) SHS Computer SPRL : Impression de Produit / Composant
S - S\ COWPUTER  www.shscomputer.be / info@shscomputer.be / +32 (0)4 372 19 30
Chaussée Freddy Terwagne 2A, 4480 Hermalle-Sous-Huy | 2025-09-18

La meilleure alternative

La gamme HEXA Series est la meilleure alternative pour une alimentation au rapport qualité-prix
adapté a une utilisation a la maison ou au bureau. Le ventilateur 120mm vous garantit un
refroidissement optimisé et un faible niveau de bruit avec en prime une durée de vie prolongée.

Congue avec des composants de qualité et dotée de 2 rails +12V en sortie, la gamme HEXA Series
garantit stabilité et fiabilité & votre systéme. Vous n'aurez plus & faire de compromis pour choisir votre
alimentation malgré un budget limité.

FSP, fort de ses années d'expérience dans la conception et le développement de technologies
d'alimentation, vous propose les meilleures solutions pour vos besoins a la maison ou au bureau. La
gamme HEXA Series est idéale pour les configurations basiques ou milieu de gamme grace a sa
fiabilité, son efficacité et son co(t réduit.

Le design respectueux de I'environnement de la gamme HEXA Series lui permet d'atteindre plus de
80% d'efficacité, ce qui dépasse les conditions requises par le standard 80PLUS en 230V/50Hz en
entrée. La gamme HEXA Series protége votre systéeme grace aux technologies intégrées (OCP, OVP
et SCP). La gamme HEXA Series fait son travail avec efficacité et fiabilité, répondant ainsi aux attentes
des utilisateurs a la recherche d'un bloc d'alimentation d'entrée de gamme stable et abordable.

- Conforme aux spécifications ATX12V v2.3

- Efficacité de rendement > 80%

- Conforme a la certification 80 PLUS @ 230V

- 2 x Circuits de sortie +12V

- Préte pour les connecteurs de cartes graphiques PCle 6-pin
- Ventilateur 120mm FDB silencieux et fiable

- Protections complétes: OCP, OVP, SCP

- Certifications de sécurité: CE, CB, GOST

Nom Hexa 400

Titre FSP Hexa 400 unité d'alimentation d'énergie 400 W 20+4 pin
ATX ATX Noir

Puissance totale 400 W

Tension d'entrée AC 200 - 240V

Fréquence d'entrée AC 47 - 63 Hz

Courant d'entrée maximum (@110 V) +12V1,+12V2,+3.3V,+5V,+5Vsh,-12V

Type de Correcteur de Factueur de Puissance (CFP) Actif

Puissance combinée (+3,3 V) 120 W

Puissance combinée (+5V) 120 W

Puissance combinée (-12V) 16,1 W

Puissance combinée (+5Vsb) 16,1 W

Courant de sortie max (+3.3V) 24 A

Courant de sortie max (+12 V1) 17 A

Courant de sortie max (+12 V2) 17 A

Courant de sortie max (+5V) 15A

Courant de sortie max (-12V) 0,3A

Courant de sortie max (+5Vsb) 25A

Efficacité 80%
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Dispositifs de protection électrique Sur-courant, Surtension, Court-circuit

Connecteur de la carte mére 20+4 pin ATX
Connecteur Molex de périphérique (4-broches) 3

Nombre de cables d'alimentation SATA 3

Connecteur PCI Express (6 broches) 1
Connecteur CPU P4 (4-pin) 1
Connecteur ATX power (20+4 pin) Oui
Connecteur d'alimentation du lecteur de disquette 1

Type de céblage

Non-modulaire

utilité PC

Facteur de forme de |'unité d'alimentation ATX
Certification 80 PLUS 80 PLUS Gold
Version ATX 2.3

Niveau sonore 25dB
Couleur du produit Noir

Type de refroidissement Actif

Diamétre du ventilateur 12 cm

Nombre de ventilateurs

1 ventilateur(s)

Emplacement du ventilateur Haut

Bouton marche/arrét intégré Oui

Sécurité CE, CB, GOST
Largeur 140 mm
Profondeur 150 mm
Hauteur 86 mm

Poids 1,55 kg

Code EAN 4711140481685

Détail et montant _

Date de création de l'impression: 18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro): 29.67 €
Prix individuel (TVAC, en euro): 359¢€
Nombre d'exemplaires: 1
Prix total (TVAC, en euro): 359€
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