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1x NETGEAR FS108PEU mini swich 10/100 8 ports dont 4 port poe.

  Le switch ProSafe FS108P concentre alimentation électrique et partage de données en un point
unique, grâce à la technologie PoE (alimentation électrique par câble Ethernet), au moyen d'un câble
Ethernet de catégorie 5. Les huit ports Fast Ethernet peuvent être utilisés pour toute connexion 10/100
Mbit/s, et quatre d'entre eux peuvent fournir une alimentation répondant à la norme IEEE 802.3af. Un
système d'algorithme sophistiqué à détection automatique permet d'alimenter uniquement les
périphériques compatibles 802.3af. Aucun risque d'endommager votre équipement, qu'il soit PoE ou
pas. En outre, l'alimentation est coupée dès que le matériel PoE est débranché du switch. Intuitif et
fiable, le ProSafe FS108P identifie automatiquement les besoins en PoE, vitesse, mode duplex et type
de câble, grâce à AutoUplink™.

Proposé à un tarif abordable, le ProSafe FS108P alimente en PoE le réseau des petites entreprises
souhaitant simplifier l'installation de points d'accès wireless et de caméras de surveillance sur IP. Ces
caméras seront de préférence installées au plafond, ou en haut des murs, et généralement loin de la
prise électrique la plus proche. Avec le PoE, il n'est plus nécessaire d'installer une prise électrique
dédiée à l'alimentation des caméras. Cela autorise une plus grande latitude dans le choix de
l'emplacement des périphériques lorsque le réseau électrique est difficile d'accès, et permet d'abaisser
les coûts d'installation. Compact et souple d'utilisation, le ProSafe FS108P est la solution idéale pour
une petite entreprise qui souhaiterait équiper son réseau en PoE et déployer des points d'accès
wireless et des caméras de surveillance sur IP, sans y consacrer un budget conséquent.Qu’espérer
de plus ? Son installation est aisée et ne nécessite que quelques clics. L’assistant vous aidera à
optimiser la performance.

Flexible

Vous disposez de huit ports pour connecter des périphériques Ethernet ou Fast Ethernet, dont quatre
permettent d'alimenter des matériels IP utilisant la norme 802.3af, comme des points d'accès wireless
ou des caméras de surveillance sur IP. Installez ces matériels norme 802.3af là où ils sont les plus
efficaces, c'est à dire en haut des murs ou au plafond pour une couverture maximale, ou à tout autre
emplacement qui vous convient. Courant électrique et données sont acheminés via un câble de
catégorie 5 standard.

Plug and Play

Le ProSafe FS108P détecte et adapte automatiquement la vitesse et le type de câblage réseau,
s'intégrant tout naturellement à votre réseau Ethernet 10/100 existant. Quant au PoE, le switch
identifie automatiquement les périphériques utilisant la norme 802.3af, et fournit l'alimentation
électrique nécessaire. Grâce aux voyants lumineux en façade, vous pouvez surveiller l'activité du
switch et des fonctions PoE.

Silencieux et compact

Pratique, il offre un encombrement minimum : boîtier métallique robuste 9", facile à positionner sur
votre bureau ou sur un mur, grâce au kit de montage inclus. Conçu sans ventilateur, le FS108P
s'intégrera en toute discrétion dans votre environnement de travail.

Valeur ajoutée

Réunissant partage de données et PoE en un seul appareil, le FS108P permet d'économiser de
l'espace, de limiter le nombre de câbles, et rend inutile l'installation de prises de courant dédiées. Les
coûts d'intégration s'en trouvent réduits, l'installation d'un équipement PoE est simplifiée : plus besoin
de faire appel à un électricien ou d'utiliser des rallonges électriques. En fin de compte, le FS108P vous
offre des quantités d'avantages à un prix raisonnable.

Fiche technique Description

Nom FS108P

Titre NETGEAR FS108P Non-géré Fast Ethernet (10/100)
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
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Fiche technique Description

Type de commutateur Non-géré

Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base 8

Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base Fast Ethernet (10/100)

Standards réseau IEEE 802.3af, IEEE 802.3x

Soutien 10G Non

Assistance contrôle des flux Oui

Répertoire MAC 1000 entrées

Capacité de commutation 1,6 Gbit/s

Enregistrement-et-réémission Oui

Taux de transfert de données maximal 0,1 Gbit/s

Mémoire cache de paquet 0,096 Mo

Empilable Non

Sécurité CE/LVD EN60950

Temps moyen entre pannes 190000 h

Consommation électrique typique 44 W

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Oui

Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports 4

Temps de latence 20 µs

Dimensions (LxPxH) 235 x 103 x 27 mm

Technologie de connectivité Avec fil

Exigences d'alimentation 48VDC, 0.8A

Température d'opération 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement -10 - 70 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 0 - 90%

Largeur 235 mm

Profondeur 103 mm

Hauteur 27 mm

Poids 690 g

Certification - CE mark - FCC Part 15 Class B - VCCI Class B - EN 55022
(CISPR 22), Class B - C-Tick - EN 55024

Ports E/S 8 x 10/100 RJ-45.

Code EAN 5711045038112

Détail et montant

Date de création de l'impression: 18-09-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 48.76 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 59 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 59 €
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