
SHS Computer SPRL : Impression de Produit / Composant
www.shscomputer.be / info@shscomputer.be / +32 (0)4 372 19 30 
Chaussée Freddy Terwagne 2A, 4480 Hermalle-Sous-Huy | 2025-12-05

1x Intel® Xeon® Processor E5507

  La dernière microarchitecture Intel est l'étape suivante sur la voie des performances inégalées des
processeurs et de l'évolutivité dynamique. Conçue pour exploiter la technologie hafnium Intel® 45nm
hi-k metal gate silicon, la microarchitecture Intel® (Nehalem) livre des performances de traitement
parallèle rendues possible par la technologie Intel® QuickPath en fournissant un contrôleur de
mémoire intégrée et une interconnexion haut débit par cœur de traitement indépendant.

• L'évolutivité dynamique, les cœurs gérés, les threads, la mémoire cache, les interfaces et
l'alimentation offrent des performances écoénergétiques à la demande.

• Conception et performances flexibles pour les serveurs, les stations de travail, les PC portables et
les PC de bureau avec prise en charge de 2 à 8 cœurs et jusqu'à 16 threads grâce à la technologie
Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology), et tailles du cache extensibles,
interconnexions des systèmes et contrôleurs de mémoire intégrés.

• La technologie Intel® Turbo Boost Technology fournit automatiquement des performances
supplémentaires au besoin en exploitant la puissance du processeur et la protection thermique. Elle
renforce les performances des charges de travail multi-thread et single-thread.

Fiche technique Description

Nom WG727AA

Titre HP WG727AA processeur 2,26 GHz 4 Mo L3

Famille de processeur Intel® Xeon® séquence 5000

Nombre de coeurs de processeurs 4

Socket de processeur (réceptable de processeur) Socket B (LGA 1366)

Lithographie du processeur 45 nm

Modèle de processeur E5507

Fréquence de base du processeur 2,26 GHz

Modes de fonctionnement du processeur 64-bit

composant pour Serveur/Station de travail

Nombre de threads du processeur 4

Bus informatique 4,8 GT/s

Mémoire cache du processeur 4 Mo

Type de cache de processeur L3

Processeur bus système 800 MHz

Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) 80 W

Plage de tension VID 0,75 - 1,35 V

Largeur de bande de mémoire prise en charge par le
processeur (max)

19,2 Go/s

Canaux de mémoire Triple canal

Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur 144 Go

Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le
processeur

800 MHz

ECC Oui

Segment de marché Serveur
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Fiche technique Description

Température maximale de fonctionnement 76 °C

Code EAN 885631140383

Détail et montant

Date de création de l'impression: 05-12-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 81.82 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 99 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 99 €
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