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Elargissez votre expérience grace a diverses entrées, branchez et regardez votre contenu avec
ConnectShare™ et passez au niveau supérieur grace au contraste dynamique méga!

Elargissez votre expérience grace a diverses entrées

Pourquoi ne pas donner vie & autre chose que vos films favoris ? Grace a ses diverses entrées, le
moniteur HDTV a 2 entrées HDMI de Samsung garantit des opérations en ligne simplifiées, comme
par exemple les jeux ou le chat en ligne avec des amis. Les différentes entrées telles que la DP et les
deux HDMI vous garantissent en effet que votre moniteur est encore plus compatible et prét a traiter
tous vos contenus.

Branchez et regardez votre contenu avec ConnectShare™

Si vous ne pouvez pas attendre avant de lire votre contenu numérique, qu'il s'agisse de films, de
photos ou de fichiers musicaux, ne perdez pas votre temps précieux et profitez au mieux de
ConnectShare™. En branchant simplement votre périphérique de mémoire (disque dur ou clé USB) a
votre moniteur HDTV TB350 via le port USB, ConnectShare™ vous permet d’afficher votre contenu
sans devoir allumer votre ordinateur ou votre ordinateur portable. Ainsi, vous pourrez tout simplement
profiter de votre contenu et le TB350 vous apportera encore plus de confort dans votre journée.

Passez au niveau supérieur grace au contraste dynamique méga.

Découvrez d'incroyables niveaux de couleur, de brillance et de qualité d'image grace au rapport de
contraste dynamique méga dernier cri. Les moniteurs HDTV TB350 de Samsung fournissent des
images tellement réalistes gu'ils transforment toute votre expérience visuelle. En proposant un rapport
de contraste dynamique méga (statique 1 000:1) a vous couper le souffle, soit le niveau le plus élevé
actuellement disponible, le moniteur TB350 garantit les noirs les plus sombres et les couleurs (y
compris les blancs parfaits) les plus éclatantes possible. Vous remarquerez immédiatement I'image
cristalline et son incroyable intensité. Tous les autres moniteurs sembleront ternes en comparaison
avec cette expérience semblable a une explosion de couleurs. Passez donc au niveau de plaisir
supérieur grace au rapport de contraste dynamique méga de Samsung et profitez de votre contenu

multimédia avec le professionnalisme qu'’il mérite.

Nom marketing du ratio de contraste dynamique

Angle de vision horizontal

Angle de vision vertical

Fiche technique Description
Nom T24B350EW
Titre Samsung T24B350EW écran plat de PC 61 cm (24") 1920 x

1080 pixels Full HD LED Noir

Taille de I'écran 61 cm (24")
Résolution de I'écran 1920 x 1080 pixels
Format d'image 16:9

Technologie d'affichage LED

Ecran tactile Non

Type HD Full HD

Type de panneau TN+Film

Temps de réponse 5ms

Taux de contraste 1000:1

Luminosité de I'écran (typique) 250 cd/m?2
Résolutions graphiques prises en charge 1920 x 1080 (HD 1080)
Modes vidéo pris en charge 1080p

Format d'image 16:9

Mega contraste
170°
160°
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Compatibilité 3D Non
Haut-parleurs intégrés Oui
Appareil photo intégré Non
Nombre de haut-parleurs 2
Puissance évaluée de RMS now
Couleur du produit Noir
HDMI Oui
Version du concentrateur USB 2.0
Quantité de ports avals USB de type A 1
Nombre de ports VGA (D-Sub) 1
Quantité de ports HDMI 1
Entrée audio Oui
Sortie audio Oui
Sortie de casque 1
Secteur d'entrée d'alimentation Oui
Entrée vidéo composite 1
Quantité de ports SCART 1
Quantité de ports RF 1

Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) 1

Interface Commune (IC) QOui
Montage VESA Oui

Port de cable antivol Non
Norme VESA 75X 75 mm
Angle d'inclinaison 0-20°
Incrustation d'images (PIP) Oui
Affichage a I'écran (OSD) Oui
Nombre de langues OSD 29

Guide de programme électronique Oui
Consommation électrique typique 40 W
Consommation d'énergie (mode veille) 0,5W
Tension d'entrée AC 220-240V
Fréqguence d'entrée AC 50 - 60 Hz
Consommation annuelle d'énergie 58,4 kWh
Largeur appareil (support inclus) 569,2 mm
Profondeur (support inclus) 195 mm
Hauteur (support inclus) 428 mm
Poids (avec support) 4,45 kg
Largeur (sans support) 569,2 mm
Profondeur (sans support) 49 mm
Hauteur (sans support) 349,4 mm
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Poids (sans support) 4,15 kg

Largeur du colis 648 mm

Profondeur du colis 141 mm

Hauteur du colis 425 mm

Poids du paquet 5,9 kg

Céables inclus Secteur, VGA

Télécommande fournie Oui

Guide de démarrage rapide QOui

Manuel d'utilisation Oui

Ecran LED

Systéme audio Dolby Digital + / Pulse

Synthoniseur TV intégré Oui

Format du systéme de signal numérique DVB-C, DVB-T

Classe d'efficacité énergétique (ancienne) B

Code EAN 8806071801094
e R
Date de création de l'impression: 08-12-2025
Prix individuel (HTVA, en euro): 123.14 €
Prix individuel (TVAC, en euro): 149 €
Nombre d'exemplaires: 1
Prix total (TVAC, en euro): 149 €
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