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1x Epson EB-96W TriLCD - 2700 Ansi - WXGA 1280x800 - LAN V11H384040

  Pour des présentations plus explicites Les fonctionnalités utiles de l'EB-96W permettent des
présentations plus explicites. Le puissant haut-parleur 16 W permet une audition parfaite avec une
entrée micro astucieuse. Partagez des objets en 3D sur grand écran en connectant le visualiseur ELP-
DC06 d'Epson. Vous pouvez également partager des images avec le public en projetant directement
depuis votre clé USB, votre appareil photo ou votre disque dur portable au moyen de la fonction de
présentation de diapositives EasyMP. Installation sans difficulté Quelle que soit la configuration de
votre salle, l'installation de l'EB-96W est simple et rapide. Même si le projecteur est installé à un angle
de l'écran, vous pouvez rapidement aligner l'image au moyen de la correction verticale automatique et
horizontale manuelle du trapèze. En ce qui concerne l'utilisation sur un bureau, les pieds rabattables
du projecteur supportent un angle d'inclinaison allant jusqu'à 16 degrés. Contrôle et entretien simplifiés
Contrôlez et surveillez facilement votre parc de projecteurs à l'aide des fonctions de mise en réseau
avancées EasyMP d'Epson. Diffusez des images et du son sur votre réseau via l'entrée LAN. Gagnez
du temps et simplifiez vous la vie grâce aux paramètres de réglage, tels que la mise en marche et
l'arrêt du projecteur, à partir d'un point unique sur le réseau. De plus, aucun contrôle physique n'est
nécessaire. Vous pouvez paramétrer des alertes automatiques par courrier électronique relatives à la
température et au statut de la lampe. Connectivité étendue L'EB-96W présente différentes
connectivités pour répondre à tous vos besoins, notamment une entrée HDMI. Connectez-vous sur
votre réseau sans fil et démarrez la présentation instantanément grâce au module Wifi en option et à la
clé Quick Connect. Un seul câble USB suffit pour connecter votre ordinateur portable au projecteur
grâce à l'USB Display 3 en 1. Faible coût total de possession Faites des économies en profitant du
faible coût total de possession de l'EB-96W, grâce à la lampe d'une durée de vie de 6 000 heures (en
mode éco) et au filtre à poussière amélioré pour un cycle d'entretien plus long, jusqu'à 5 000 heures.
Image parfaite - Technologie 3LCD
Projection très lumineuse - Puissance lumineuse 2 700 lm / Luminosité couleur 2 700 lm
Audio amélioré - Haut-parleur 16 W intégré
Facile à installer - Correction verticale du trapèze automatique
Un son plus clair - Entrée micro

Fiche technique Description

Nom Epson EB-96W

Titre Epson EB-96W

Luminosité du projecteur 2700 ANSI lumens

Technologie de projection LCD

Résolution native du projecteur WXGA (1280x800)

Taux de contraste 2000:1

Taille d'écran compatible 838,2 - 8077,2 mm (33 - 318")

Distance de projection 1,68 - 2,02 m

Type de source lumineuse Lampe

Durée de vie de la source lumineuse 5000 h

Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) 6000 h

Type de lampe UHE

Puissance de la lampe 200 W

Mise au point Manuel

Longueur focale 16.9 - 20.28 mm

Système de format du signal analogique NTSC, PAL, SECAM

Nombre de ports VGA (D-Sub) 1

Quantité de ports HDMI 1

Entrée vidéo composite 1

Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) 1
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Fiche technique Description

Port DVI Non

Connecteur audio (L,R) intégré 1

Type d'interface série RS-232

Entrée S-Vidéo 1

Quantité de Ports USB 2.0 1

Secteur d'entrée d'alimentation Oui

Ethernet/LAN Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 1

Niveau sonore 33 dB

Plug and Play Oui

Pays d'origine Chine

Haut-parleurs intégrés Oui

Puissance évaluée de RMS 16 W

Nombre de haut-parleurs intégrés 1

Type de produit Projecteur à focale standard

Voyants Oui

Consommation électrique typique 300 W

Consommation d'énergie (mode veille) 0,39 W

Poids 3,3 kg

Largeur du colis 358 mm

Profondeur du colis 486 mm

Hauteur du colis 170 mm

Poids du paquet 5,02 kg

Télécommande fournie Oui

Quantité 1 pièce(s)

Produits par palette 48 pièce(s)

Longueur brute de la palette 120 cm

Largeur brute de la palette 80 cm

Hauteur brute de la palette 2,19 m

Produits par couche de palette 4 pièce(s)

Produits par couche de palette (RU) 6 pièce(s)

Produits par palette (RU) 72 pièce(s)

Longueur de la palette (RU) 120 cm

Largeur de la palette (RU) 100 cm

Hauteur de la palette (RU) 2,19 m

Format d'image 16:10

Dimensions (LxPxH) 263 x 345 x 93 mm

Interface USB

Technologie de connectivité Avec fil

Port RS-232 1
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Fiche technique Description

Code EAN 8715946475530

Détail et montant

Date de création de l'impression: 08-12-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 635.54 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 769 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 769 €
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