) SHS Computer SPRL : Impression de Produit / Composant
S - S\ COWPUTER  www.shscomputer.be / info@shscomputer.be / +32 (0)4 372 19 30
Chaussée Freddy Terwagne 2A, 4480 Hermalle-Sous-Huy | 2025-07-07

Avec sa nouvelle architecture révolutionnaire et son nouveau design audacieux, la station de travail
HP Z400 vous aide & étre plus productif a chaque instant et a tirer le meilleur profit de votre
investissement.

Caractéristiques
- Inclut Windows Authentique pour un environnement familier et intuitif

Travaillez de maniére plus intelligente : exécutez plus de taches, processus et applications simultanés
sur cette station grace au fonctionnement conjoint du processeur, de la mémoire, du systéeme
graphique, de I'OS et de la technologie logicielle.

- Un design actualisé : avec son nouveau chassis intelligent, son systéme silencieux méme en cas de
travail intensif et le refroidissement de liquide en option, le modéle HP Z400 illustre I'innovation HP tant
a l'intérieur qu'a I'extérieur.

- Conception soucieuse de I'environnement : minimisez les codts d'alimentation et refroidissement
avec la conformité ENERGY STAR® pour des modules d'alimentations a efficacité +85% et une
fonction d'économie d'énergie HP aidant a réduire la consommation électrique en mode hors tension.

- Soyez plus productif a chaque instant : relevez des défis plus complexes avec la nouvelle
architecture Intel® QuickPath Interconnect et votre choix de processeurs dual-core ou quad-core
Intel® Xeon® les plus récents.

- Systéme graphique le plus récent : affichez quatre écrans 3D ou six écrans 3D avec les toutes
derniéres options graphiques pro ATI et NVIDIA.

- Facilité de maintenance : le chassis accessible sans outil et le design interne limpide simplifient
I'acces et la maintenance pour I'ajout ou le remplacement rapide de composants.

- Nouveau logiciel de collaboration audacieux : visualisez, partagez et montrez votre travail a travers le
monde avec la nouvelle solution de collaboration HP SkyRoom qui combine partage en temps réel de

graphiques 3D et vidéoconférence.

Nom

Titre

Famille de processeur

Fabricant de processeur

Modéle de processeur

Fréquence du processeur

Nombre de coeurs de processeurs
Nombre de threads du processeur
Fréquence du processeur Turbo
Socket de processeur (réceptable de processeur)
Mémoire cache du processeur
Type de cache de processeur

Bus informatique

Type de bus

Parité FSB

Lithographie du processeur

Modes de fonctionnement du processeur

Séries de processeurs

Z400

HP Z400 Intel® Xeon® séquence 3000 W3565 6 Go
DDR3-SDRAM Windows 7 Professional Minitower Station de
travail

Intel® Xeon® séquence 3000
Intel

W3565

3,2GHz

4

8

3,46 GHz

Socket B (LGA 1366)
8 Mo

Smart Cache

4,8 GT/s

QPI

Non

45 nm

64-bit

Intel Xeon 3500 Series
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Nom de code du processeur Bloomfield
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) 130 W
Nombre de processeurs installés 1

Nombre de liens QPI 1

Nombre de Traitement Transistors Die 731 M

Taille de la puce de traitement 263 mm?2
Stepping DO
Multiplicateur CPU 24

Mémaoire interne maximum prise en charge par le processeur 24 Go

Types de mémoires pris en charge par le processeur DDR3-SDRAM
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le 800,1066 MHz
processeur

Largeur de bande de mémoire prise en charge par le 25,6 Gols
processeur (max)

ECC pris en charge par le processeur Oui

Mémoire interne 6 Go

Type de mémoire interne DDR3-SDRAM
Configuration de la mémoire (fente x taille) 3x2Go
Emplacements mémoire 6x DIMM
Fréquence de la mémoire 1333 MHz
ECC Oui

Non-ECC Oui

Canaux de mémoire Triple canal
Lecteur optique DVD Super Multi
Capacité HDD totale 1To

Nombre de disques durs installés 1

Capacité disque dur 1To

Interface du disque dur SATA

Vitesse de rotation du disque dur 7200 tr/min
Niveaux RAID 0,1,5,10
Quantité de Ports USB 2.0 12

Nombre de ports PS/2 2

Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire 1

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 1

Entrée jack microphone Oui

Sortie de casque

Nombre de ports série

2
0
Nombre de ports paralléles 0
PCI Express x16 emplacements 2

2

Emplacements PCI

Type de chassis Minitower
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Nombre de consoles 3.5"
Nombre de consoles 5.25"

Port de cable antivol

Type d'emplacement de verrouillage de cable

Pays d'origine

Type de produit

Carte mere chipset
Processeurs compatibles
Systéme audio

Systéeme d'exploitation installé

2

3

Oui

Kensington

Chine

Station de travail
Intel® X58 Express
Intel® Xeon®

HD

Windows 7 Professional

Architecture du systéeme d'exploitation 64-bit
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) Non
Intel® 64 Oui
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel Qui
Les options intégrées disponibles Non
Intel® InTru™ Technologie 3D Non
Intel® Insider™ Non
Intel Clear Video Technology HD Non
Intel® Clear Video Technology Non
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) Qui
Etats Idle Oui
Technologies de surveillance thermique Non
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) Non
Technologie Trusted Execution d'Intel® Non
Bit de verrouillage Oui
Intel® IDE technologie Non
Accés mémoire Intel® Flex Non
Acces Intel® Fast Memory Non
Intel® Smart Cache Oui
Enhanced Halt State d'Intel® Oui
Demande Intel® Based Switching Oui

Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID)  Non

Taille de I'emballage du processeur 42.5 x 45.0 mm
Set d'instructions pris en charge SSEA4.2

Code de processeur SLBEV
Extension d'adresse physique (PAE) Oui

Extension d'adresse physique (PAE) 36 bit
Configuration CPU (max) 1

Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S Non

dirigées (VT-d)

Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) Qui
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Fiche technigue

Technologie Intel® Dual Display Capable
La technologie Intel® Rapid Storage

ID ARK du processeur

Technologie Intel® Turbo Boost

Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology)
Technologie Intel® Quick Sync Video

Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT)

Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT)

Processeur sans conflit
Alimentation d'énergie
Largeur

Profondeur

Hauteur

Poids

Ecran inclus

Type d'alimentation d'énergie
LightScribe

Baies externes

Baies internes
Caractéristiques réseau
Adaptateur graphique
Code EAN

Cosgpion

Non

Non
39721
1.0

Oui

Non

Non

Non

Non

475 W
455,3 mm
450,2 mm
167,9 mm
13,5 kg
Non

AC

Oui

3

2

Gigabit Ethernet (10/100/1000)
N
0886111688203

Détail et montant _

Date de création de l'impression:
Prix individuel (HTVA, en euro):
Prix individuel (TVAC, en euro):

Nombre d'exemplaires:

Prix total (TVAC, en euro):

07-07-2025
742.98 €
899 €

1

899 €
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