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1x CORSAIR 650 pro series 650W AX 80 plus gold modular

Le modéle Corsair AX650 est I'un des blocs d'alimentation de la meilleure qualité qui soit dans la
gamme de puissance moyenne et s'adresse aux passionnés recherchant des performances sans
précédent. L'AX650 étant assorti de la certification 80 Plus Gold, d'un ensemble de cables entierement
modulaire et de niveaux de bruits faibles, aucun concurrent ne peut rivaliser avec lui dans sa gamme
de puissance.

Un systéme de cablage entierement modulaire

Tous les cables peuvent étre débranchés du bloc d'alimentation. Cela vous permet, pendant
l'installation, de n'utiliser que les cables dont vous avez besoin pour un systéme propre avec une
circulation de l'air optimale. Et quand le temps sera venu de remplacer votre bloc d'alimentation ou de
le mettre & niveau, vous pourrez le débrancher de votre systéme sans toucher a votre cablage : vos
cables peuvent rester en place et étre branchés sur votre nouveau bloc d'alimentation Corsair
entierement modulaire.

Une efficacité exceptionnelle

Avec une efficacité de 90 % pour une charge de 50 %, le bloc d'alimentation Corsair Professional
Series Gold est trés silencieux, chauffe trés peu et vous permet de réaliser des économies tous les
mois. Il a obtenu le label 80 Plus® Gold, qui vous garantit que vous faites le bon choix en matiere
d'alimentation intelligente et efficace.

Nom Professional Gold AX650

Titre Corsair Professional Gold AX650 unité d'alimentation d'énergie
650 W ATX Noir

Puissance totale 650 W

Tension d'entrée AC 100 - 240 V

Puissance combinée (+3,3 V) 125 W

Puissance combinée (+12 V) 648 W

Puissance combinée (+5V) 125 W

Puissance combinée (-12V) 6W

Puissance combinée (+5Vsb) 15w

Courant de sortie max (+3.3V) 25A

Courant de sortie max (+12V) 54 A

Courant de sortie max (+5V) 25A

Courant de sortie max (-12V) 05A

Courant de sortie max (+5Vsb) 3A

Dispositifs de protection électrique Sur-courant, Surtension, Court-circuit, Sous-tension

Type de céblage Entierement modulaire

Facteur de forme de l'unité d'alimentation ATX

Version ATX 2.3

Temps moyen entre pannes 100000 h

Couleur du produit Noir

Poids 3,05 kg

Poids du paquet 3,75 kg

Produits par palette 60 piece(s)

Pays d'origine Chine
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Dimensions (LxPxH) 150 x 160 x 86 mm

Dimensions du colis (LxPxH) 388 x 220 x 150 mm

Dimensions du carton principal (LxPxH) 460 x 412 x 181 mm

Poids du carton principal 8250 kg

Code EAN 0843591013550
T R
Date de création de l'impression: 27-10-2025
Prix individuel (HTVA, en euro): 117.27 €
Prix individuel (TVAC, en euro): 1419 €
Nombre d'exemplaires: 1
Prix total (TVAC, en euro): 141.9€
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