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1x LEXMARK C543DN laser couleur recto verso usb lan

  

Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique Description

Nom C543DN

Titre Lexmark C543DN Couleur 1200 x 1200 DPI A4

Couleur Oui

Résolution maximale 1200 x 1200 DPI

Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) 20 ppm

Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) 20, 21

Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US
Letter)

10 ppm

Délai de copie de la première page (Noir, normal) 12 s

Délai de copie de la première page (couleur, normale) 13 s

Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) 4,2 mm

Cycle de service (Maximum) 35,000 pages par mois

Capacité d’alimentation totale 250 feuilles

Capacité de sortie totale 100 feuilles

Bac multifonctions Oui

Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples 1 feuilles

Capacité maximale d'entrée 900 feuilles

Capacité maximale de sortie 100 feuilles

Taille de papier de série A ISO maximum A4

Type de support du bac papier Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences

ISO, Format Series A (A0...A9) A4, A5

Tailles du support d'impression non-ISO Executive, Folio, Letter, Legal

Format JIS series B (B0...B9) B5

Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) TCP/IP IPv4 TCP/IP IPv6 TCP UDP

Protocoles de gestion HTTP WINS IGMP APIPA (AutoIP) DHCP ICMP DNS
SNMPv2c Bonjour DDNS mDNS ARP NTP Telnet Finger

Mémoire interne 128 Mo

Mémoire interne maximale 640 Mo

Fréquence du processeur 417 MHz

Niveau de pression sonore (impression) 47 dB

Niveau de pression sonore (impression duplex) 50 dB

Niveau de pression sonore (mode silencieux) 46 dB

Certification Energy Star, Blue Angel (RAL-UZ-122), CAN/CSA-C22.2
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Fiche technique Description

60950-1, CSA E60825-1, ICES-003 Class B, BSMI Class B,
VCCI Class B, US FDA, FCC Class B, UL 60950-1, EN/IEC
60320-1, CE Class B, CB IEC 60950-1, EN 60950-1, EN/IEC
61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, EN/IEC 60825-1,
UL/DEMKO GS, AR S, SMA C-tick mark Class B, CCC Class
B, CISPIR 22 Class B, MIC Mark, EK Mark

Consommation électrique moyenne en mode Impression 480 W

Consommation d'énergie (mode veille) 34 W

Consommation d'énergie (mode économie) 18 W

Energy Star, consommation électrique typique (TEC) 3,92 kWh/semaine

Certificats de durabilité ENERGY STAR

Poids 21 kg

Dimensions (LxPxH) 424 x 400 x 292 mm

Poids du paquet 24,5 kg

Poids brut de la palette 310 kg

Produits par palette 12 pièce(s)

Bacs à papier standard d'entrée 2

Caractéristiques réseau Fast Ethernet

Technologie sans fil N4050e 802.11g Wireless Print Server (optional)

Systèmes d'exploitation compatibles Sun Solaris SPARC 8, 9, 10 Sun Solaris x86 10 HP-UX 11.11,
11.23, 11.31 IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1 Linpus Linux Desktop 9.2,
9.3 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0 SUSE Linux
Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11 SUSE Linux Enterprise
Desktop 10 openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1 Linspire Linux 6.0
Debian GNU/Linux 4.0 Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0 Ubuntu
7.10 Ubuntu 8.04 LTS SUSE Linux Enterprise Desktop 11
Debian GNU/Linux 5.0 Ubuntu 8.10, 9.04 Microsoft Windows
2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 met
Terminal Services Microsoft Windows 2000 Server met
Terminal Services Microsoft Windows Server 2003 x64
Microsoft Windows Server 2003 x64 met Terminal Services
Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 Microsoft
Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 x64
Microsoft Windows Server 2008 met Terminal Services
Microsoft Windows Server 2008 x64 met Terminal Services
Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X Apple Mac OS 9.2

Émulations PCL 5c, PCL 6, PostScript 3

LED de Stand-by Oui

Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) 20 cpm

Poids de support pris en charge 60 - 176 g/m²

Dimensions du colis (LxPxH) 595 x 495 x 402 mm

Dimensions de la palette (L x P x H) 1195 x 995 x 1321 mm

Qualité d'impression (noir, qualité normale) 1200 DPI

Augmentation de mémoire Y

Capacité maximale d'entrée pour enveloppes 1

Gestion du papier en option/entrée 550-Sheet Duo Drawer + 100-Sheet Feeder

Option de finition Non
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Fiche technique Description

Poids par palette 309,8 kg (683 kg)

Poids du carton/paquet 24,5 kg (54 kg)

Code EAN 0734646072137

Détail et montant

Date de création de l'impression: 18-09-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 156.2 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 189 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 189 €
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