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1x TP-LINK TD-W8961ND WIFI 802.11N 300Mb/s - Modem ADSL2+ 2 antennes 3dbi - router 4 ports

  Fonctions
Le routeur modem sans fil N ADSL2+ TD-W8961ND est un périphérique tout-en-un qui allie les
fonctions d’un modem ADSL haut débit, d’un routeur NAT 4 ports 10/100 Mbps et d’un point d’accès
sans fil. Il est conçu pour offrir aux utilisateurs finaux une solution clés en main permettant d’acquérir
et de partager un accès Internet haut débit sur un réseau filaire/sans fil. En s’appuyant sur les
dernières normes ADSL, le TD-W8961ND offre une vitesse bien plus élevée que les connexions de
commutation. Grâce à sa compatibilité avec la norme IEEE 802.11n, les utilisateurs obtiendront
jusqu’à 15x la vitesse et 5x la portée des produits 11g conventionnels*. Grâce à ce produit, les
utilisateurs peuvent à présent profiter d’un plus grand nombre d’applications gourmandes en bande
passante telles que le streaming vidéo HD sans fil, ce qui était auparavant impossible avec les produits
11g, depuis n’importe quel endroit dans leur maison ou dans leur jardin !

Solution tout-en-un
En tant que périphérique 3-en-1, le TD-W8961ND allie les fonctions d’un modem DSL haut débit,
d’un routeur NAT 4 ports 10/100 Mbps et d’un point d’accès sans fil N. En utilisant une ligne
téléphonique, le TD-W8961ND établit une connexion Internet ADSL2+ haut débit. Une fois
configurées, les fonctions filaires/sans fil du périphérique peuvent servir à partager des médias entre
les périphériques, à naviguer sur Internet, à discuter sur le téléphone IP ou à streamer de la vidéo HD.
Gagnez du temps et de l’argent en utilisant un seul périphérique au lieu de plusieurs qui requièrent un
temps plus long de configuration et occupent plus d’espace.

Connexion Internet haut débit
Contrairement au service Internet de commutation, une connexion Internet DSL reste toujours active,
de sorte que les utilisateurs n’ont pas besoin de composer ou d’attendre pour accéder à Internet.
Grâce à sa prise en charge de la norme ADSL la plus récente, le TD-W8961ND offre de meilleures
performances (jusqu’à 24 Mbps en débit descendant) et une plus grande portée depuis le bureau
central du fournisseur d’accès Internet des utilisateurs. Ce périphérique prend également en charge le
TR-069 qui met automatiquement à jour le firmware du périphérique et les autres paramètres lorsqu'ils
sont rendus disponibles par le fournisseur d’accès Internet.

Performances sans fil exceptionnelles
Le TD-W8961ND constitue une solution haut débit qui est compatible avec les normes IEEE802.11n et
offre des vitesses de transmission allant jusqu’à 300 Mbps. Il adopte la technologie MIMO et possède
deux antennes omnidirectionnelles amovibles, offrant ainsi des performances sans fil, des vitesses de
transmission, une stabilité et une couverture plus élevées. Les utilisateurs peuvent obtenir jusqu’à 15x
la vitesse et 5x la portée des produits 11g conventionnels et partager des connexions Internet DSL
haut débit, des photos, de la musique, des fichiers et même les applications gourmandes en bande
passante telles que le streaming vidéo HD, depuis n’importe où dans leur maison ou leur jardin.
Autant de choses irréalisables avec les produits 11g.

Idéal pour les applications multimédia
Le port VLAN relie les ports LAN et les PVC pour les services différentiels tels que l’IPTV. Le moteur
QoS intégré du TD-W8961ND fournit différentes stratégies QoS qui aident à gérer les priorités du trafic
Internet pour permettre un streaming fluide de la TV IP ou un jeu en ligne sans ralentissement. Ainsi,
les utilisateurs peuvent profiter d’une connexion réseau fluide sans s’inquiéter de l’encombrement du
trafic. Combiné avec les fonctions multicast et snooping IGMP, le TD-W8961ND constitue une
excellente formule pour les applications multimédia.

Sécurité réseau avancée et administration flexible
Le TD-W8961ND utilise des pare-feu NAT et SPI (stateful packet inspection) qui inspectent les
contenus des paquets entrants avant de les autoriser à entrer, protégeant d’attaques potentielles
venant d’Internet. Pour plus de commodité, il prend en charge le contrôle d’accès basé sur les
adresses MAC, les adresses IP, les noms de domaine ou les applications telles que MSN et Yahoo
Messenger, de sorte que les parents ou administrateurs réseau peuvent établir des politiques d’accès
restreint pour les enfants ou le personnel. Outre la configuration Internet, le TD-W8961ND prend
également en charge le TR-069 et le SNMP qui permettent de mettre automatiquement à jour le
firmware du périphérique et d’autres paramètres dès leur mise à disposition par le fournisseur
d’accès Internet des utilisateurs. Toutes ces fonctionnalités permettent aux utilisateurs d’améliorer la
sécurité de leur réseau et d’assouplir l’administration réseau.
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1x TP-LINK TD-W8961ND WIFI 802.11N 300Mb/s - Modem ADSL2+ 2 antennes 3dbi - router 4 ports

Quick Secure Setup (Installation rapide et sécurisée)
Pour configurer le chiffrement de sécurité de leur réseau, les utilisateurs doivent simplement appuyer
sur le « QSS » de leur TD-W8961ND, puis appuyer sur le bouton « QSS » ou saisir le Code PIN du
routeur dans le client sans fil qui établira automatiquement une connexion sécurisée WPA. Cette
configuration de sécurité est non seulement plus rapide que les méthodes normales, mais elle est
également plus pratique du fait que les utilisateurs n’ont plus besoin de mémoriser un mot de passe !

Facile à utiliser
Un Assistant d'installation simplifiée multilingue est fourni sur le CD d'installation. Les utilisateurs
peuvent sélectionner leur langue maternelle lors de la configuration de leur périphérique et effectuer la
configuration de la connexion Internet, des paramètres du réseau sans fil et de la sécurité sans utiliser
de dictionnaire multilingue. Ainsi, même les utilisateurs novices peuvent configurer leurs produits sans
faire le sacrifice de fonctionnalités clés. Les utilisateurs doivent simplement insérer le CD Auto-Run
inclus avec le TD-W8961ND pour configurer rapidement et facilement leurs réseaux.

Fiche technique Description

Nom TD-W8961ND

Titre TP-Link TD-W8961ND routeur sans fil Fast Ethernet

DSL WAN Oui

Débit de transfert des données WLAN (max) 300 Mbit/s

Ethernet/LAN Oui

Type d'interface LAN Ethernet Fast Ethernet

LAN Ethernet : taux de transfert des données 10,100 Mbit/s

Technologie de cablâge 10/100Base-T(X)

Standards réseau IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE
802.3u

Support de VPN PPTP, L2TP, IPSec

3G Non

4G Non

ADSL2+ Oui

Spécifications de DSL ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1, ITU-T G.992.2, ITU-T
G.994.1, ITU-T G.992.3, ITU-T G.992.4, ITU-T G.992.5

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 4

Quantité de ports RJ-11 1

Entrée DC Oui

Gestion basée sur le web Oui

Qualité de service (QoS) Oui

Bouton de réinitialisation Oui

Algorithme de sécurité soutenu 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP,
WPA2-PSK

Stateful Packet Inspection (SPI) Oui

Filtrage Oui

Filtrage d'adresse MAC Oui

Journal des événements du système Oui

Support DMZ Oui
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Fiche technique Description

Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation) Oui

Serveur DHCP Oui

Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur Oui

Protocoles réseau pris en charge PPPoE, PPPoA, IPoA

Lumière d'indication Oui

Voyants Oui

Type de connecteur Antenne RP-SMA

Niveau de gain de l'antenne (max) 3 dBi

Quantité d'antenne 2

Plug and Play Oui

Micrologiciel évolutif Oui

Température d'opération 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement -40 - 70 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 90%

Taux d'humidité relative (stockage) 5 - 90%

Connexion au réseau mobile Non

Vitesse de transfert des données WLAN 300 Mbit/s

Dimensions (LxPxH) 195 x 135 x 39 mm

Température d'opération 32 - 104 °F

Caractéristiques réseau Fast Ethernet

Courant d'entrée 1 A

Tension d'entrée 12 V

Description du filtrage IP, Packet, Application, URL

Conformité aux standards industriels IEEE 802.3, 802.3u

Bande passante 2,4835 GHz

Grille de montage Non

Débit ascendant 3,5 Mbit/s

Débit descendant 24 Mbit/s

Connexion xDSL Oui

Humidité hors fonctionnement 10 - 90%

Code EAN 6935364060435

Détail et montant

Date de création de l'impression: 13-12-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 32.98 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 39.9 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 39.9 €
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