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1x TP-LINK TD-W8961ND WIFI 802.11N 300Mb/s - Modem ADSL2+ 2 antennes 3dbi - router 4 ports

  

Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique Description

Nom TD-W8961ND

Titre TP-Link TD-W8961ND routeur sans fil Fast Ethernet

DSL WAN Oui

Débit de transfert des données WLAN (max) 300 Mbit/s

Ethernet/LAN Oui

Type d'interface LAN Ethernet Fast Ethernet

LAN Ethernet : taux de transfert des données 10,100 Mbit/s

Technologie de cablâge 10/100Base-T(X)

Standards réseau IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE
802.3u

Support de VPN PPTP, L2TP, IPSec

3G Non

4G Non

ADSL2+ Oui

Spécifications de DSL ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1, ITU-T G.992.2, ITU-T
G.994.1, ITU-T G.992.3, ITU-T G.992.4, ITU-T G.992.5

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 4

Quantité de ports RJ-11 1

Entrée DC Oui

Gestion basée sur le web Oui

Qualité de service (QoS) Oui

Bouton de réinitialisation Oui

Algorithme de sécurité soutenu 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP,
WPA2-PSK

Stateful Packet Inspection (SPI) Oui

Filtrage Oui

Filtrage d'adresse MAC Oui

Journal des événements du système Oui

Support DMZ Oui

Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation) Oui

Serveur DHCP Oui

Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur Oui

Protocoles réseau pris en charge PPPoE, PPPoA, IPoA
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Fiche technique Description

Lumière d'indication Oui

Voyants Oui

Type de connecteur Antenne RP-SMA

Niveau de gain de l'antenne (max) 3 dBi

Quantité d'antenne 2

Plug and Play Oui

Micrologiciel évolutif Oui

Température d'opération 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement -40 - 70 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 90%

Taux d'humidité relative (stockage) 5 - 90%

Connexion au réseau mobile Non

Vitesse de transfert des données WLAN 300 Mbit/s

Dimensions (LxPxH) 195 x 135 x 39 mm

Température d'opération 32 - 104 °F

Caractéristiques réseau Fast Ethernet

Courant d'entrée 1 A

Tension d'entrée 12 V

Description du filtrage IP, Packet, Application, URL

Conformité aux standards industriels IEEE 802.3, 802.3u

Bande passante 2,4835 GHz

Grille de montage Non

Débit ascendant 3,5 Mbit/s

Débit descendant 24 Mbit/s

Connexion xDSL Oui

Humidité hors fonctionnement 10 - 90%

Code EAN 6935364060435

Détail et montant

Date de création de l'impression: 13-12-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 32.98 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 39.9 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 39.9 €
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