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1x HP LASERJET P2055d laser monochrome ce457A#B19 33ppm USB recto/verso

  

Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique Description

Nom P2055d

Titre HP LaserJet P2055d 1200 x 1200 DPI A4

Couleur Non

Technologie d'impression Laser

Impression recto-verso Oui

Résolution maximale 1200 x 1200 DPI

Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) 33 ppm

Délai de copie de la première page (Noir, normal) 8 s

Cycle de service (Maximum) 50000 pages par mois

Nombre de cartouches d'impression 1

Capacité d’alimentation totale 250 feuilles

Capacité de sortie totale 150 feuilles

Bac multifonctions Oui

Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples 50 feuilles

Capacité maximale de sortie 150 feuilles

Taille de papier de série A ISO maximum A4

Type de support du bac papier papier bond, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier
recyclé, Transparences

ISO, Format Series A (A0...A9) A4, A5, A6

Format d’impression maximale 216 x 297 mm

ISO, Formats Series-B (B0...B9) B5

Tailles du support d'impression non-ISO Executive, Legal, Letter

Poids de support prise en charge en mode recto-verso 60 - 105 g/m²

Interfaces standards USB 2.0

Quantité de Ports USB 2.0 1

Wifi Non

Ethernet/LAN Non

Réseau prêt à l'usage Non

Mémoire interne 64 Mo

Mémoire interne maximale 320 Mo

Intégré dans le processeur Oui

Modèle de processeur Feroceon ARM dual
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Fiche technique Description

Fréquence du processeur 600 MHz

Écran LCD

Consommation électrique moyenne en mode Impression 570 W

Consommation d'énergie (mode veille) 8 W

Consommation électrique (arrêt) 0,4 W

Température d'opération 15 - 32,5 °C

Température hors fonctionnement -20 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 80%

Taux d'humidité relative (stockage) 10 - 90%

Température d'opération 63,5 - 77 °F

Certificats de durabilité ENERGY STAR

Poids 10,6 kg

Dimensions (LxPxH) 365 x 368 x 268 mm

Poids du paquet 13,1 kg

Casier principal (externe) par palette 7 pièce(s)

Couches par palette 5 pièce(s)

Produits par palette 35 pièce(s)

Compatibilité Mac Oui

Compatibilité électromagnétique CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class B, EN 61000-3-2:
2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2,
FCC Title 47 CFR, GB9254-1998, EMC Directive 2004/108/EC
with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by
individual countries

Bacs à papier standard d'entrée 2

Sécurité IEC 60950-1 (International), EN 60950-1+A11 (EU), IEC
60825-1+A1+A2, GS License (Europe), EN 60825-1+A1+A2
(Class 1 Laser/LED Device) GB4943-2001, Low Voltage
Directive 2006/95/EC with CE Marking (Europe); other safety
approvals as required by individual countries

Dimensions du produit lorsqu'il est ouvert (L x P x H) 36,6 cm (14.4")

Taille (impériale) 36,6 cm (14.4")

Dimensions du colis (LxPxH) 481 x 330 x 465 mm

Dimensions maximales (LxPxH) 365 x 677 x 268 mm

Dimensions de la palette (L x P x H) 1200 x 1000 x 2485 mm

Qualité d'impression (noir, qualité normale) 600 DPI

Température de fonctionnement recommandée 17,5 - 25 °C

Capacité d'entrée pour les enveloppes (bac primaire) 5 feuilles

Marge d'impression, bas (A4) 4 mm

Marge d'impression gauche (A4) 4 mm

Marge d'impression, droite (A4) 4 mm

Marge d'impression, haut (A4) 4 mm

Chargeur d'enveloppes 5

Puissance sonore émise 6.8 B(A)
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Fiche technique Description

Émissions de pression acoustique 55 dB

Vitesse d'impression (noir, qualité supérieure, A4) 33 ppm

Qualité d'impression (noir, qualité supérieure) 1200 x 1200 DPI

Capacité de sortie standard pour transparents 75 feuilles

Nombre maximum de bacs à papier 3

Dimensions de l'emballage (L x P x H) 480,8 x 330,2 x 464,8 mm (18.9 x 13 x 18.3")

Dimensions de la palette (L x P x H) 1219,2 x 1016 x 2484,1 mm (48 x 40 x 97.8")

Poids par palette 480,2 kg (1058.6 kg)

Pression acoustique (en fonctionnement) 55 dB(A)

Reliure recto verso N

Délai d'impression de la première page (noir et blanc, A4, prêt) 8 s

Délai d'impression de la première page (noir et blanc, lettre,
prêt)

8 s

Délai d'impression de la première page noire (letter, veille) 8 s

Altitude de fonctionnement (mesure impériale) 13000 ft

Poids du carton/paquet 13,1 kg (28.8 kg)

Vitesse d'impression (noir, qualité supèrieure, lettre) 35 ppm

SureSupply pris en charge Oui

Consommation d'électricité typique (TEC) 2.233 kWh/Week

Grammages recommandés (duplex) 16 - 28 lb

Code EAN 0883585945993

Détail et montant

Date de création de l'impression: 08-12-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 156.94 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 189.9 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 189.9 €
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