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1x 22'' LED IIYAMA E2280WSD-B1 16/10 1680X1050 5ms VGA DVI speakers 2X2w

  Le ProLite E2280WSD est un moniteur 22 pouces à rétro éclairage LED. Avec un temps de réponse
de 5 ms, du noir au noir, et un contraste dynamique de 5000000 : 1, le E2280WSD assurera une
qualité d’image parfaite, au format 16/10°. Les entrées vidéo Analogiques et Numériques (avec les 2
câbles vidéo fournis) assureront une compatibilité avec n’importe quelle carte graphique. Le moniteur
est certifié Energy Star et TCO. Une solution efficace pour la bureautique ainsi que pour les
applications domestiques.

Rétro-éclairage à LED
Un LCD CCFL typique utilise quatre lampes de rétroéclairage. Les diodes LED permettent de réduire
considérablement la consommation d'énergie et réduire les émissions de CO2 dans l'environnement,
en faisant de cet écran LCD un vrai produit respectueux de l'environnement.

ACR
Le ratio de contraste est la mesure de la différence entre le noir le plus profond et le blanc le plus clair
que puisse afficher votre moniteur. Le ratio de contraste avancé est une fonction qui ajuste
automatiquement le contraste et la luminosité pour assurer une qualité parfaite d’affichage lorsque
vous regardez les films ou jouez aux jeux vidéo.

Haut-parleurs
Ce moniteur est équipé de deux haut-parleurs stéréo de qualité.

VESA
La conformité au standard de montage VESA signifie que vous pouvez accrocher facilement votre
moniteur sur le mur ou bureau qui sont conformes au standard VESA.

Fiche technique Description

Nom E2280WSD-B1

Titre iiyama ProLite E2280WSD-B1 LED display 55,9 cm (22") 1680
x 1050 pixels Noir

Taille de l'écran 55,9 cm (22")

Résolution de l'écran 1680 x 1050 pixels

Format d'image 16:10

Technologie d'affichage LED

Écran tactile Non

Type de panneau TN

Temps de réponse 5 ms

Taux de contraste 1000:1

Nombre de couleurs affichées 16,78 millions de couleurs

Luminosité de l'écran (typique) 250 cd/m²

Surface d'affichage Mat

Résolutions graphiques prises en charge 1680 x 1050 (WSXGA+)

Rapport de contraste (dynamique) 5000000:1

Angle de vision horizontal 178°

Angle de vision vertical 170°

Pas de pixel 0,282 x 0,282 mm

Domaine de numérisation horizontale 24 - 80 kHz

Fréquence de balayage vertical 55 - 75 Hz

Taille visualisable horizontale 47,4 cm
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Fiche technique Description

Taille visualisable verticale 29,6 cm

Compatibilité 3D Non

Sync. Séparée H/V Oui

NVIDIA G-SYNC Non

AMD FreeSync Non

Haut-parleurs intégrés Oui

Appareil photo intégré Non

Nombre de haut-parleurs 2

Puissance évaluée de RMS 4 W

position de marché Professionnel

Couleur du produit Noir

Concentrateur USB intégré Non

Nombre de ports VGA (D-Sub) 1

Port DVI Oui

Quantité de ports DVI-D 1

Quantité de ports HDMI 0

HDCP Oui

Montage VESA Oui

Port de câble antivol Oui

Réglage de la hauteur Non

Norme VESA 100 x 100 mm

Type d'emplacement de verrouillage de câble Kensington

Ajustement de l'inclinaison Oui

Angle d'inclinaison -5 - 21°

Affichage à l'écran (OSD) Oui

Affichage multilingue à l'écran Chinois simplifié, Allemand, Anglais, Espagnol, Français,
Italien, Japonais, Portugais, Russe

Nombre de langues OSD 9

Consommation électrique typique 21 W

Consommation d'énergie (mode veille) 0,5 W

Tension d'entrée AC 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC 50 - 60 Hz

Largeur appareil (support inclus) 512,5 mm

Profondeur (support inclus) 204,5 mm

Hauteur (support inclus) 395,5 mm

Poids (avec support) 3,6 kg

Support inclus Oui

Câbles inclus Secteur, Audio (3?5 mm), DVI

Guide de démarrage rapide Oui

Certificats de durabilité EPEAT Silver, ENERGY STAR

Écran LED
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Fiche technique Description

Bouton marche/arrêt intégré Oui

Synthoniseur TV intégré Non

Thin client installé Non

Code du système harmonisé 85285210

Code EAN 4948570111558

Détail et montant

Date de création de l'impression: 18-09-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 123.14 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 149 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 149 €

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               3 / 3

http://www.tcpdf.org

