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Fiche technigue
Nom

Titre

Installation prise en charge
Certification

Format

lllumination minimum

Angle de vue de I'objectif, horizontal
Angle de vue de I'objectif, vertical
Balance des blancs

Type de capteur

Taille du capteur optique

Zoom numérique

Résolution maximale

Nombre d'images par seconde
Ethernet/LAN

Wifi

Protocoles réseau pris en charge

Technologie de cablage

Mémoire flash

Mémoire interne

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)
Détecteur de mouvement (vidéo)
Algorithme de sécurité soutenu
Gestion basée sur le web
Micrologiciel évolutif

Bouton de réinitialisation

Tension d'entrée AC

Fréquence d'entrée AC
Consommation électrique typique
Sortie CC en volts

Sortie CC en amperes

Aucune description disponible pour cet article -

Description
DCS-930L

D-Link DCS-930L Cube Intérieure 640 x 480 pixels
Intérieure

FCC B, IC, C-Tick, CE
Cube

1 lux

45.3°

34.5°

Auto

CMOS

254/5mm (1/5")

4x

640 x 480 pixels

30 ips

Oui

Oui

IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DONS,
SMTP, FTP, HTTP, PPPOE, UPnP, LLTD

10/100Base-T(X)
4 Mo

32 Mo

1

Oui

WEP, WPA, WPA2
Oui

Oui

Oui

100-240 V

50 - 60 Hz

2W

+5V

1,2A
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Température d'opération 0-40°C

Température hors fonctionnement -20-70°C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 20 - 80%

Poids 76,99

Kit de montage Oui

Dimensions (LxPxH) 27,2 x 60 x 96 mm

Systemes d'exploitation compatibles Windows XP / Vista / 7

Code EAN 7900693553254
oewiomonan |
Date de création de l'impression: 18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro): 3793 €
Prix individuel (TVAC, en euro): 459 €
Nombre d'exemplaires: 1
Prix total (TVAC, en euro): 459 €
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