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1x HERCULES DJ CONTROLE RMX

  Contrôleur DJ avec interface audio intégrée pour le mixage en live ou en studio

Audio conçu pour le mixage DJ

- Entrée Mic pour le talk-over
- Sortie casque pour la pré-écoute
- 2 sorties stéréo
- 4 sorties jack 6,35 mm mono avec niveau de +4dBu pour brancher un équipement pro
- 4 sorties RCA avec niveau de -10dBv pour brancher un équipement grand public
- 2 entrées stéréo
- Branchez et mixez des sources extérieures avec vos fichiers MP3.

Châssis en métal

- Partie supérieure en aluminium brossé
- Base en tôle métallique

Commandes tout confort

- 35 x 25 cm
- Mixez sans vous sentir à l’étroit
- De l’espace pour vos doigts

Caractéristiques techniques

Jog-wheels et faders précis pour le mixage

2 JOG-WHEELS

- Fonctions
- Emulez des tourne-disques : lorsque vous tournez le joggle, le curseur se déplace en avant ou en
arrière au sein des morceaux et vous pouvez sélectionner le point Cue correspondant au démarrage
de la lecture pour le public.
- Ajoutez des effets lors de la lecture de la musique (accélération instantanée, ralentissement
instantané et scratch, par exemple).
- Paramètres
- Résistance réglable : rend les jog-wheels plus ou moins résistants, en fonction de la préférence du
DJ.
- Précision réglable : mixez avec les jog-wheels réglés sur leur niveau de précision par défaut ou sur le
niveau divisé par 2 ou par 4.
- Utilisation avec
- Bouton marche/arrêt de scratch : modifie la fonction des jog-wheels
- ’yntonisation précise : ralentissez ou accélérez la lecture, comme lorsqu’un DJ pousse un disque.
- Scratch : créez un son « scratch », comme lorsqu’un DJ met sa main sur un disque pendant sa
lecture (interrompant sa rotation) et qu’il la déplace en avant et en arrière.

6 FADERS (CURSEURS)

- 1 crossfader
- DJ Console Rmx lit un morceau en stéréo par platine (deux morceaux en stéréo simultanément). Le
crossfader passe entre les platines gauche et droite, permettant ainsi au DJ de régler le mix entre les
deux morceaux.
- Si vous réglez le crossfader à l’extrême droite, le mix (la musique qu’entend le public) provient
intégralement de la platine de droite : le public n’entend pas la musique lue sur la platine de gauche.
- Si vous réglez le crossfader au centre, la musique provient pour une moitié de la platine de gauche et
pour l’autre moitié de la platine de droite, etc.
- 2 boutons de contrôle du pitch
- La modification du pitch permet de modifier la vitesse de lecture d’un morceau en augmentant ou
diminuant son BPM (battements par minute), afin de faciliter la danse en alignant les nouveaux
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morceaux sur le même BPM que le précédent morceau pour que les danseurs n’aient pas à changer
de rythme lors du passage d’un morceau à un autre.
- La modification du pitch modifie également la vitesse et le ton de la musique : une vitesse élevée
implique un ton supérieur alors qu’une vitesse ralentie signifie un ton inférieur. Pour conserver le
même ton, le DJ peut activer l’effet de tempo principal avant de modifier le pitch de sorte que le
curseur du pitch ne modifie que le tempo, et non le pitch.
- 3 faders de volume
- Le « fader de volume de la platine A » contrôle le volume de la musique lue sur la platine A.
- Le « fader de volume de la platine B » contrôle le volume de la musique lue sur la platine B.
- Le « fader de volume principal » contrôle le volume principal.
- La modification du volume sur la platine A ou B permet au DJ de régler les transitions entre les deux
platines.

Fiche technique Description

Nom DJ Console Rmx

Titre Hercules DJ Console Rmx 4 canaux

Quantité de canaux 4 canaux

Quantité de Ports USB 2.0 1

Entrées ligne (RCA) 2

Sorties master (L, R) 2

Prise en charge du système d'exploitation Mac Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard

Prise en charge du système d'exploitation Windows Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64,
Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64,
Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista
Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home
Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home
Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista
Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home,
Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows
XP Professional x64

Processeur minimal 1.5GHz

Mémoire vive (RAM) minimale 1024 Mo

Code EAN 3362934737108

Détail et montant

Date de création de l'impression: 27-10-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 230.58 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 279 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 279 €
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