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1x 27" LED IPS ASUS PB279Q - 5ms - 4K/WQHD 3840x2160 - HDMI DISPLAY PORT MINI-DISPLAYPORT -

VESA 100x1

Aucune description disponible pour cet article

Nom PB279Q

Titre ASUS PB279Q écran plat de PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160
pixels 4K Ultra HD LED Noir

Taille de I'écran 68,6 cm (27")

Résolution de I'écran 3840 x 2160 pixels

Format d'image 16:9

Technologie d'affichage LED

Ecran tactile Non

Type HD 4K Ultra HD

Type de panneau IPS

Temps de réponse 5ms

Taux de contraste 1000:1

Nombre de couleurs affichées

1,073 milliards de couleurs

Luminosité de I'écran (typique) 300 cd/m2
Résolutions graphiques prises en charge 3840 x 2160
Format d'image 16:9

Rapport de contraste (dynamique) 100000000:1
Angle de vision horizontal 178°

Angle de vision vertical 178°

Pas de pixel 0,155 x 0,155 mm
Norme de gamme de couleurs sRGB
Haut-parleurs intégrés Oui
Nombre de haut-parleurs 2
Puissance évaluée de RMS 4 W
Couleur du produit Noir
Sortie casque audio Oui
Port DVI Non
Quantité de ports HDMI 4
Quantité d'interface DisplayPorts 1
Quantité de Mini DisplayPorts 1
Casque connection 3,5mm
HDCP Oui
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Entrée DC

Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition
Link)

Wifi

Bluetooth

Ethernet/LAN

Montage VESA

Port de cable antivol

Réglage de la hauteur

Norme VESA

Type d'emplacement de verrouillage de cable
Pivot

Angle de rotation

Pivotant

Plage de I'angle d'oscillation
Ajustement de l'inclinaison
Angle d'inclinaison

Incrustation d'images (PIP)

Plug and Play

Voyants

Consommation électrique typique
Consommation d'énergie (mode veille)
Consommation électrique (arrét)
Tension d'entrée AC

Fréquence d'entrée AC

Largeur appareil (support inclus)
Profondeur (support inclus)
Hauteur (support inclus)
Largeur (sans support)
Profondeur (sans support)
Hauteur (sans support)

Poids (sans support)

Largeur du colis

Profondeur du colis

Hauteur du colis

Poids du paquet

Cébles inclus

Guide de démarrage rapide
Manuel d'utilisation

Certificats de durabilité

Ecran

Oui
Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

100 x 100 mm
Kensington
Oui

0-90°

Oui

-60 - 60°
Oui

20 - -5°
Oui

Oui
Energie

60 W
0,5W
0,5W

96 - 264 V
50 - 60 Hz
625 mm
220,1 mm
407,8 mm
625 mm
58,8 mm
368 mm
7,7 kg

753 mm
224 mm
452 mm
10 kg
Secteur, Audio (3?5 mm)
Oui

Oui
ENERGY STAR
LED
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Bouton marche/arrét intégré Oui
Synthoniseur TV intégré Non
Certification Energy Star, BSMI, CB, CCC, CEL level 1, C-Tick, CU, ErP,

FCC, 1S0-9241-307, KCC, PSE, TC06.0, UL/cUL, VCCI,
WEEE, WHQL (Windows 8, Windows 7), MEPS

Thin client installé Non

Code EAN 4716659764687

ealetmonant |
Date de création de l'impression: 08-12-2025
Prix individuel (HTVA, en euro): 453.72 €
Prix individuel (TVAC, en euro): 549 €
Nombre d'exemplaires: 1
Prix total (TVAC, en euro): 549 €
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