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1x D-Link DWA-192

  Adaptateur AC1900 Ultra Wi-Fi USB
L'adaptateur AC1900 Ultra Wi-Fi USB vous permet d'utiliser les vitesses AC sans fil de dernière
génération sur votre ordinateur de bureau ou ordinateur portable, vous permettant ainsi de visionner
facilement du contenu multimédia HD en streaming, de télécharger de la musique et de profiter des
jeux en ligne haut débit.
Pourquoi il est indispensable

Des performances Wi-Fi extremesPermet à votre ordinateur de bureau ou ordinateur portable de
bénéficier de vitesses jusqu'à 1900 Mbit/s2 pour une connexion plus rapideUSB 3.0Interface 10 x plus
rapide que USB 2.0Sans fil bi-bandeBandes 2,4 GHz et 5 GHz pour une connectivité flexibleBouton
WPSConfiguration avec un seul bouton pourFonction AC SmartBeam avancéeCible le signal sans fil
vers votre routeur pour une meilleure qualité de connexionRétrocompatibleSe connecte aux réseaux
802.11n/g/a existants

Plus de vitesse pour les ordinateurs Windows et Mac
L'adaptateur DWA-192 est optimisé grâce à une conception d'antenne 3 x 3 prenant en charge des
vitesses allant jusqu'à 600 Mbit/s sur la bande 2,4 GHz et 1300 Mbit/s sur la bande 5 GHz, permettant
d'atteindre des vitesses sans fil rapides avec moins d'interférences pour un débit maximal. Il répond
parfaitement aux exigences de votre routeur ultra-performant1
Optimisez votre travail grâce à la technologie bi-bande
Utilisez la bande 2,4 GHz pour vos tâches quotidiennes telles que surfer sur le web ou bavarder en
ligne tout en libérant la bande AC 5GHz haut débit pour le streaming vidéo, les jeux en ligne et les
transferts de fichiers volumineux2

Technologie AC SmartBeam avancée
Améliore la couverture en dirigeant la bande passante vers vos périphériques lorsque vous vous
déplacez dans votre maison. Vous pouvez lire en continu des vidéos HD, surfer sur le web, téléphoner
via skype à vos amis et jouer en ligne peu importe où vous êtes, vous aurez toujours la meilleure
connexion.

Amplificateurs haute puissance
Vous voulez bénéficier des performances du Wi-Fi traversant les murs en multipliant par trois la portée
des adaptateurs Wi-Fi standard ? L'adaptateur DWA-192 étendra la portée du signal à votre routeur.

USB 3.0
Le mode de transfert SuperSpeed ??vous permettra de transférer des données 10 fois plus
rapidement que la norme USB 2.0. Améliorez vos performances et la gestion de l'alimentation3

Conçu pour les grandes maisons
Vous avez une maison avec beaucoup de périphériques et de pièces ? Grâce à la dernière
technologie AC, cet adaptateur vous fera bénéficier d'une meilleure couverture sans fil et de vitesses
plus élevées, vous permettant ainsi de vous connecter dans plusieurs endroits.

Conception unique
Grâce à sa conception très attrayante, l'adaptateur DWA-192 est le seul adaptateur AC1900 USB livré
avec un design qui retiendra l'attention de tous.

Fonctionne avec tous les routeurs
Vous avez peur que l'adaptateur DWA-192 ne fonctionne pas avec votre ancien routeur et
amplificateur de portée ? L'adaptateur DWA-192 est compatible avec toutes les marques de routeurs
et d'amplificateurs de portée Wi-Fi.

Fiche technique Description

Nom DWA-192

Titre D-Link DWA-192 carte réseau WLAN

Technologie de connectivité Sans fil

Interface de l'hôte Micro-USB
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Fiche technique Description

Interface WLAN

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 0

Nombre de ports USB 1

Version USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Standards réseau IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g

Wifi Oui

Bande Wi-Fi Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)

Plage de fréquence 2,4 - 5 GHz

Norme Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11ac)

Standards wifi 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n)

Algorithme de sécurité soutenu WPA2, WPS, WPA

Interne Non

Couleur du produit Noir, Argent

Voyants Oui

Certification FCC Class B, CE, IC, RCM, Wi-Fi

Tension de sortie 5 V

Consommation électrique 880 mA

Prise en charge du système d'exploitation Windows Oui

Température d'opération 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement -20 - 75 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 90%

Taux d'humidité relative (stockage) 5 - 95%

Largeur 80 mm

Hauteur 80 mm

Poids 295 g

Quantité 1 pièce(s)

Largeur du colis 103 mm

Profondeur du colis 137 mm

Hauteur du colis 92,5 mm

Poids du paquet 420 g

Câbles inclus USB

Certificats de conformité RoHS

Poids net du colis d'expédition 1,95 kg

Longueur du carton d'expédition 48,9 cm

Hauteur du carton d'expédition 17,9 cm

Largeur du carton d'expédition 22,9 cm

Produit par casier d’expédition (interne) 10 pièce(s)

Poids brut de palette (air) 493,5 kg

Casiers principaux (externes) par palette (air) 100 pièce(s)

Quantité par palette (air) 1000 pièce(s)
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Fiche technique Description

Hauteur de la palette (air) 192,5 cm

Poids brut de palette (mer) 493,5 kg

Casiers principaux (externes) par palette (mer) 100 pièce(s)

Produits par palette (mer) 1000 pièce(s)

Hauteur de la palette (mer) 192,5 cm

Poids brut du casier d’expédition (interne) 4,75 kg

Largeur brute de la palette 120 cm

Longueur brute de la palette 110 cm

Guide de démarrage rapide Oui

Code EAN 0790069414695

Détail et montant

Date de création de l'impression: 18-09-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 35.45 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 42.9 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 42.9 €
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