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Nom H110M ECO

Titre MSI H110M ECO Intel® H110 LGA 1151 (Emplacement H4)
micro ATX

Fabricant de processeur Intel

Socket de processeur (réceptable de processeur) LGA 1151 (Emplacement H4)

Processeurs compatibles Intel® Celeron®, Intel® Pentium®

Types de mémoire pris en charge DDR4-SDRAM

Nombre de logements pour mémoire 2

Mémoire interne maximale 32 Go

Type de support (slot) DIMM

Canaux de mémoire Double canal

Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge 2133 MHz

Pris en charge les capacités du module de mémoire 16GB

Mémoire sans tampon Oui

Interfaces de lecteur de stockage prises en charge SATAII

Résolution maximale 4096 x 2160 pixels

Version DirectX 12.0

Connecteurs USB 2.0 2

connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1

Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 0

Nombre de connecteurs SATA llI 4

Nombre de connecteurs SATA I 0

Nombre de connecteurs SATA 4

Nombre de connecteurs Parallel ATA 1

Connecteur audio panneau avant Oui

Connecteur ATX (24-pin) Oui

Connecteur CPU FAN Oui

Connecteur d'intrusion du chassis Oui

Connecteur TPM Oui

Quantité de Ports USB 2.0 2

Quantité de ports de type AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2

Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0
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Fiche technigue

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)
Nombre de ports VGA (D-Sub)
Quantité de ports HDMI

Quantité de ports DVI-D

Quantité de Ports eSATA

Nombre de ports PS/2

Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire
Sortie de casque

Entrée jack microphone

Nombre de ports série

Wifi

Ethernet/LAN

Type d'interface Ethernet

composant pour

Elément de forme de carte mére
famille de composant de produits
Carte mere chipset

Canaux de sortie audio

Type de source d'alimentation

Prise en charge du systéme d'exploitation Windows

PCI Express x1 emplacement (Gen 2.x)
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x)
Type de BIOS

Version ACPI

Cavalier CMOS d'effacement

Largeur

Profondeur

Drivers inclus

Logiciels fournis

Description

o...|

Oui

1

Non

Oui

Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
PC

micro ATX
Intel

Intel® H110
7.1 canaux
ATX

Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows
10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home,
Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64,
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7
Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home
Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7
Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter,
Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7
Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8
Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows
8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1
Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64,
Windows 8.1 x64

2

1

UEFI
5.0

Oui

206 mm
243 mm
Oui

Drivers LIVE UPDATE 6 FAST BOOT SUPER CHARGER M-
CLOUD Intel® Small Business Basics Norton™ Security Google
Chrome™,Google Toolbar, Google Drive ECO Center Pro ECO
Meter
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Code EAN 4719072442187
Dewietmonant |
Date de création de l'impression: 27-10-2025
Prix individuel (HTVA, en euro): 41.24 €
Prix individuel (TVAC, en euro): 499 €
Nombre d'exemplaires: 1
Prix total (TVAC, en euro): 499 €
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