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1x 240 GB SSD INTEL 535 M.2 SSDSCKJW240H601540 MB/S READ 490 MB/S WRITE |

Protection améliorée des données en cas de panne de courant
La protection améliorée des données en cas de panne de courant prépare les unités de stockage SSD
aux pertes de puissance imprévues du systéeme en minimisant le volume de données en transit dans

des utilisateurs.

Gestion et consignation de la température

Protection des données de bout en bout

vers l'unité de stockage SSD et inversement.

Taux d'erreur non corrigeable Bit (UBER)

des mémoires tampons temporaires. Elle utilise la capacité de protection embarquée contre les
pannes de courant afin de fournir suffisamment d'énergie au microprogramme de l'unité de stockage * L
pour lui permettre de déplacer les données depuis la mémoire tampon de transfert et les autres

mémoires tampons temporaires vers la mémoire NAND, protégeant ainsi les données du systeme et

Les fonctions de controle de la température et de consignation utilisent un capteur de température
interne afin de surveiller la température intérieure de I'appareil et le débit d'air et de consigner ces
informations. Les résultats consignés sont accessibles via la commande SMART.

La protection des données de bout en bout garantit I'intégrité des données stockées de I'ordinateur

Fiche technique Description
Nom SSDSCKJW240H601
Titre Intel SSDSCKJW240H601 disque SSD 240 Go M.2 Série ATA
Il MLC
Capacité du Solid State Drive (SSD) 240 Go
Facteur de forme SSD M.2
Interface Série ATA I
Type de mémoire MLC
Le chiffrement matériel Oui
Algorithme de sécurité soutenu 256-bit AES
Taux de transfert des données 6 Gbit/s
Vitesse de lecture 540 Mol/s
Vitesse d'écriture 490 Mo/s
Lecture aléatoire (4KB) 41000 IOPS
Ecriture aléatoire (4KB) 80000 IOPS
Latence en lecture 80 ps
Latence en écriture 85 us
Lithographie 16 nm
Support S.M.A.R.T. QOui
Protection des données de bout en bout Oui
Perte de puissance Enhanced Data Protection technologies Non
Surveillance de la température SSD Non

< 1 per 10"16 bits read

Temps moyen entre pannes 1200000 h
Segment de marché Mobile
Etiquetage de I'utilisation SSD Consommateur
ID ARK SSD 86728
Consommation électrique (idle) 0,055 W
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Technologie High Endurance Technology (HET) d'Intel®
Technologie Intel® Rapid Start

Technologie Intel® Smart Response

Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel®
Température d'opération

Température minimale de fonctionnement

Température maximale de fonctionnement

Vibrations en fonctionnement

Vibrations hors fonctionnement

Choc durant le fonctionnement

Choc hors fonctionnement

Interne

Lithographie du processeur

Certificats de conformité

Numéro de classification de contrdle a I'exportation (ECCN)

Systéme de suivi automatisé de classification des
marchandises (CCATS)

Code du systéme harmonisé

Surveillance et journalisation de la température
Choc fonctionnel / non fonctionnel
Consommation électrique en fonctionnement
Capacité de l'unité

Date de lancement

URL de description du produit

Ecriture aléatoire (Etendue sur 8 Go)
Chiffrement de matériel SSD
Consommation d'énergie SSD (actif)
Consommation d'énergie SSD (veille)
Choc SSD

Lecture séquentielle

Vitesse de I'écriture séquentielle
Etat

Lecture aléatoire (Etendue sur 8 Go)
Derniére modification

Version Rapid Start Technology
Famille de produit

Série de produit

Nom de code du produit

Code EAN

Non

Oui

Oui

1,00
0-70°C
0°C

70 °C
217G
3,13G
1000 G
1000 G
Oui

16 nm
RoHS
5A992C
G400878-1

84717070
Non

1000 G/0.5 ms
140 W

240 Go

Q2'15

http://www.intel.com/content/www/us/en/solid-state-
drives/ssd-535-brief.html

80000 IOPS
AES 256 bit
140 mW typical
55 mW typical
1000 G/0.5 ms
540 Mol/s

490 Mol/s
Discontinued
41000 IOPS
63903513

1,00

SSD de classe consommateur
Intel 535
Temple Star
5032037073790
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Détail et montant _

Date de création de l'impression: 18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro): 75.95 €
Prix individuel (TVAC, en euro): 919€
Nombre d'exemplaires: 1
Prix total (TVAC, en euro): 91.9¢€
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