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Flux d’air élevé, bel aspect industriel et disposition moderne et simple d’utilisation

Le boitier Carbide Series SPEC-03 affiche un design spécial jeu extrémement agressif et dispose d'un
refroidissement & air supérieur pour vos cartes graphiques hyper-performantes. Grace a un intérieur
astucieusement congu, le potentiel de refroidissement de ce boitier est énorme : il est équipé d'un
ventilateur aspirant illuminé par DEL a I'avant, pour refroidir directement vos cartes graphiques, ainsi
que de suffisamment de place pour six ventilateurs.

Un panneau latéral vitré de grande taille vous permet d’admirer votre travail et le systéme
d’acheminement des cables, ainsi que les filtres anti-poussiére vous permettent de construire et de
maintenir un systeme soigné et ordonné. L'installation sans outil de jusqu’a trois disques durs de 3,5
pouces et de deux disques SSD facilite I'ajout et la mise a niveau du stockage. Et il est aussi facile a
vivre... les deux ports USB 3.0 a I'avant vous permettent de profiter des tout derniers périphériques de
stockage.

Panneau latéral a grande fenétre

Le style incisif du boitier SPEC-03 lui offre une belle apparence extérieure mais il est tout aussi beau a
l'intérieur, avec son systéme bien assemblé. La grande fenétre du panneau latéral vous permet de
mettre en valeur les composants.

Ventilateur aspirant avant a DEL, avec de I’espace pour bien d’autres

Le ventilateur aspirant avant de 120 mm est baigné de la douce lumiére de la DEL et est orienté pour
diriger I'air directement sur vos cartes graphiques Et si vous souhaitez davantage de ventilation, vous
pouvez ajouter un second ventilateur de 120 mm ou méme un double ventilateur de 140 mm.

Un potentiel de refroidissement flexible

Comme tous les boitiers Corsair, le boitier SPEC-03 est congu pour le refroidissement afin que vous
soyez équipé si vous étes en surcadencage, si vous exécutez plusieurs cartes graphiques ou si vous
voulez simplement davantage de flux d’air. Jusqu’a six points de montage sont prévus pour les
ventilateurs, y compris des ventilateurs doubles avant de 140 mm ou 120 mm, des ventilateurs
doubles de 120 mm sur le dessus, un ventilateur de 120 mm installé en dessous et un ventilateur
arriére de 120 mm.

Plusieurs baies pour disque dur

Parallelement aux deux baies standards pour lecteur optique de 5,25 pouces, trois autres baies de 3,5
pouces pour disques durs et deux baies de 2,5 pouces pour disques a semi-conducteurs (SSD) sont
disponibles.

Assemblage, maintenance et mise a niveau du systéme facilités

L’assemblage devrait étre facile, quel que soit votre budget. L'installation du lecteur ne nécessite
aucun outil et vous pouvez utiliser les trous d’acheminement des cables pour un assemblage plus
organisé et un meilleur flux d'air. De plus, une découpe pour processeur a été effectuée pour mettre a
niveau le refroidissement sans retirer la carte mere. Les filtres du ventilateur aspirant avant permettent
de maintenir la poussiére a I'extérieur du boitier et le panneau avant est équipé d'un double port USB
3.0 pour des performances rapides a partir des lecteurs USB Flash et des disques durs portables.

Nom SPEC-03

Titre Corsair Carbide SPEC-03 Midi Tower Noir
Format Midi Tower

Type PC
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Couleur du produit Noir
Facteur de forme de carte mére supporté ATX, micro ATX, Mini-ITX
Nombre de consoles 3.5" 3
Nombre de consoles 5.25" 2
Matériel Acier
Nombre de baies 2,5 " 2
Nombre de baies 3,5 "internes 3
Nombre de baies 5.25" externes 2
Nombre de slots d'extension 7

Vitre latérale Oui
Convient pour Gaming
Eclairage Oui
Couleur de I'éclairage Bleu
Emplacement d'éclairage Devant
Haut-parleurs intégrés Non
Gestion optimisée des cables Oui
Bouton de réinitialisation Oui
Hauteur maximale refroidisseur de CPU 15,7 cm
Longueur maximale carte graphique 42 cm
Longueur maximale du cable d'alimentation 28,8 cm
Bloc d'alimentation inclus Non
Emplacement d'alimentation Bas
Quantité de Ports USB 2.0 0
Quantité de ports de type AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2
Entrée audio Oui
Sortie audio Oui
Ventilateurs installés avant 1x 120 mm
Ventilateurs avant maximum 2

Prise en charge des diameétres des ventilateurs avants 120,140 mm
Ventilateurs arrieres installés 1x 120 mm
Ventilateurs arrieres maximaux 1

Pris en charge des diamétres des ventilateurs arriéres 120 mm
Ventilateurs supérieurs maximaux 2

Pris en charge des diametres des ventilateurs supérieurs 120 mm
Ventilateurs inférieurs maximaux 1

Pris en charge des diameétres des ventilateurs inférieurs 120 mm
Capacité de refroidissement liquide Oui
Tailles de disques durs supportées 2.5,3.5"
Nombre de disque dur supporté 5
Largeur 215 mm
Profondeur 493 mm
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Fichetecnigue ———Jowsorpuon |
Hauteur 426 mm

Poids 5 kg

Code EAN 0843591049610

ealetmonant |
Date de création de l'impression: 08-12-2025
Prix individuel (HTVA, en euro): 58.23 €
Prix individuel (TVAC, en euro): 70.45 €
Nombre d'exemplaires: 1
Prix total (TVAC, en euro): 70.45 €
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