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Attendez plus. Faites-en plus.
Accroissez votre productivité avec de hautes performances. Faites confiance a votre stockage grace a /\
une fiabilité extréme. Rechargez votre appareil moins souvent grace a des performances économes en
énergie. Les unités de stockage SSD Intel® offrent plus grace a une combinaison de performances, de (/e/\
qualité et de fiabilité Intel et d'efficacité énergétique afin d'optimiser votre expérience sur une grande
gamme d'appareils informatiques. Débarrassez-vous des latences et des pieces mobiles d'un lecteur
de disque dur traditionnel et passez a une unité de stockage SSD Intel®. NO PRODUCT IMAGE
Eiche technique Description _I
Nom SSDSC2KW240H6X1
Titre Intel SSDSC2KW?240H6X1 disque SSD 240 Go 2.5" Série ATA
N TLC
Capacité du Solid State Drive (SSD) 240 Go
Facteur de forme SSD 2.5"
Interface Série ATAII
Type de mémoire TLC
Algorithme de sécurité soutenu 256-bit AES
Vitesse de lecture 560 Mo/s
Vitesse d'écriture 480 Mol/s
Latence en lecture 50 ps
Latence en écriture 50 ps
Lithographie 16 nm
Protection des données de bout en bout Non
Perte de puissance Enhanced Data Protection technologies Non
Surveillance de la température SSD Non
Taux d'erreur non corrigeable Bit (UBER) < 1 per 10”16 bits read
Temps moyen entre pannes 1600000 h
Etiquetage de l'utilisation SSD Consommateur
ID ARK SSD 94203
Tension de fonctionnement 5V
Technologie High Endurance Technology (HET) d'Intel® Non
Technologie Intel® Rapid Start Oui
Technologie Intel® Smart Response Oui
Largeur 69,8 mm
Profondeur 100,5 mm
Hauteur 7 mm
Température d'opération 0-70°C
Température hors fonctionnement -55-95°C
Température minimale de fonctionnement 0°C
Température maximale de fonctionnement 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) 5-95%
Taux d’humidité relative (stockage) 5-95%
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Fiche technigue
Vibrations en fonctionnement

Vibrations hors fonctionnement

Choc durant le fonctionnement

Choc hors fonctionnement

Couleur du produit

Interne

Code du systeme harmonisé
Surveillance et journalisation de la température
Choc fonctionnel / non fonctionnel
Date de lancement

Ecriture aléatoire (Etendue sur 8 Go)
Consommation d'énergie SSD (veille)
Lecture séquentielle

Vitesse de I'écriture séquentielle

Etat

Lecture aléatoire (Etendue sur 8 Go)
Famille de produit

Série de produit

Nom de code du produit

Code EAN

217G

3,13G

1500 G

1500 G

Argent

Oui

8523510000

Non

1500 G/0.5 ms

Q1'16

85000 IOPS

50 mW Typical

560 Mo/s

480 Mo/s

Launched

74000 IOPS

SSD de classe consommateur
Intel® SSD 540s Series
Loyd Star
5032037084598

Costpion

Détail et montant _

Date de création de l'impression:
Prix individuel (HTVA, en euro):
Prix individuel (TVAC, en euro):
Nombre d'exemplaires:

Prix total (TVAC, en euro):

08-12-2025
66.03 €
79.9 €

1

79.9 €
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