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1x 1TB (1000GB) SAMSUNG Spinpoint HD103SJ SATA2 7200trs 32Mb (HD103SJ)

  - interface serial ATA II
- encore plus de données avec la technologie PMR
- le silence est d'or avec la technologie SilentSeek™
- Interface S-ATA 3.0 Gbps.
- Capacité : 1 To.
- SilentSeek.
- NoiseGuard.
- SMART Compliant.

interface serial ATA II
S-ATA est une technologie de bus informatique initialement conçue pour le transfert de données
depuis et vers des disques durs et des lecteurs optiques.
Elle n’utilise que quatre lignes de signaux, offrant ainsi des câbles beaucoup plus compacts que la
technologie PATA.

le silence est d'or avec la technologie SilentSeek™
Avec le procédé SilentSeek™ développé par SAMSUNG, le disque dur émet beaucoup moins de bruit
car les têtes de lecture suivent un mouvement plus régulier.

NoiseGuard™, un disque dur très discret
La technologie NoiseGuard™ développée par SAMSUNG réduit les bruits générés par le disque dur,
pendant l'écriture ou la lecture de données.

ImpacGuard™, pour éviter les chocs
Fort de la technologie ImpacGuard™, ce disque dur évite les vibrations lorsqu'il n'est pas actif,
permettant ainsi de réduire les risques de collision entre les têtes et les disques.

Fiche technique Description

Nom 1000GB HDD

Titre Samsung Spinpoint F3 1000GB HDD disque dur 1 To 7200
tr/min 32 Mo 3.5" Série ATA II

Capacité disque dur 1 To

Vitesse de rotation du disque dur 7200 tr/min

Taille du disque dur 3.5"

Interface Série ATA II

Type HDD

Taille du tampon du lecteur de stockage 32 Mo

Temps d'accès 8,9 ms

Recherche de lecture 11 ms

Temps de latence moyen 4,14 ms

Bytes par secteur 512

Cycles démarrage/arrêt 50000

Consommation électrique typique 6,7 W

Consommation d'énergie (mode veille) 1 W

Consommation électrique (arrêt) 1 W

Consommation électrique (Lecture) 7,2 W

Consommation électrique (Ecriture) 7,2 W

Consommation électrique (idle) 6,3 W

Tension de fonctionnement 5 / 12 V
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Fiche technique Description

Démarrage courant 2,2 A

Température d'opération 0 - 60 °C

Température hors fonctionnement -40 - 70 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 5 - 90%

Taux d'humidité relative (stockage) 5 - 95%

Altitude de fonctionnement -300 - 3000 m

Altitude de non fonctionnement -300 - 12000 m

Choc durant le fonctionnement 70 G

Choc hors fonctionnement 300 G

Largeur 101,5 mm

Hauteur 26,1 mm

Profondeur 147 mm

Poids 625 g

Interne Oui

Code EAN 8808993343768

Détail et montant

Date de création de l'impression: 02-05-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 48.68 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 58.9 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 58.9 €
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