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1x HP laserjet couleur cp3525dn 30ppm 1200X600dpi wifi ethernet(prix exeptionnel)

  Vos équipes de travail seront plus productives grâce aux vitesses d'impression élevées et à la
rapidité d'émission de la première page à partir du mode Faible consommation, tout en obtenant des
résultats éclatants, de qualité magasin avec HP ImageREt 3600 et le toner HP ColorSphere amélioré.

Imprimez des documents professionnels en couleurs et en noir et blanc rapidement,
directement de votre bureau !

• Vos équipes de travail seront plus productives avec les vitesses d'impression élevées (30 ppm A4),
l'impression en couleurs/noir et l'économie d'énergie avec la technologie de fusion instantanée HP.
Pour obtenir une qualité d'impression exceptionnelle, utilisez HP ImageREt 3600 et le toner HP
ColorSphere amélioré.

Tirez pleinement parti de vos investissements avec les fonctions hautes performances flexibles
et évolutives.

• Obtenez une impression couleur et en noir abordables. Contrôlez les coûts avec la technologie de
commandes d'accès à la couleur primée de HP1. La mémoire évolutive, la gestion de réseaux
améliorée et les fonctions de sécurité vous permettent de rester en contact avec vos besoins
commerciaux croissants.

Concentrez-vous sur votre entreprise avec une imprimante extrêmement fiable facile à installer,
utiliser et gérer.

• Cette imprimante couleur fiable est facile à utiliser, gérer et maintenir avec le panneau de commande
couleurs intuitif. Imprimez sans souci grâce aux cartouches intelligentes d'origine HP préinstallées et
faciles à remplacer via la porte unique.

1 Buyer's Lab a attribué à HP la récompense « Outstanding Achievement » en décembre 2007 pour les
fonctionnalités de contrôle de couleur exhaustives avec ses imprimantes laser et ses produits
multifonctions

Fiche technique Description

Nom Color LaserJet CP3525dn Printer

Titre HP LaserJet Color CP3525dn Printer Couleur 600 x 1200 DPI
A4

Couleur Oui

Technologie d'impression Laser

Impression recto-verso Oui

Résolution maximale 600 x 1200 DPI

Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) 30 ppm

Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) 30 ppm

Temps de préchauffage 131 s

Délai de copie de la première page (Noir, normal) 11 s

Nombre de cartouches d'impression 4

Capacité d’alimentation totale 350 feuilles

Capacité de sortie totale 250 feuilles

Capacité maximale d'entrée 850 feuilles

                               1 / 5



SHS Computer SPRL : Impression de Produit / Composant
www.shscomputer.be / info@shscomputer.be / +32 (0)4 372 19 30 
Chaussée Freddy Terwagne 2A, 4480 Hermalle-Sous-Huy | 2025-12-08

Fiche technique Description

Capacité maximale de sortie 250 feuilles

Taille de papier de série A ISO maximum A4

Type de support du bac papier papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier
ordinaire, Papier recyclé, Transparences

ISO, Format Series A (A0...A9) A4, A5

Format JIS series B (B0...B9) B5

Tailles enveloppes B5, C5, DL

Poids de support prise en charge en mode recto-verso 60 - 163, 60 - 220 g/m²

Types de supports acceptés Paper (plain, light, bond, recycled, mid-weight, heavy, mid-
weight glossy, heavy glossy, extra heavy, extra heavy glossy,
cardstock, card glossy) colour transparency, labels, letterhead,
envelope, preprinted, prepunched, coloured, rough, opaque film

Formats du support, bac 1 Letter, legal, executive, 8.5 x 13, A4, A5, B5 (JIS), envelopes
(No. 10, Monarch (7 3/4), C5, B5, DL), 98.4 x 148 to 215.9 x
355.6 mm

Poids/Grammage du support, bac 1 60 to 216 g/m² (plain paper), 105 to 220 g/m² (glossy paper)

Réseau prêt à l'usage Oui

Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) Via HP Jetdirect print servers: TCP/IP (IP Direct Mode; may
require software from the NOS vendor or third-party vendor:
LPD, FTP, IPP), IPX/SPX, DLC/LLC, AppleTalk, Auto-IP, Apple
Bonjour-compatible, NDS, Bindery, NCP, Telnet, SLP, IGMP,
BOOTP/DHCP, WINS, SNMP v 1, 2c, 3, HTTP

Mémoire interne 384 Mo

Mémoire interne maximale 1 Mo

Intégré dans le processeur Oui

Modèle de processeur Motorola Coldfire V5x Embedded

Fréquence du processeur 515 MHz

Consommation électrique moyenne en mode Impression 60 W

Configuration minimale pour Macintosh Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5; PowerPC G3, G4, G5 or Intel
Core processor; 256 MB RAM; 160 MB hard disk space; CD-
ROM drive; USB port

Température d'opération 10 - 30 °C

Température hors fonctionnement 0 - 35 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 70%

Taux d'humidité relative (stockage) 10 - 90%

Température d'opération 59 - 80,6 °F

Certificats de durabilité Blue Angel, ENERGY STAR

Poids 33,4 kg

Dimensions (LxPxH) 514 x 491 x 358 mm

Poids du paquet 39,5 kg

Logiciels fournis Software for Microsoft Windows: Desktop SureSupply, HP
Update. Macintosh: HP Postscript 3 driver software (v4.3.1) and
HP Printer Utility for Mac OS X

Poids brut de la palette 322 kg

Casier principal (externe) par palette 2 pièce(s)
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Fiche technique Description

Couches par palette 4 pièce(s)

Produits par palette 8 pièce(s)

Configuration minimale du système Windows Vista: Intel Pentium II or Celeron processor, Adobe
Acrobat Reader 5, 512 MB RAM, 220 MB hard disk space,
Microsoft Internet Explorer 7, CD-ROM drive; USB port;
Microsoft Windows 2000, XP, Server 2003, Server 2008: Intel
Pentium II or Celeron processor, Adobe Acrobat Reader 5, 256
MB RAM, 220 MB hard disk space, Microsoft Internet Explorer
6, CD-ROM drive, USB port

Gestion de l'imprimante HP Web Jetadmin, HP Easy Printer Care Software, HP Sure
Supply, HP Colour Access Controls, HP Embedded Web
Server

Exigences d'alimentation Input voltage 115 to 127 V ac (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A;
220 to 240 V ac (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A

Compatibilité électromagnétique CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class B, EN 61000-3-2:
2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2,
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4,
(Canada), GB9254-1998, EMC Directive 2004/108/EC with CE
Marking (Europe), other EMC approvals as required by
individual countries

Bacs à papier standard d'entrée 2

Caractéristiques réseau Via HP Jetdirect Gigabit Ethernet embedded print server:
TCP/IP (IP Direct Mode; may require software from the NOS
vendor or third-party vendor: LPD, FTP, IPP), IPX/SPX,
DLC/LLC, AppleTalk, Auto-IP, Apple Bonjour-compatible, NDS,
Bindery, NCP, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS,
SNMP v 1, 2c, 3, HTTP HP Jetdirect Gigabit Ethernet
embedded print server

Sécurité IEC 60950-1 (International), EN 60950-1+A11 (EU), IEC
60825-1+A1+A2, UL/cUL Listed (US/Canada), GS License
(Europe), EN 60825-1+A1+A2 (Class 1 Laser/LED Device)
GB4943-2001, Low Voltage Directive 2006/95/EC with CE
Marking (Europe); other safety approvals as required by
individual countries

Systèmes d'exploitation compatibles Microsoft Windows 2000, XP Professional, Server 2003, Server
2008; Windows Vista; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5

Dimensions du produit lorsqu'il est ouvert (L x P x H) 82,3 cm (32.4")

Taille (impériale) 51,3 cm (20.2")

Dimensions du colis (LxPxH) 755 x 600 x 530 mm

Dimensions maximales (LxPxH) 822 x 739 x 358 mm

Dimensions de la palette (L x P x H) 1200 x 800 x 2270 mm

Qualité d'impression (noir, qualité normale) 600 DPI

Température de fonctionnement recommandée 15 - 27 °C

Ports E/S 1 USB-B, 1 10/100/1000 Base-T Ethernet

Capacité d'entrée pour les enveloppes (bac primaire) 10 feuilles

Taille maximum du support (personnalisée) Multipurpose tray: 98 x 148 to 216 x 356 mm; 250-sheet input
tray: 148 x 210 to 216 x 297 mm; optional 500-sheet input tray:
148 x 210 to 216 x 356 mm

Formats moyens standards A4, A5, B5 (JIS), envelopes (B5, C5, DL)

Augmentation de mémoire 1 Go
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Fiche technique Description

Polices de caractères 80 HP font set (plus Greek, Hebrew, Cyrillic, Arabic)

Poids des supports par chemin de papier Multipurpose tray: 60 to 216 g/m² (plain paper), 105 to 220 g/m²
(glossy paper); 250-sheet input tray: 60 to 163 g/m² (plain
paper), 105 to 220 g/m² (glossy paper)

Poids recommandés 60 - 220 g/m²

Capacité de sortie standard pour enveloppes 10 feuilles

Chargeur d'enveloppes Non

Puissance sonore émise 6.9 B(A) (active/printing), 4.6 B(A) (ready)

Émissions de pression acoustique 54 dB

Qualité d'impression (couleur, qualité supèrieure) 1200 DPI

Options d'impression recto verso Automatic (standard)

Vitesse d'impression (colour, qualité supérieure, A4) 30 ppm

Vitesse d'impression (noir, qualité supérieure, A4) 30 ppm

Gestion du papier 100-sheet multipurpose tray, 250-sheet input tray, Optional
500-sheet input tray, 250-sheet top output bin

Qualité d'impression (noir, qualité supérieure) 1200 x 600 DPI

Option sans fil Optional, enabled with purchase of a hardware accessory

Capacité de sortie standard pour transparents 100 feuilles

Description des mises à jour de pilotes For a list of printer drivers and updated HP printer software go
to http:///go/cljcp3525_software

Taille de support prise en charge en mode recto-verso A4, A5, B5 (JIS)

Gestion des supports Sheetfed

Technologie de la mémoire NANDFlash, DDR2 SDRAM

Panneau de commande 4-line graphical colour display, 3 lights (Attention, Data, Ready),
7 buttons (Help, Menu, OK, Stop, Back, Down, Up)

Nombre maximum de bacs à papier 3

Formats du support, bac 2 Letter, executive, A4, A5, B5 (JIS), 148 x 210 to 215.9 x 297
mm

Type de support et capacité (bac 2) sheets (75 g/m² paper): 250, cardstock (163 g/m²): 100,
transparencies: 100

Grammage du support, bac 2 60 to 163 g/m² (plain paper), 105 to 220 g/m² (glossy paper)

Grammage du support, bac 3 60 to 176 g/m² (plain paper), 105 to 220 g/m² (glossy paper)
(CP3525x)

Gestion du papier en option/entrée Optional 500-sheet input tray

Gestion du papier en standard/entrée 100-sheet multipurpose tray, 250-sheet input tray

Gestion du papier en standard/sortie 250-sheet top output bin

Mise à niveau de type Color tables, formatter firmware, software drivers

Dimensions de l'emballage (L x P x H) 754,4 x 599,4 x 530,9 mm (29.7 x 23.6 x 20.9")

Dimensions de la palette (L x P x H) 1201,4 x 800,1 x 2270,8 mm (47.3 x 31.5 x 89.4")

Poids par palette 321,1 kg (708 kg)

Poids (impérial) Includes print cartridge 72.5 lb

Pression acoustique (en fonctionnement) 54 dB(A)

Reliure recto verso Y
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Fiche technique Description

Délai d'impression de la première page (noir et blanc, A4, prêt) 11 s

Délai d'impression de la première page (noir et blanc, lettre,
prêt)

11 s

Délai d'impression de la première page noire (letter, veille) 17 s

Formats de supports pris en charge Multipurpose tray: letter, legal, executive, statement, envelopes
(No. 9, No. 10, Monarch); 250-sheet input tray: letter, executive

Altitude de fonctionnement (mesure impériale) 8000 ft

Poids du carton/paquet 38,9 kg (85.8 kg)

Vitesse d'impression (noir, qualité supèrieure, lettre) < 30

Vitesse d'impression (couleur, qualité supèrieure, lettre) < 30

Puissance acoustique (prêt) 46 dB

Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt) 33 dB

Détecteur automatique de papier N

Type de connexion SureSupply Direct and Network

SureSupply pris en charge Oui

Consommation d'électricité typique (TEC) 4.212 kWh/Week

Note relative aux dimensions (mesure impériale) Dimensions vary as per configuration

Note des dimensions (métrique) Dimensions vary as per configuration

Grammages recommandés (duplex) 16 to 43 lb (automatic duplex), 16 to 58 lb (manual duplex)

Code UNSPSC 43201802

Code EAN 8835858919790

Détail et montant

Date de création de l'impression: 08-12-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 412.4 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 499 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 499 €
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