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1x TP-LINK Tl-SG2216 - Smart switch administrable 16 ports Gigabit + 2 ports SFP

  

Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique Description

Nom TL-SG2216

Titre TP-Link TL-SG2216 Géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000)
1U Noir

Type de commutateur Géré

Banc de commutateurs L2

Qualité de service (QoS) Oui

Gestion basée sur le web Oui

Journal des événements du système Oui

Support MIB RFC1213, RFC2233, RFC1643, RFC1493, RFC2674,
RFC2819, RFC2021, RFC2925

Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base 16

Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Nombre de modules SFP installés 0

Nombre de modules SFP+ installés 0

Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper) 16

Quantité de ports Combo SFP 2

Standards réseau IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE
802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE
802.3x, IEEE 802.3z

Soutien 10G Non

Port mirroring (Mise en miroir des ports) Oui

Full duplex Oui

Semi-duplex Oui

Assistance contrôle des flux Oui

Agrégation de lien Oui

Contrôle Broadcast storm Oui

Protocles Spanning Tree (STP) Oui

Support VLAN Oui

Fonctions LAN virtuelles Multicast VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN

Nombre de VLANs 512

Répertoire MAC 8000 entrées

Capacité de commutation 32 Gbit/s

Débit de transfert de données 10/100/1000 Mb/s
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Fiche technique Description

Taux de transfert 23,8 Mpps

Support de trames étendues (Jumbo Frames) Oui

Trames géantes 10000

Mémoire cache de paquet 4 Mo

Fonctions DHCP DHCP client

Filtrage IGMP Oui

Algorithme de sécurité soutenu SSH, SSL/TLS

Sécurité de port statique Oui

Support SSH/SSL Oui

Filtrage/protection BPDU Oui

Support à la multidifusion Oui

Protocoles de gestion SNMP, RMON, GUI, CLI

Grille de montage Oui

Format 1U

Couleur du produit Noir

Micrologiciel évolutif Oui

Sans ventilateur Oui

Configuration minimale du système Microsoft® Windows® XP, Vista™ or Windows 7, Windows 8,
MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

Source d'alimentation Secteur

Tension d'entrée AC 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC 50 - 60 Hz

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Non

Technologie de cablâge 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T

Température d'opération 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement -40 - 70 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 90%

Taux d'humidité relative (stockage) 5 - 90%

Température d'opération 32 - 104 °F

Largeur 440 mm

Profondeur 180 mm

Hauteur 44 mm

Largeur du colis 528 mm

Profondeur du colis 250 mm

Hauteur du colis 80 mm

Poids du paquet 2,6 kg

Certification CE, FCC, RoHS

Code EAN 6935364022167
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Détail et montant

Date de création de l'impression: 18-09-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 98.35 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 119 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 119 €
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