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1x intel Xeon E3-1225 V5

atoute une gamme de besoins d'entreprise

Puissance de livraison

Brillantes applications distantes

Colts réduits

de cartes graphiques supplémentaires.

Grande qualité d'image

qualité d'image.

Nom

Titre

Famille de processeur

Nombre de coeurs de processeurs
Socket de processeur (réceptable de processeur)
Lithographie du processeur

Type d'emballage

Refroidisseur inclus

Fabricant de processeur

Modéle de processeur

Fréguence de base du processeur
Modes de fonctionnement du processeur
composant pour

Séries de processeurs

Nombre de threads du processeur

Bus informatique

Fréqguence du processeur Turbo
Mémoire cache du processeur

Type de cache de processeur

Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power)

Famille de processeurs Intel® Xeon® E3-1200 v5 : une plate-forme polyvalente pour répondre

Les entreprises de toutes tailles doivent tenir compte de la dynamique du marché, des attentes
changeantes des clients et de la multitude d'applications et de données. Elles doivent faire preuve de
créativité dans la maniéere dont elles apportent de l'assistance a leurs clients et, au bout du compte,
pour croitre. Voici les derniéres plates-formes basées sur la famille de processeurs Intel® Xeon®
E3-1200 v5, un investissement judicieux pour toute une gamme de besoins et de tailles.

Profitez de performances de transcodage vidéo HD et UHD supérieures avec jusqu'a 18 transcodages
vidéo AVC par processeur et jusqu'a 2 transcodages HEVC par processeur.

Gréce aux performances graphiques étendues des graphiques Intel® Iris™ Pro P580, vous pouvez
fournir des applications attrayantes aux images vives a vos utilisateurs distants les plus exigeants.

Offrez de plus grandes quantités de contenu vidéo a plus de clients et d'entreprises avec des serveurs
et appareils multiprocesseurs trés denses pouvant fournir des vidéos HD et UHD sans devoir ajouter

Optimisez les expériences visuelles grace a Intel® Media Server Studio, en offrant des fonctionnalités
de codage de pointe et une sélection flexible des combinaisons de vitesse de codage de médias et de

E3-1225V5

Intel Xeon E3-1225V5 processeur 3,3 GHz 8 Mo Smart Cache
Boite

Intel® Xeon® E3 v5

4

LGA 1151 (Emplacement H4)
14 nm

Boite

Oui

Intel

E3-1225V5

3,3GHz

64-bit

Serveur/Station de travail
Intel Xeon E3-1200 v5

4

8 GT/s

3,7 GHz

8 Mo

Smart Cache

80 W
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Plage de tension VID
Type de bus

Largeur de bande de mémoire prise en charge par le
processeur (max)

Nom de code du processeur

ID ARK du processeur

Canaux de mémoire

Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur
Types de mémoires pris en charge par le processeur

Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le
processeur

Tension de mémoire prise en charge par le processeur
ECC

Carte graphique intégrée

Adaptateur de carte graphique distinct

Modéle d'adaptateur graphique inclus

Modéele d'adaptateur graphique distinct

Mémoire maximum de carte graphique intégrée

Sorties de la carte graphique prises en charge

Fréquence de base de carte graphique intégrée
Frégquence dynamique (max) de carte graphique intégrée
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique
intégrée

Support 4K

Version DirectX de carte graphique intégrée

Version OpenGL de carte graphique intégrée

Résolution maximum (DisplayPort) de la carte graphique
intégrée

Résolution maximum (eDP - Integrated Flat Panel)
Résolution maximum (HDMI) de carte graphique intégrée
Taux de rafraichissement a résolution maximum (DisplayPort)

Taux de rafraichissement a résolution maximum (eDP -
Integrated Flat Panel)

Taux de rafraichissement a résolution maximum (HDMI)
ID de la carte graphique intégrée

Bit de verrouillage

Etats Idle

Technologies de surveillance thermique

Segment de marché

Nombre maximum de voies PCI Express

Version des emplacements PCI Express

Configurations de PCI Express

0,55-1,52V
DMI3
34,1 Gols

Skylake

88168

Double canal

64 Go

DDR4-SDRAM, DDR3L-SDRAM
1333,1600,1866,2133 MHz

1,35V

Oui

Oui

Non

Intel® HD Graphics P530
Indisponible

64 Go

Embedded DisplayPort (eDP), DisplayPort, HDMI, DVI
400 MHz

1150 MHz

3

Oui

12.0

4.4

4096 x 2304 pixels

4096 x 2304 pixels
4096 x 2304 pixels
60 Hz
60 Hz

24 Hz

0x191D

Oui

Oui

Oui

Serveur

16

3.0

1x16, 2x8, 1x8+2x4
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Set d'instructions pris en charge SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0
Evolutivité 1S

Configuration CPU (max) 1

Les options intégrées disponibles Oui

Lithographie graphiques et IMC 14 nm

Révision CEM PCI Express 3.0

Numéro de classification de contrdle & I'exportation (ECCN) 5A992C

Systéme de suivi automatisé de classification des G077159

marchandises (CCATS)
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) Non

Technologie Intel® Turbo Boost 2.0
Technologie Intel® Quick Sync Video Oui
Intel® InTru™ Technologie 3D Oui
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) Oui
Intel Clear Video Technology HD Oui
Intel® Insider™ Oui
Intel® Smart Cache Oui
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) Oui
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel Oui
Technologie Trusted Execution d'Intel® Oui
Intel® MPX (Memory Protection Extensions) Oui
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency 3,7 GHz
Intel® Transactional Synchronization Extensions Qui
Enhanced Halt State d'Intel® Oui

Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID)  Oui

Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) Oui
Clé de sécurité Intel® Oui
Intel® TSX-NI Oui
Intel® Garde SE Oui
Intel® Clear Video Technology Oui
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) Oui
Intel® 64 Oui
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® 1,00
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) Oui
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S Oui
dirigées (VT-d)

Version Intel® TSX-NI 1,00
Processeur sans conflit Oui
Intel® Boot Guard Oui
Intel® vPro™ Platform Eligibility Oui
Mémoire cache du processeur 8192 Ko
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Type de produit

Types de mémoire pris en charge
Mémoire de carte graphique maximum
Code du systéme harmonisé
Largeur du colis

Profondeur du colis

Hauteur du colis

Poids du paquet

Taille de I'emballage du processeur
Mémoire interne maximale
Mémoire interne maximale
Décodage vidéo

Largeur de bande du bus

Unités de type bus

Date de lancement

Taux de résolution et de rafraichissement maximum
(DisplayPort)

Taux de résolution et de rafraichissement maximum (HDMI)
Taux de résolution et de rafraichissement (Panneau plat
intégré)

Taux de résolution et de rafraichissement

Etat

Mémoire maximum

Nom de marque du processeur

Derniere modification

Résolution maximum (WiDi)

Famille de produit

Vitesse du bus

ID du processeur

Statut de I'entretien

Date de fin des mises a jour de I'entretien

Sortie graphiques

Code EAN

Processor
DDR4-SDRAM, DDR3L-SDRAM
64 Go

85423119

70 mm

116 mm

101 mm

373 g
37.5x37.5mm

64 Go

65536 Mo

Oui

8

GT/s

Q4'15
4096x2304@60Hz

4096x2304@24Hz
4096x2304@60Hz

N/A

Launched

64 Go

Intel Xeon

63903513

1080p

Intel Xeon Processor E3 v5 Family
8 GT/s

0x191D

End of Servicing Lifetime
Friday, September 30, 2022
eDP/DP/HDMI/DVI
5032037077040

Détail et montant _

Date de création de l'impression:
Prix individuel (HTVA, en euro):
Prix individuel (TVAC, en euro):
Nombre d'exemplaires:

Prix total (TVAC, en euro):

13-12-2025
195.83 €
236.96 €

1
236.96 €
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