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1x Câble RJ45 CAT6 / 0.5m / RED [DK-1644-A-005/R]

  Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.

- Avec gainage extérieur LSZH (Low Smoke Zero Halogen) pour une meilleure réaction au feu et une
faible émission de fumées.
- Connecteur jaune transparent avec blindage en métal pour une identification facile de la catégorie 6A
(500 MHz)
- Conducteur intérieur : Cuivre (Cu)
- Compatible PoE+

Les câbles à paires, classe EA, catégorie 6A DIGITUS® sont fabriqués et testés conformément à la
norme CAT 6A ISO/IEC 11801 et DIN EN 50173 Standard. Ils permettent de garantir la conformité de
l’installation de câbles à la spécification de canal ISO et EN, et offrent une performance excellente au
câblage CAT 6A DIGITUS®. La performance a été testée jusqu’à 500 MHz, y compris les
caractéristiques de performance à l’instar de la paradiaphonie (« NEXT »). Les câbles de brassage
DIGITUS® ont été spécialement conçus pour répondre aux besoins dans les différents domaines
d’application de manière intégrale. Chaque câble est doté d’un manchon de protection anti-pli injecté
avec décharge de traction. Par ailleurs, le manchon de protection dispose d’un levier à cran qui
empêche l’enchevêtrement de câbles et protège en même temps le décrochage du levier à cran du
connecteur. La coloration jaune des connecteurs permet une identification aisée de la catégorie 6A

Détail et montant

Date de création de l'impression: 08-12-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 1.24 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 1.5 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 1.5 €
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