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1x ASUS PRIME B250M-C SOCKET 1151

Série ASUS Professionnels
ASUS est la marque de cartes meres la plus importante et la plus reconnue au monde, notamment
grace a son Design Thinking orienté utilisateurs. Nous savons a quel point la stabilité, la facilité de
gestion et la sécurité sont importants pour une entreprise. C'est pourquoi les séries professionnelles
ASUS assurent une stabilité constante, les outils smart BIOS et une disponibilité & long terme. En
outre, notre service apres ventes aide a réduire de nombreux codts de possession cachés, contribuant
a maximiser votre investissement pendant tout le cycle de vie du produit.

Fiabilité constante

Les cartes meres Prime 200 sont congues avec 5X Protection Ill, les meilleurs composants, un circuit
au design d'excellence, et des normes exigeantes destinées a garantir I'excellence et la durabilité de
votre carte mere. Tous ces éléments visent a garantir a votre systéeme une protection et une stabilité
maximales, grace a plusieurs décennies d'expérience en matiére d'ingénierie de la part de la meilleure
marque de cartes meéres.

LANGuard

Débit boosté Résistance aux surtensions multipliée par 2,5

ASUS LANGuard est un systéme de protection matériel qui emploie la technologie de couplage de
signal et des condensateurs anti-surtension de qualité montés en surface pour assurer des connexions
plus stables et un meilleur débit. De plus, les composants sont protégés contre les surtensions et les
décharges électriques, ainsi ils résistent mieux a I'électricité statique et aux décharges électriques.

Protection contre les surtensions

Un design énergétique parfait qui protége votre circuit

Le design exclusif de ce circuit integre des régulateurs de tension afin de protéger votre chipset, vos
ports réseau et les codecs audio des dégéts que peuvent causer une source d'alimentation instable ou
insuffisante.

ESD Guards

Protection contre les décharges électrostatiques

ASUS ESD Guards empéche les décharges électrostatiques d'endommager le circuit. Le circuit est
peut résister a des décharges d'air jusqu'a +/- 10 KV et jusqu'a +/- 15 KV en contact direct.

Protégée contre les moisissures et la corrosion

Ce revétement anti-moisissure innovant offre 100 % de protection en plus et combat I'humidité qui peut
s'accumuler dans les environnements densément peuplés tels que les cybercafés, les librairies et les
centres de données. La corrosion est également réduite en évitant I'adhérence et le déplacement de la
moisissure, prolongeant ainsi la vie de votre carte mére Expédition.

Fiabilité testée 24/7

Optimisée pour assurer un service continu, la carte mére est testée sous une température allant
jusqu'a 45°C et une humidité allant jusqu'a 80 % pour lui assurer la capacité de gérer différentes
températures et niveaux d'humidité en différents endroits.

Gestion efficace

ASUS Remote Management Tool

ASUS Remote Management Tool permet de réaliser des maintenances informatiques, telles que les
mises a jour du BIOS et la synchronisation automatique sur plusieurs appareils.

Assemblage facilité

Q-Slot

Retrait facile des composants PCle

Les boutons Q-Slot sont facilement accessibles et vous aident a rapidement installer et désinstaller
vos cartes graphiques. Une simple pression sur le Q-Slot vous permet de retirer la carte graphique.
Ainsi, retirer ou installer une carte graphique, quelle que soit sa taille, sera un pur plaisir.

Q-DIMM
Retrait de RAM facile
Méme si vous utilisez un boitier PC aux dimensions réduites, il vous sera tres facile d'installer et de
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retirer vos barrettes mémoire avec Q-DIMM. Des petits boutons sont placés a l'extrémité des barrettes
et vous n'aurez qu'a appuyer dessus pour les détacher.

Fonctionnalités du processeur et du chipset

Chipset Intel® B250

Le chipset Intel® B250 est congu pour prendre en charge les processeurs Intel® Core™
i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® de 6e et 7e génération équipés d'un socket LGA1151. Ce chipset utilise
une liaison point-a-point pour améliorer la taille de la bande passante et la stabilité du systeme, pour
de meilleures performances. Il intégre également six ports USB 3.0, six ports SATA 6 Gb/s, et est
compatible avec la norme PCle 3.0 pour accéder plus rapidement a vos données. De plus, le chipset
Intel® B250 supporte la solution graphique iGPU pour vous permettre de profiter des performances
graphiques Intel® de derniere génération.

Prét pour la 7e et 6e génération de processeurs Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® équipés d'un
socket LGA1151.

La carte mére ASUS Prime B250M-C est compatible avec les processeurs Intel® Core™
i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® de 7e et 6e génération équipés d'un socket LGA1151. Contrbleurs
graphique, mémoire et PCI Express supportant les sorties graphiques avec ses chipsets dédié, sa
mémoire DDR4 dual channel (4-DIMM) et 16 lignes PCI Express 3.0/2.0 pour des performances
fabuleuses.

* Les caractéristiques et les fonctionnalités peuvent varier selon le modele. Images non contractuelles.
Veuillez vous référer aux caractéristiques pour plus de détails.

Détail et montant _

Date de création de l'impression: 27-10-2025
Prix individuel (HTVA, en euro): 63.55 €
Prix individuel (TVAC, en euro): 76.9 €
Nombre d'exemplaires: 1
Prix total (TVAC, en euro): 769 €
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