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1x Intel DH61WW-B3 , S1155 , 2X DDR3 , 1X Pci-E 16x , 1X Pci-e 1x , 1X PCI , RJ45 10/100/1000 , LPT

  Explorez les excellentes performances multitâches et les options de connectivité classiques de la
carte mère Intel® DH61WW. Conçue dans un souci de petit prix, cette carte mère est à équiper d'un
processeur Intel® Core™ de deuxième génération en conditionnement LGA1155. Configurée au format
µATX, elle est dotée d'un emplacement PCI Express* 2.0, de deux emplacements pour barrettes
DIMM et de capacités d'affichage VGA qui permettent de monter une configuration riche en
fonctionnalité, avec des capacités d'extension.

La technologie Intel® Turbo Boost 2.0 et la technologie améliorée Intel® Hyper-Threading (HT)
assurent des performances plus ingénieuses et une expérience visuelle transparente.

Fiche technique Description

Nom BLKDH61WWB3

Titre Intel BLKDH61WWB3 carte mère Intel® H61 LGA 1155 (Socket
H2) micro ATX

Fabricant de processeur Intel

Socket de processeur (réceptable de processeur) LGA 1155 (Socket H2)

Processeurs compatibles Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7

Bus informatique 5 GT/s

Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur 16 Go

Types de mémoire pris en charge DDR3-SDRAM

Nombre de logements pour mémoire 2

Mémoire interne maximale 16 Go

Canaux de mémoire Double canal

Mémoire de tension 1.5 V

?ompatibilité ECC Non-ECC

Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge 1066,1333,1600 MHz

Niveaux RAID 0, 1, 5, 10

Technologie de Traitement en parallèle Non pris en charge

Taille de la mémoire vidéo 1748 Mo

Carte graphique intégrée Oui

Famille d'adaptateur graphique Intel

Discret support graphique 1 PCIe 3.0 x16

Connecteurs USB 2.0 1

Nombre de connecteurs SATA III 0

Nombre de connecteurs SATA II 4

Nombre de connecteurs SATA 4

Nombre total de connecteurs SATA 4

Nombre de connecteurs Parallel ATA 0

Connecteur de sortie S/PDIF Oui

Connecteur audio panneau avant Oui

Connecteur ATX (24-pin) Oui

Nombre de connecteur EATX 1

Connecteur CPU FAN Oui
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Fiche technique Description

Connecteur d'intrusion du châssis Oui

Connecteur TPM Oui

Quantité de Ports USB 2.0 4

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 1

Nombre de ports VGA (D-Sub) 1

Quantité de ports HDMI 0

Quantité de ports DVI-D 0

Quantité de Ports eSATA 0

Nombre de ports PS/2 1

Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire 0

Sortie de casque 3

Port de sortie S/PDIF Oui

Nombre de ports parallèles 1

Nombre de ports série 0

Ethernet/LAN Oui

Type d'interface Ethernet Gigabit Ethernet

Contrôleur de réseau local (LAN) Intel® 82579V

Caractéristiques réseau 10/100/1000 Mbit/sec

composant pour PC

Elément de forme de carte mère micro ATX

Carte mère chipset Intel® H61

Canaux de sortie audio 5.1 canaux

Puce audio Realtek ALC892

Programme de longue durée (XLP) Non

Type de source d'alimentation ATX

Systèmes d'exploitation compatibles Windows 7, Vista, XP 32/64-bit

Segment de marché Desktop

PCI Express x1 emplacement 1

PCI Express x1 emplacement (Gen 2.x) 1

PCI Express x 4 emplacements (Gen. 1.x) 0

PCI Express x 4 emplacements (Gen. 2.x) 0

PCI Express x8 emplacement(s) (Gen 1.x) 0

PCI Express x 8 emplacements (Gen. 2.x) 0

PCI Express x16 emplacements 1

PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 2.x) 1

Emplacements PCI 1

Version des emplacements PCI Express 2.0

Type de BIOS EFI

Capacité de mémoire du BIOS 32 Mbit

Technologie Intel® Dual Display Capable Non
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Fiche technique Description

Technologie HD d'Intel Oui

Température hors fonctionnement -40 - 60 °C

Température d'opération 0 - 40 °C

Code du système harmonisé 8473301180

Largeur 243,8 mm

Profondeur 198,1 mm

Drivers inclus Oui

DVI dual-link Non

PCI Express x1 emplacement (Gen 1.x) 0

PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 1.x) 0

Guide d'installation rapide Oui

Mémoire interne maximale 16384 Mo

Nombre de créneaux DIMM 2

Port série via embase interne Oui

Port parallèle via une rangée interne Non

En-têtes de consommation infrarouge Non

Les options intégrées disponibles Non

Configuration CPU (max) 1

Modèle d'adaptateur graphique distinct 1 PCIe 3.0 x16

Canaux audios 5,1

Capteur Rx infrarouge du client Non

Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) 95 W

Système de suivi automatisé de classification des
marchandises (CCATS)

G400445

Numéro de classification de contrôle à l’exportation (ECCN) 5A992C

ID ARK de carte mère 54876

Type de produit Desktop Board

Nombre de ports USB 6

Version USB 2.0

Format Micro ATX

Certificats de durabilité ENERGY STAR

Famille de produit Carte mère

Série de produit Intel desktop board with Intel H61 Express

Sortie graphiques VGA

Né le Q1'11

Compatible entrée CC Non

Date de lancement Q1'11

Prise en charge PCI 1

Nom du produit Intel Desktop Board DH61WW

Etat Discontinued

Mémoire maximum 16 Go

                               3 / 4



SHS Computer SPRL : Impression de Produit / Composant
www.shscomputer.be / info@shscomputer.be / +32 (0)4 372 19 30 
Chaussée Freddy Terwagne 2A, 4480 Hermalle-Sous-Huy | 2025-09-18

Fiche technique Description

Configuration RAID prise en charge N/A

Dernière modification 63903513

Code EAN 0735858220866

Détail et montant

Date de création de l'impression: 18-09-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 46.2 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 55.9 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 55.9 €
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