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1x CORSAIR CARBIDE QUIET 400Q CC-9011100-WW

Silencieux, compact et harmonieux
Nous avons congu le Carbide Quiet 400Q de maniére a ce qu'il condense toute la puissance et
I'évolutivité dont vous avez besoin dans un boitier en acier aux courbes élégantes et compactes. Les
composants internes les plus bruyants de votre systéeme s'exécutent en silence grace aux panneaux
insonorisés. De plus, la technologie Direct Airflow se charge de tempérer les composants les plus
puissants de votre systeme.

Assemblage pratique et qualité inégalée

L'assemblage du 400Q n'est pas sorcier.... et avec une filtration anti-poussiére compléte, il est trés
facile de le nettoyer. Passez moins de temps a gérer la configuration et la maintenance pour profiter
davantage de votre PC.

Panneaux silencieux pour un fonctionnement au calme
Les revétements d'atténuation acoustique placés sur le panneau avant, les panneaux latéraux et le
panneau haut amovible permettent de profiter de votre PC sans nuisances.

Lignes épurées et modernes et finition 100 % acier
Fini les boitiers plastique. Le 400Q posséde des panneaux avant et supérieur en acier pour une
durabilité extréme et une apparence soignée.

Flux d'air direct

L'une des meilleures fagons de réduire le bruit est d'optimiser le fonctionnement de vos ventilateurs.
Eliminez les cages pour disque dur qui se trouvent a l'arriére des prises d'air. Vous ferez ainsi circuler
I'air plus efficacement en direction de vos composants les plus chauds, & savoir le processeur et la
carte graphique. En bref, la conception gagne en ingéniosité.

Design réduit, fonctionnalités complétes
Ne vous laissez pas tromper par les dimensions du 400Q. Il peut accueillir une carte mere ATX pleine
taille et plusieurs cartes graphiques. Vos envies d'évolution ne connaissent aucune limite.

Compatible avec la technologie de refroidissement liquide

Avec suffisamment d'espace pour accueillir un radiateur de 360mm a l'avant, un radiateur de 240mm
en haut et un radiateur de 120mm a l'arriere, faites le choix du refroidissement liquide pour tempérer
votre carte graphigue et votre processeur la ou vous le souhaitez.

Deux ventilateurs de la gamme AF inclus

Un flux d'air performant ne rime pas forcément avec un fonctionnement bruyant. Les ventilateurs
AF120L et AF140L acheminent une grande quantité d'air sur les composants qui génerent le plus de
chaleur avec le moins de nuisances possibles. La conception du flux d'air direct du 400Q garantit un
acheminement excellent de l'air froid vers les composants les plus chauds.

Capot de l'alimentation et des baies de 3,5”

Epurez l'intérieur de votre boitier en dissimulant tous les cables et autres lecteurs encombrants
derriere deux capots d'alimentation et de baie de 3,5” simples, modulaires et raffinés. Vous pouvez
aussi les retirer de la configuration. C'est vous qui choisissez.

Nettoyage facile
Les filtres anti-poussiére faciles d'accés situés a l'avant, en haut et en bas du boitier vous permettent
d'enlever la poussiére du systéme en une minute maximum.

Fiche technique Description

Nom Quiet 400Q

Titre Corsair Carbide Quiet 400Q Midi Tower Noir
Format Midi Tower

Type PC

Couleur du produit Noir
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Facteur de forme de carte mére supporté

Nombre de consoles 3.5"

Nombre de consoles 5.25"

Matériel

Nombre de baies 2,5 "

Nombre de slots d'extension

Vitre latérale

Convient pour

Bouton de réinitialisation

Bouton Marche/Arrét

Hauteur maximale refroidisseur de CPU

Longueur maximale carte graphique

Longueur maximale du céble d'alimentation

Bloc d'alimentation inclus

Quantité de Ports USB 2.0

Quantité de ports de type AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Entrée audio

Sortie audio

Ventilateurs installés avant

Ventilateurs avant maximum

Prise en charge des diameétres des ventilateurs avants
Ventilateurs arriéres installés

Ventilateurs arrieres maximaux

Pris en charge des diametres des ventilateurs arrieres
Ventilateurs supérieurs maximaux

Pris en charge des diameétres des ventilateurs supérieurs
Refroidissement

Capacité de refroidissement liquide

Tailles de disques durs supportées

Lecteur de cartes mémoires intégré

Largeur

Profondeur

Hauteur

Guide d'utilisation

Code EAN

ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX

Non
maison/bureau
Oui

Oui

17 cm

37 cm

19 cm

Non

0

2

0

Oui

Oui

1x 140 mm
3

120,140 mm
1x 120 mm
1

120 mm

2

120,140 mm
Oui

Oui

2.5,3.5"

Non

425 mm
215 mm
464 mm

Oui
0843591092883

Détail et montant

Date de création de l'impression:

Prix individuel (HTVA, en euro):

07-07-2025
79.26 €
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Détail et montant _

Prix individuel (TVAC, en euro): 95.9€
Nombre d'exemplaires: 1
Prix total (TVAC, en euro): 95.9¢€
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