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1x SYNOLOGY DS718+ Serveur NAS 2 bay Btrfs transcodeur 4K

  DiskStation DS718+

Un NAS à hautes performances optimisé pour les charge de travail intensives

Évolutivité flexible pour répondre aux besoins de croissance

Grâce à un processeur à quatre cœurs et un moteur de chiffrement matériel AES-NI, le DS718+ offre
d'excellentes vitesses de transfert de fichiers. Avec l'évolutivité d'extension jusqu'à 7 disques durs de
l'unité d'expansion Synology DX517 et la prise en charge du transcodage vidéo 4K/1080p en temps
réel, le DS718+ est idéal pour centraliser les sauvegardes de données et le contenu multimédia à ultra
haute définition.

Btrfs : Efficacité de stockage de nouvelle génération

Le système de fichiers Btrfs introduit les technologies de stockage les plus avancées pour satisfaire les
besoins en gestion des entreprises modernes de grande taille :

- Un système de quotas de dossiers partagés/utilisateurs fournit un contrôle de quotas complet sur
tous les comptes utilisateur et les dossiers partagés
- Snapshot Replication offre une protection des données économe en capacité de stockage et
programmable avec des sauvegardes de 1024 dossiers partagés et 65 000 instantanés sur l'intégralité
du système
- La restauration des données au niveau du dossier ou du fichier rend la récupération des données
rapide et flexible
- L'autoréparation des fichiers détecte et récupère les fichiers altérés sans intervention de l'utilisateur

Une gestion et un partage des fichiers incomparables

File Station est un outil Web de gestion, rapide et sûr, conçu pour une utilisation aisée via le glisser-
déposer, et qui ne nécessite pas de configuration complexe sur Mac ou PC. Des outils avancés de
recherche et de filtrage permettent une organisation et un partage faciles des fichiers d'un simple lien.
Prend en charge SMB, FTP, AFP, NFS, WebDAV, compatible avec tous les environnements.

Synchronisez vos fichiers sur tous vos appareils

Cloud Station Suite vous offre une synchronisation en temps réel des données sur tous vos
périphériques, tels que des ordinateurs, des périphériques mobiles et d'autres Synology NAS, chaque
fois qu'un fichier est modifié. Le « versionnage intelligent » permet de conserver les versions des
fichiers les plus importants afin de mieux utiliser l'espace de stockage.

Collaborez en temps réel sur votre cloud privé

Office est un paquet collaboratif qui associe le confort et la facilité d'utilisation des clouds publics à la
confidentialité et à la sécurité des données des clouds privés. Il vous permet de travailler de manière
transparente sur des documents et des feuilles de calcul, dans un environnement protégé.

- Une collaboration en temps réel sur les mêmes documents en ligne afin d'augmenter la productivité,
- Une communication instantanée sur Synology Chat pendant l'édition des documents ou des feuilles
de calcul
- Un contrôle des versions vous permet de naviguer parmi toutes les modifications et de récupérer des
versions précédentes d'un simple clic

Serveur multimédia 4K

Accédez et diffusez votre contenu multimédia 4K à tout moment et n'importe où. DS718+ prend en
charge le transcodage en ligne 4K H.264/H.265 via Video Station et DS video, pour autoriser la
conversion et la lecture de vidéos 4K à la volée sur d'autres ordinateurs, smartphones et lecteurs
multimédias qui ne prennent pas en charge les formats Ultra HD à l'origine.
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1x SYNOLOGY DS718+ Serveur NAS 2 bay Btrfs transcodeur 4K

Fonctionne sous Synology DSM

Surveillance Station

Une solution de surveillance complète pour l'enregistrement, la surveillance et la gestion.

Sauvegarde du bureau

Une solution de sauvegarde simplifiée pour vos Mac, PC et appareils mobiles.

Hyper Backup

Stockez plusieurs versions de sauvegarde avec la sauvegarde de données incrémentielle au niveau
des blocs et la déduplication interversion.

IU DSM

Un système d'exploitation primé, doté d'une interface utilisateur intuitive et de puissantes capacités.

Sécurité

Les outils de sécurité intégrés et complets sont constamment mis à jour afin de répondre à l'évolution
des menaces et pour protéger vos appareils.

Un serveur tout-en-un

Économisez sur des investissements supplémentaires en intégrant plusieurs services réseau, services
Web/de messagerie et applications de gestion sur votre NAS.

Fiche technique Description

Nom DS718+

Titre Synology DiskStation DS718+ serveur de stockage NAS
Bureau Intel® Celeron® J3455 2 Go DDR3L 0 To Noir

Description PDF https://inishop.com/objects/mmo_37954109_1506080207_9003
_7095.pdf

Manuel PDF https://inishop.com/objects/mmo_37954109_1506079780_5233
_18121.pdf

Lecteurs de stockage installés Non

Capacité totale du stockage installé 0 To

Nombre de lecteurs de stockage installés 0

Nombre d'unités de stockage pris en charge 2

Type de lecteur de stockage installé Non

Types de lecteurs de stockage pris en charge HDD & SSD

Capacité du lecteur de stockage 0 Go

Support RAID Oui

Interfaces de lecteur de stockage prises en charge SATA, Série ATA II, Série ATA III

Tailles de disque de stockage pris en charge 2.5,3.5"

Capacité de stockage maximum prise en charge 20 To

Niveaux RAID 0, 1, 5, 6, 10

Baies de boîtiers échangeables à chaud Oui

Systèmes de fichiers pris en charge BTRFS, Graisse, HFS, NTFS, ext3, ext4
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Fiche technique Description

Famille de processeur Intel® Celeron®

Fabricant de processeur Intel

Modèle de processeur J3455

Fréquence du processeur 1,5 GHz

Fréquence du processeur Turbo 2,3 GHz

Nombre de coeurs de processeurs 4

Nombre de threads du processeur 4

Mémoire cache du processeur 2 Mo

Configuration CPU (max) 1

ECC pris en charge par le processeur Non

Configurations de PCI Express 1x2+2x1, 4x1

Version des emplacements PCI Express 2.0

Type de cache de processeur Smart Cache

Code de processeur SR2Z9

Nom de code du processeur Apollo Lake

Lithographie du processeur 14 nm

Modes de fonctionnement du processeur 64-bit

Taille de l'emballage du processeur 24 x 31 mm

Socket de processeur (réceptable de processeur) BGA 1296

Stepping B1

Tjunction 105 °C

Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) 10 W

Modèle d'adaptateur graphique inclus Intel® HD Graphics 500

Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur 8 Go

Processeur sans conflit Oui

Mémoire interne 2 Go

Type de mémoire interne DDR3L

Maximum RAM supportée 6 Go

Emplacements mémoire 2

Ethernet/LAN Oui

LAN Ethernet : taux de transfert des données 10,100,1000 Mbit/s

Wifi Non

Support iSCSI Oui

Wake-on-LAN prêt Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 2

Port USB Oui

Quantité de Ports USB 2.0 0

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 3

Ports Fibre Channel 0

Quantité de Ports eSATA 1
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Fiche technique Description

Fréquence de base de carte graphique intégrée 250 MHz

fréquence des salves de carte graphique intégrée 750 MHz

Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée 750 MHz

Mémoire maximum de carte graphique intégrée 8 Go

Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique
intégrée

3

Type de châssis Bureau

Type de refroidissement Actif

Couleur du produit Noir

Nombre de ventilateurs 1 ventilateur(s)

Diamètre du ventilateur 9,2 cm

Boîtier de verouillage Oui

Voyants HDD, LAN, Énergie, Statut

Port de câble antivol Oui

Type d'emplacement de verrouillage de câble Kensington

Type NAS

Classe de dispositif PME

Fonction de sauvegarde Oui

Fonctions de sauvegarde iSCSI LUN

Nombre d'utilisateurs 2048 utilisateur(s)

Niveau sonore 18,4 dB

Lecteur optique intégré Non

Liste de contrôle d'accès (ACL) Oui

Bouton de réinitialisation Oui

Bouton marche/arrêt intégré Oui

Echange à chaud Oui

Intel® inside Oui

Prise en charge du système d'exploitation Windows Windows 10, Windows 7

Prise en charge du système d'exploitation Mac Mac OS X 10.11 El Capitan

Emplacement d'alimentation Externe

Capacité de l'unité d'alimentation (PSU) 65 W

Consommation électrique typique 20,1 W

Consommation d 'énergie (en mode veille) 9,1 W

Tension d'entrée AC 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC 50 - 60 Hz

Largeur 103,5 mm

Profondeur 232 mm

Hauteur 157 mm

Poids 1,74 kg

Adaptateur d'alimentation externe Oui

Câbles inclus Secteur, LAN (RJ-45)
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Fiche technique Description

Guide d'installation rapide Oui

Les options intégrées disponibles Oui

Technologie SpeedStep évoluée d'Intel Oui

Bit de verrouillage Oui

États Idle Oui

Intel® 64 Oui

Intel® Clear Video Technology Oui

Enhanced Halt State d'Intel® Oui

Version de la technologie de protection d'identité Intel® 1,00

La technologie Intel® Rapid Storage Non

Démarrage sécurisé Intel® Oui

Version de la technologie de capot de sécurité Intel® 1,00

Version de la technologie de clé de sécurité Intel® 1,00

version de Small Business Advante (SBA) d'Intel® 0,00

Technologie Smart Connect d'Intel® Non

Version de la technologie de connexion Intel®ligente d'Intel® 0,00

Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® 0,00

Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Non

Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) 0,00

Technologie Trusted Execution d'Intel® Non

Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) Oui

Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S
dirigées (VT-d)

Oui

Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) Oui

Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) Oui

Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) Non

Intel Clear Video Technology HD Oui

Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) Oui

Technologie HD d'Intel Oui

Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) Non

Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) Oui

Intel® Insider™ Non

Intel® InTru™ Technologie 3D Non

Intel® Garde SE Non

Technologie Intel® Quick Sync Video Oui

Clé de sécurité Intel® Oui

Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) Non

Technologie Intel® Smart Response Non

Technologie Intel® Turbo Boost Non

Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) Non

Nombre maximum de voies PCI Express 6
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Fiche technique Description

Nombre d'unités d'exécution 12

Technologies de surveillance thermique Oui

UART Oui

Réseau à domicile (par Intel) Oui

Canaux de mémoire pris en charge par le processeur Dual

Types de mémoires pris en charge par le processeur DDR3L, LPDDR3-SDRAM, LPDDR4-SDRAM

Température d'opération 5 - 40 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 5 - 95%

Température hors fonctionnement -20 - 60 °C

Altitude de fonctionnement 0 - 5000 m

Code du système harmonisé 84714100

Certification FCC Class B CE Class B BSMI Class B

ID ARK du processeur 95594

Code EAN 4711174722600

Détail et montant

Date de création de l'impression: 20-12-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 380.08 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 459.9 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 459.9 €
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