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1x 250GB SSD WESTERN DIGITAL BLUE (WDS250G2B0B) M.2 - 550MB/S READ 525MB/S WRITE

  Une nouvelle vision du stockage

Conçu pour vos besoins informatiques haute performance, le SSD SATA NAND 3D WD Blue™ se
targue d'une grande capacité, d'une fiabilité accrue et de traitements ultra-rapides.

Capacité élevée et fiabilité améliorée

Le SSD SATA NAND 3D WD Blue tire parti de la technologie NAND 3D de Western Digital pour offrir
des capacités plus élevées (jusqu’à 2 To1) que la génération précédente de SSD WD Blue, mais
aussi pour améliorer la fiabilité en limitant les interférences entre cellules.

Consommation d'énergie réduite

Offrant une endurance supérieure, le SSD SATA NAND 3D WD Blue affiche une consommation
d’énergie jusqu’à 25 % plus faible2 que la génération précédente de SSD WD Blue. Avec une
consommation d’énergie moindre, vous pouvez donc profiter plus longtemps de votre ordinateur
portable avant de devoir le recharger.

Performances informatiques supérieures

Pour des applications informatiques haute performance, comme le jeu, la lecture de contenus HD ou
les logiciels de création, vous pouvez faire confiance aux SSD SATA NAND 3D WD Blue. Leur
technologie permet d'obtenir des vitesses de lecture séquentielle atteignant 560 Mo/s et des vitesses
d'écriture séquentielle de 530 Mo/s, pour un démarrage rapide des systèmes, une grande réactivité
des applications et des vitesses de transferts élevées3.

Fiche technique Description

Nom Blue 3D

Titre Western Digital Blue 3D 250 Go M.2

Description PDF https://inishop.com/objects/mmo_37418781_1515599303_5054
_31062.pdf

Capacité du Solid State Drive (SSD) 250 Go

Facteur de forme SSD M.2

composant pour PC/ordinateur portable

Taux de transfert des données 6 Gbit/s

Vitesse de lecture 550 Mo/s

Vitesse d'écriture 525 Mo/s

Lecture aléatoire (4KB) 95000 IOPS

Écriture aléatoire (4KB) 81000 IOPS

Temps moyen entre pannes 1750000 h

Classe TBW 100

Certification FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco

Consommation électrique (Lecture) 2,2 W

Consommation électrique (Ecriture) 2,25 W

Largeur 22 mm

Profondeur 80 mm

Hauteur 2,38 mm

Poids 7 g
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Fiche technique Description

Température d'opération 0 - 70 °C

Température hors fonctionnement -55 - 85 °C

Vibrations en fonctionnement 5 G

Vibrations hors fonctionnement 4,9 G

Choc durant le fonctionnement 1500 G

Couleur du produit Noir

Code du système harmonisé 84717070

Code EAN 718037856292

Détail et montant

Date de création de l'impression: 08-12-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 18.93 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 22.9 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 22.9 €
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