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1x SYNOLOGY DS218 Barebone Serveur NAS 2 bays with transcodeur 4K

  Un serveur NAS pour le stockage centralisé de fichiers et le transcodage vidéo 4K H.265 en
temps réel.
Le Synology DS218 est fourni avec un nouveau processeur 64 bits à quatre cœurs qui offre une
excellente vitesse de transfert des données, une gestion des gros volumes de stockage et le
transcodage vidéo 4K H.265 10 bits à la volée.

Une gestion et un partage des fichiers incomparables
File Station est un outil Web de gestion, rapide et sûr, conçu pour une utilisation aisée via le glisser-
déposer, et qui ne nécessite pas de configuration complexe sur Mac ou PC. Des outils avancés de
recherche et de filtrage permettent une organisation et un partage faciles des fichiers d'un simple lien.
Prend en charge SMB, FTP, AFP, NFS, WebDAV, compatible avec tous les environnements.

Synchronisez vos fichiers sur tous vos appareils
Cloud Station Suite vous offre une synchronisation en temps réel des données sur tous vos
périphériques et autres Synology NAS. Le « versionnage intelligent » permet de conserver les versions
des fichiers les plus importants afin de mieux utiliser l'espace de stockage.

Des solutions de sauvegarde faciles
Sauvegardez tous les ordinateurs et périphériques mobiles grâce à la solution complète de
sauvegarde multiversion de Synology. Vous pouvez protéger vos ordinateur et NAS des attaques
malveillantes, notamment de la menace croissante des logiciels de rançon basés sur le chiffrement.

Accès facile aux fichiers grâce à QuickConnect
Accédez aux fichiers de votre Synology NAS sur Internet sans le casse-tête du paramétrage des
règles de transmission de port, du DDNS ou autres paramétrages de réseau compliqués.
QuickConnect vous permet de vous connecter via une adresse sécurisée personnalisable qui vous
permet d'accéder instantanément à des fichiers multimédias et de travailler sur n'importe quel
périphérique connecté à Internet et sans aucun frais supplémentaire.

Serveur multimédia 4K
Accédez à votre contenu favori 4K et diffusez-le n'importe où et à tout moment. DS218 prend en
charge le transcodage en ligne 4K H.265 10 bits. Grâce à Video Station et DS video, vous pouvez
convertir et lire des vidéos 4K à partir de tous les ordinateurs, périphériques mobiles et autres lecteurs
multimédias qui ne prennent pas en charge les formats Ultra HD.

Fiche technique Description

Nom DS218

Titre Synology DiskStation DS218 serveur de stockage NAS Bureau
Realtek RTD1296 2 Go DDR4 0 To DiskStation Manager Noir

Description PDF https://inishop.com/objects/mmo_39761847_1513952523_9079
_19292.pdf

Manuel PDF https://inishop.com/objects/mmo_39761847_1533110509_8737
_29638.pdf

Lecteurs de stockage installés Non

Capacité totale du stockage installé 0 To

Nombre de lecteurs de stockage installés 0

Nombre d'unités de stockage pris en charge 2

Type de lecteur de stockage installé Non

Types de lecteurs de stockage pris en charge HDD & SSD

Capacité du lecteur de stockage 0 Go

Support RAID Oui

Interfaces de lecteur de stockage prises en charge SATA, Série ATA II, Série ATA III
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Fiche technique Description

Tailles de disque de stockage pris en charge 2.5,3.5"

Capacité de stockage maximum prise en charge 24 To

Niveaux RAID 0, 1, JBOD

Baies de boîtiers échangeables à chaud Oui

Systèmes de fichiers pris en charge Graisse, HFS+, NTFS, ext3, ext4

Famille de processeur Realtek

Modèle de processeur RTD1296

Fréquence du processeur 1,4 GHz

Nombre de coeurs de processeurs 4

Modes de fonctionnement du processeur 64-bit

Mémoire interne 2 Go

Type de mémoire interne DDR4

Ethernet/LAN Oui

LAN Ethernet : taux de transfert des données 10,100,1000 Mbit/s

Wifi Non

Support iSCSI Oui

Wake-on-LAN prêt Oui

Protocoles réseau pris en charge SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH,
SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN, L2TP)

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 1

Port USB Oui

Quantité de Ports USB 2.0 1

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2

Ports Fibre Channel 0

Type de châssis Bureau

Type de refroidissement Actif

Couleur du produit Noir

Nombre de ventilateurs 1 ventilateur(s)

Diamètre du ventilateur 9,2 cm

Voyants HDD, LAN, Énergie, Statut

Port de câble antivol Oui

Type d'emplacement de verrouillage de câble Kensington

Type NAS

Classe de dispositif Domicile et télétravail

Fonction de sauvegarde Oui

Fonctions de sauvegarde Cloud, iSCSI LUN

Support multilingue Oui

Nombre d'utilisateurs 2048 utilisateur(s)

Niveau sonore 19,3 dB

Gestion basée sur le web Oui

Algorithme de sécurité soutenu HTTPS, SSL/TLS
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Fiche technique Description

Liste de contrôle d'accès (ACL) Oui

Bouton de réinitialisation Oui

Bouton marche/arrêt intégré Oui

Serveur FTP intégré Oui

Navigateurs supportés Firefox, Internet Explorer 10+, Safari, Chrome

Journal système Oui

Support S.M.A.R.T. Oui

Bouton Sauvegarde Oui

Système d'exploitation installé DiskStation Manager

Prise en charge du système d'exploitation Windows Windows 10, Windows 7

Prise en charge du système d'exploitation Linux Oui

Compatibilité Mac Oui

Prise en charge du système d'exploitation Mac Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation Android, iOS

Emplacement d'alimentation Externe

Capacité de l'unité d'alimentation (PSU) 60 W

Nombre d'alimentations d'énergie 1

Consommation électrique typique 14,99 W

Consommation électrique (en veille HDD)) 5,78 W

Tension d'entrée AC 100-240 V

Fréquence d'entrée AC 50 - 60 Hz

Largeur 108 mm

Profondeur 233,2 mm

Hauteur 165 mm

Poids 1,3 kg

Adaptateur d'alimentation externe Oui

Câbles inclus Secteur, LAN (RJ-45)

Guide d'installation rapide Oui

Température d'opération 0 - 40 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 5 - 95%

Température hors fonctionnement -20 - 60 °C

Altitude de fonctionnement 0 - 5000 m

Code du système harmonisé 84714100

Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) Oui

Certificats de conformité RoHS

Certification FCC B, CE B, BSMI B

Code EAN 0846504002962

Détail et montant

Date de création de l'impression: 18-09-2025
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Détail et montant
Prix individuel (HTVA, en euro): 223.06 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 269.9 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 269.9 €
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