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1x Netgear GS110TP-200EUS

  Un Smart Switch Compact mais Puissant avec des Fonctionnalités Avancées
La famille des Smart Switches NETGEAR ProSafe®, compétitifs et performants, s'agrandit avec ce
nouveau Smart Switch Gigabit 10 ports, dont les fonctionnalités et la puissance apporteront un plus à
tous les réseaux d'entreprise. Le GS110TP a été conçu pour les professionnels recherchant une
solution à faible densité de port associant la vitesse du Gigabit à l'alimentation PoE. Le GS110TP offre
8 ports 10/100/1000 Mbit/s cuivre dédiés pour connecter vos périphériques utilisateur, et deux autres
ports fibre Gigabit pour les liaisons grande distance. La capacité PoE des 8 ports cuivre permet au
GS110TP de détecter automatiquement le PoE sur les périphériques connectés, et gère
dynamiquement les affectations d'alimentation et de priorité . Ce switch peut fournir 15,4W de
puissance aux appareils raccordés (points d'accès Wireless, téléphones et caméras IP par exemple),
garantissant la flexibilité et la facilité de déploiement de votre réseau.

Le GS110TP intègre de nombreuses fonctionnalités, avec notamment la prise en charge de VLAN et
la QoS, les listes de contrôle d'accès (ACL), l'authentification de port 802.1x, la limitation de débit et la
surveillance du trafic par IGMP: pour les professionnels, c'est l'assurance de disposer d'un réseau
conçu pour la croissance sans sacrifier la performance ni la fiabilité.

De construction compacte, et sans ventilateur, le GS110TP fonctionne silencieusement et peut être
intégré à tous types d'environnement de travail, en particulier lorsqu'il est important de contenir le
niveau sonore.

Gestion de l'alimentation PoE
Le GS110TP propose certaines fonctionnalités de management PoE pour vous aider à mieux contrôler
et surveiller la gestion de vos consommations d'énergie. Le temporisateur PoE peut programmer la
désactivation de certains ports sur certaines plages horaires pour sécuriser votre réseau et contribuer
à réduire l'énergie consommée. Il peut également hiérarchiser l'utilisation de la puissance disponible,
pour que les ports spécifiés soient toujours assurés de recevoir en priorité la puissance dont ils ont
besoin si la puissance totale requise dépasse la puissance totale disponible. La puissance sera
affectée dynamiquement aux ports PoE en fonction de la puissance requise par les appareils
connectés: vous n'aurez aucun calcul à faire! Le voyant PoE en façade s'allume si la consommation
PoE atteint le seuil fixé, signalant que les ressources PoE disponibles ne suffisent plus à alimenter
d'autres ports.

NETGEAR, constructeur vert
- Les switches "Green" permettent de réaliser jusqu'à 70% d'économie d'énergie par rapport aux
autres versions
- Le mode de gestion automatique de l'alimentation économise l'énergie lorsqu'un port n'est pas utilisé
- La détection de la longueur de câble limite l'énergie consommée lorsque le câble réseau utilisé fait
moins de 10 mètres de long

Qualité de Service optimisée (QoS)
La mise en file d'attente garantit un traitement efficace du trafic prioritaire, même en cas de congestion
lors des pics de trafic. Pour obtenir une fiabilité et une qualité maximales, les entreprises utilisant par
exemple la téléphonie ou la vidéoconférence réseau, ont besoin de donner la priorité à ce trafic voix et
vidéo et autres applications en temps réel sur le trafic moins sensible aux temps de latence. La
possibilité de prioritiser le trafic assure la qualité des services et applications sensibles aux temps de
latence, même lors des pics de trafic. Le GS110TP intègre également différentes fonctionnalités QoS :
- hiérarchisation 802.1p
- hiérarchisation de niveau 3
- limitation de débit

Sécurité
Le GS110TP relève encore le niveau de sécurité :
- authentification 802.1x
- Filtrage ACL pour autoriser ou refuser l'accès au trafic à partir des adresses MAC ou IP

Plus simple d'utilisation
Le GS110TP est un switch puissant, sans pour autant être compliqué à manager. Son fonctionnement
a été revu pour permettre aux utilisateurs de bénéficier au mieux des fonctionnalités offertes, de mettre
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en place un réseau optimisé et sécurisé. Par exemple, les options Auto Voice VLAN et Auto Video
guident l'utilisateur dans le paramétrage d'un système VoIP ou d'un réseau de surveillance IP en
quelques étapes simples à mettre en œuvre. Inutile d'être un informaticien professionnel pour mettre en
place un système VoIP ou une surveillance par caméra IP. La sécurité est essentielle sur un réseau
d'entreprise. Pourtant, savoir sécuriser un réseau n'est pas à la portée de tous. Les assistants ACL du
GS110TP guideront même les moins expérimentés à travers les étapes de la mise en place de listes
de contrôle d'accès et d'un filtrage des adresses.

Management centralisé via le nouveau Smart Control Center
Lorsque le réseau comporte plusieurs switches, il n'est pas toujours facile de gérer les configurations
et la mise à jour du firmware de chaque appareil. Le Smart Control Center NETGEAR fourni avec le
GS110TP et bien d'autres Smart switches de la marque contribue à simplifier ces tâches de
maintenance. Il identifiera les switches présents sur votre réseau, regroupera en une opération les
processus de configuration et de mise à jour logicielle de plusieurs appareils, et pourra même
programmer l'exécution de ces tâches.

Fiche technique Description

Nom GS110TP

Titre NETGEAR GS110TP Géré Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
Noir

Type de commutateur Géré

Qualité de service (QoS) Oui

Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base 8

Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Quantité d'emplacements de modules SFP 2

Standards réseau IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE
802.3x, IEEE 802.3z

Technologie de câblage Ethernet cuivre 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T

Port mirroring (Mise en miroir des ports) Oui

Full duplex Oui

Assistance contrôle des flux Oui

Agrégation de lien Oui

Contrôle Broadcast storm Oui

Limitation du débit Oui

Protocles Spanning Tree (STP) Oui

Répertoire MAC 4000 entrées

Débit de transfert de données 10/100/1000Base-T/SFP

Enregistrement-et-réémission Oui

Taux de transfert de données maximal 20 Gbit/s

Support de trames étendues (Jumbo Frames) Oui

Mémoire cache de paquet 0,5 Mo

Fonctions DHCP DHCP client

Liste de contrôle d'accès (ACL) Oui

Filtrage IGMP Oui

Support à la multidifusion Oui
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Fiche technique Description

Protocoles de liaison de données Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Couleur du produit Noir

Temps moyen entre pannes 157004 h

Courant d'entrée 1.25 A

Tension d'entrée 48 V

Consommation électrique typique 59,3 W

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Oui

Temps de latence 4 ?s

Dimensions (LxPxH) 236 x 101,6 x 27 mm

Technologie de connectivité Avec fil

Température d'opération 0 - 50 °C

Température hors fonctionnement -20 - 70 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 0 - 90%

Taux d'humidité relative (stockage) 0 - 95%

Altitude de fonctionnement 0 - 3000 m

Altitude de non fonctionnement 0 - 3000 m

Largeur 236 mm

Profondeur 101,6 mm

Hauteur 27 mm

Poids 700 g

Code du système harmonisé 85176990

Émissions électromagnétiques CE mark, FCC Part 15 Class A, VCCI Class A, C-Tick

Code EAN 606449103793

Détail et montant

Date de création de l'impression: 18-09-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 108.18 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 130.9 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 130.9 €
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