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Le Silent Base 801 Window Orange, signé be quiet!, offre la combinaison parfaite entre silence
optimal et excellente ergonomie pour des configurations remarquablement silencieuses.

TRAPPES ANTIBRUIT

Gréce aux trappes spécialement congues, les entrées d'air & I'avant assurent un maximum de silence
avec une perméabilité a l'air constante.Les trappes spécialement congues redirigent I'air entrant tout
en réduisant le bruit par deux fois.

ISOLATION PHONIQUE IRREPROCHABLE

Les parties avant, dessus et latérales sont équipées de tapis d'isolation trés épais de 10 mm, offrant
une stabilité maximale et une excellente capacité d'amortissement du bruit. Le support de bloc
d'alimentation découplé et les racks pour disque dur réduisent également les vibrations. La structure
compléte en métal assure la stabilité du boitier et améliore la perception haptique.

VENTILATEURS PURE WINGS 2 PRE-INSTALLES

Trois ventilateurs Pure Wings 2 140 mm pré-installés avec des pales optimisées assurent un flux d'air
parfait et un refroidissement constant. Le réglaleur de ventilateurs a 3 niveaux permet de régler
manuellement la vitesse de six ventilateurs ou de tous les connecter a un seul signal PWM.

UN CACHE ALIMENTATION FONCTIONNEL

Le cache alimentation couvre parfaitement les cébles, le bloc d'alimentation et contient une double
rack pour disque dur. Les plaques de recouvrement sont détachables séparément pour installer un
ventilateur de 140mm sur le dessus. En détachant le petit couvercle, on peut installer un radiateur de
360mm ou 420mm a l'avant. Le bloc d'alimentation peut étre facilement installé par I'arriere a I'aide
du support pour I'alimentation.

PRATIQUE A MANIPULER

Les panneaux latéraux haut de gamme fournissent un systeme de montage avec des punaises pour
un détachement sécurisé et convivial. En appuyant sur les poussoirs, le mécanisme de verrouillage
libére la partie supérieure du panneau latéral en toute sécurité jusqu’a ce gu'il soit enlevé
manuellement. Excellente ergonomie pour un accés rapide et facile a l'intérieur du boftier.

PLATEAU CARTE MERE POLYVALENT
Le plateau de la carte mere est découplé et peut étre installé a c6té du panneau de gauche dans une
disposition inversée. Il est également amovible pour une utilisation comme table de test.

ESPACE GENEREUX, CONCEPTION INTELLIGENTE

Le Silent Base 801 Window offre des dimensions et des découpes généreuses pour installer presque
tous types de composants, y compris une carte mére E-ATX. La disposition astucieuse des
composants permet également l'intégration de plusieurs cartes graphiques et de refroidisseurs grands
formats.Trois cages HDD sont incluses et peuvent étre installées selon les besoins de chacun.

INSTALLATION FACILE DES RADIATEURS

Avec son design optimisé, Silent Base 801 Window est la solution idéale pour le refroidissement par
eau. Des radiateurs allant jusqu'a 420mm peuvent étre installés a l'avant, sur le dessus et a l'arriére.
Les supports amovibles peuvent étre installés trés rapidement et facilement sur le dessus.

PANNEAU VITRE

Le panneau latéral haute qualité entierement vitré offre une vue imprenable sur les composants a
l'intérieur de votre boitier PC. La fenétre est en verre teinté et trempé avec des barres latérales peintes
en noir.

Eiche technigue Description

Nom Silent Base 801 Window

Titre be quiet! Silent Base 801 Window Midi Tower Noir, Orange
Format Midi Tower

Type PC
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Couleur du produit

Facteur de forme de carte mére supporté

Nombre de consoles 3.5"

Nombre de consoles 5.25"

Matériel

Nombre de baies 2,5 "

Nombre de slots d'extension

Vitre latérale

Panneau(x) de verre trempé

Filtre anti-poussiére

Voyants

Hauteur maximale refroidisseur de CPU

Longueur maximale carte graphique

Longueur maximale du céble d'alimentation
Certification

Bloc d'alimentation inclus

Facteurs de forme d'alimentation pris en charge
Quantité de Ports USB 2.0

Quantité de ports de type AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Entrée audio

Sortie audio

Ventilateurs installés avant

Ventilateurs avant maximum

Prise en charge des diametres des ventilateurs avants
Ventilateurs arriéres installés

Ventilateurs arriéres maximaux

Ventilateurs supérieurs maximaux

Pris en charge des diamétres des ventilateurs supérieurs
Courant d'air maximum

Niveau de son (vitesse rapide)

Intensité nominale du ventilateur

Consommation du ventilateur

Tailles des radiateurs avant prises en charge

Tailles des radiateurs arriére prises en charge

Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge
Tailles de disques durs supportées

Lecteur de cartes mémoires intégré

Largeur

Profondeur

Noir, Orange
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
5

0
Acrylonitrile-Butadiéne-Styréne (ABS), SECC, Verre trempé
11

9

Oui

Oui

Oui

HDD

18,5 cm

44,9 cm

28,8 cm

CE, RoHS

Non

ATX, PS2

1

2

0

Oui

Oui

2x 140 mm

3

120,140 mm

1x 140 mm

1

3

120,140 mm
61,2 cfm

18,8 dB

0,12 A

1,44 W
120,140,240,280,360,420 mm
120,140 mm
120,240,360 mm
2.53.5"

Non

281 mm

539 mm
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Hauteur 553 mm

Poids 11,4 kg

Largeur du colis 305 mm

Profondeur du colis 651 mm

Hauteur du colis 572 mm

Poids du paguet 13,7 kg

Epaisseur du panneau de verre trempé 4 mm

Connecteur du ventilateur 4 broches

Code EAN 4260052187081
e R
Date de création de l'impression: 18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro): 128.02 €
Prix individuel (TVAC, en euro): 1549 €
Nombre d'exemplaires: 1
Prix total (TVAC, en euro): 1549 €
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