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1x USB 3.0 Dual Docking Station USB Charging Port i-Tec [U3HDMIDVIDOCK]

  i-tec USB 3.0 Dual station d’accueil est dotée de deux sorties graphiques, ce qui vous donne la
possibilité d’utiliser pratiquement n’importe quel écran. L’interface HDMI vous permettra de
transmettre des images ainsi que le son, alors que vous pouvez utiliser l’interface DVI-I, avant tout,
pour le branchement sur écrans professionnels qui disposent d’un support des résolutions
supérieures. Le chipset graphique supporte la Full HD+ résolution (2x 2048 x 1152 pixels). Etant
donné qu’il dispose de son propre contrôleur graphique, bien puissant, la station d’accueil ne fait pas
charger votre ordinateur portable, tablette tactile ou ordinateur personnel (PC). Amusez-vous bien à
avoir des impressions extraordinaires que vous offrira un écran tout grand pour regarder des films,
pour faire streaming des médias, pour regarder des présentations et pages web, etc.

 À part cela, la station d’accueil offre l’entrée audio / la sortie audio, la carte réseau Gigabit, deux
ports USB 3.0 et quatre ports USB 2.0. À l’aide du port USB 3.0 Fast, vous pouvez faire charger vos
périphériques USB, tels que des téléphones portables, tablettes tactiles, appareils photo etc.

 La station d’accueil offre à ses utilisateurs un réel confort et flexibilité, vu qu’elle n’est pas
dépendante de la plateforme de l’ordinateur portable. En plus, la station d’accueil se distingue par
son design compact et élégant, développé en accord avec des lignes des ordinateurs portables
ultrabooks. Il est possible d’utiliser la station d’accueil en tant qu’un dessous placé au-dessous de
votre ordinateur portable ou tablette tactile afin d’assurer une meilleure circulation d’air au-dessous
de ces périphériques.

 Étant donné que la station d’accueil est compatible rétroactivement avec des périphériques USB 2.0,
il est possible de l’utiliser pour toutes les tablettes tactiles, qui disposent de Windows 8 et des pilotes
informatiques installés, de la version 7.2 M0 ou supérieure.

 Cette station d’accueil universelle fera augmenter considérablement le confort de l’utilisation de votre
ordinateur portable, tablette tactile ou ordinateur personnel (PC), tout en rendant possible le
branchement par l’intermédiaire d’un seul câble USB 3.0 (One-Touch-System) de tous vos
périphériques préférés, tels que le clavier, la souris, le disque externe, l’imprimante, le système audio,
le modem Internet, un écran additionnel, etc. C’est la raison pour laquelle, de cette manière, vous
pouvez éviter facilement tous ces branchements et débranchements desdits périphériques à chaque
fois que vous partez en emmenant votre ordinateur portable ou tablette tactile avec vous. De plus, un
autre avantage consiste en garder votre table bureau en ordre, d’où le mélange confus de câbles
disparaîtra immédiatement.

Fiche technique Description

Nom USB 3.0 Dual Docking Station HDMI DVI

Titre i-tec USB 3.0 Dual Docking Station HDMI DVI

Description PDF https://objects.icecat.biz/objects/mmo_22806950_1568984513_
9764_15752.pdf

Technologie de connectivité Station d'accueil

Quantité de Ports USB 2.0 4

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 3

Quantité de ports HDMI 1

Entrée jack microphone Oui

Sortie de casque 1

Nombre de ports DVI-D/DVI-I 1

Casque connection 3,5 mm

Connecteur USB USB Type-A, USB Type-B

Ethernet/LAN Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 1
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Fiche technique Description

LAN Ethernet : taux de transfert des données 10,100,1000 Mbit/s

Couleur du produit Noir

Lecteur de cartes mémoires intégré Non

Résolution (numérique maximum) 2048 x 1152 pixels

Nombre d'affichages pris en charge 2

Matériau du boîtier/corps Plastique

Type de source d'alimentation Secteur

Tension d'entrée AC 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC 50 - 60 Hz

Courant d'entrée 0.75 A

Tension de sortie 5 V

Courant de sortie 4 A

Type de prise Type C

Prise en charge du système d'exploitation Windows Oui

Prise en charge du système d'exploitation Mac Oui

Prise en charge du système d'exploitation Linux Oui

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation Android

Largeur 71 mm

Profondeur 181 mm

Hauteur 31 mm

Poids 220 g

Largeur du colis 242 mm

Profondeur du colis 164 mm

Hauteur du colis 79 mm

Poids du paquet 827 g

Câbles inclus USB

Adaptateur secteur fourni Oui

Guide de démarrage rapide Oui

Code du système harmonisé 84733020

Configuration minimale du système Exigences en matière du matériel (hardware): ordinateur
portable / tablette tactile avec SO Win 8 / ordinateur personnel
(PC) avec le port USB 3.0 / 2.0 libre. Dans le cas où vous
auriez l’USB 2.0, la vitesse de la transmission des données
sera limitée. Processeur Intel Pentium 1.2 GHz et supérieurs,
512 MB RAM.

Taux de transfert de données USB 5000 Mbit/s

Code EAN 8595611700620

Détail et montant

Date de création de l'impression: 08-12-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 90.83 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 109.9 €
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Détail et montant

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 109.9 €
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