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1x Samsung Smart Signage QB75H-TR 190,5cm 75' LH75QBHRTBC/EN

  Encouragez une coopération productive
Les écrans interactifs e-boards QBH-TR proposent une solution polyvalente et complète pour une
meilleure coopération. Leur technologie tactile avancée, la solution intuitive MagicIWB S5 et la qualité
d'image 4K UHD s’allient afin d'améliorer la productivité et la collaboration en facilitant des
interactions conviviales et efficaces.

Fonctionnalité tactile de pointe
Vous bénéficiez d’une fonctionnalité tactile de haut niveau pour une expérience de saisie digitale
fluide et naturelle. Jusqu’à quatre utilisateurs peuvent écrire simultanément en utilisant le stylo fourni
ou quasiment n’importe quel autre outil.

Boostez la qualité de collaboration
La solution intégrée MagicIWB S5 facilite la gestion des échanges et de l’organisation avec une
interface intuitive pour un accès rapide aux principales fonctionnalités de coopération telles que la
duplication d’écran ou la sauvegarde des notes en temps réel.

Transition fluide d'une source à l'autre
Grâce à la fonction Working Screen, les utilisateurs peuvent passer rapidement d’un écran à l’autre
en quelques gestes : écran blanc, navigateur internet et sources connectées.

Récupérez et contrôlez votre contenu à distance
Publiez et éditez du contenu directement depuis des ordinateurs portables sur l’écran central en
utilisant la fonctionnalité tactile. Le puissant système Knox sécurise la connexion Remote Workspace
afin de protéger vos interactions contre les fuites et les intrusions.

Des connexions pratiques
Chaque e-board offre un large éventail de connexions : ports HDMI, DVI-D, DP et USB. Elles
permettent aux utilisateurs de charger, partager et éditer du contenu, directement depuis leurs
appareils personnels.

Améliorez la présentation visuelle
Donnez vie à vos créations collaboratives grâce à une qualité d’image 4K UHD. L’ultra haute
définition vous garantit que chaque note et chaque contenu sera clair et lisible pour tous les
participants.

Restez organisé avec style
Vous profitez d’une meilleure coopération et organisation grâce à un design fonctionnel et élégant. Le
support magnétique latéral pour les stylos et les ports de connexion frontaux mettent les fonctions
utiles à votre portée, en toute simplicité.

Fiche technique Description

Nom 4K UHD E-Board QBH-TR 75 pouces

Titre Samsung 4K UHD E-Board QBH-TR 75 pouces

Manuel PDF https://objects.icecat.biz/objects/mmo_38259865_1540552079_
7323_18393.pdf

Taille de l'écran 190,5 cm (75")

Technologie d'affichage LED

Résolution de l'écran 3840 x 2160 pixels

Luminosité de l'écran 250 cd/m²

Type HD 4K Ultra HD

Écran tactile Oui

Rétroéclairage LED LED directe

Temps de réponse 6 ms
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Fiche technique Description

Taux de contraste 5000:1

Nom marketing du ratio de contraste dynamique Mega contraste

Angle de vision horizontal 178°

Angle de vision vertical 178°

Diagonale d'écran (cm) 189 cm

Domaine de numérisation horizontale 30 - 81 kHz

Fréquence de balayage vertical 48 - 75 Hz

Palette de couleurs 72%

Quantité de ports HDMI 3

Port DVI Oui

Quantité d'interface DisplayPorts 1

Port USB Oui

Version HDMI 1.4/2.0

Quantité de ports DVI-D 1

ports d'entrée VGA (D-Sub) 0

Nombre de ports USB 3

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 1

Interface RS-232 Oui

Haut-parleurs intégrés Oui

Nombre de haut-parleurs intégrés 2

Puissance évaluée de RMS 20 W

Conception du produit Écran plat de signalisation numérique

Couleur du produit Noir

Installation prise en charge Intérieure

Montage VESA Oui

Norme VESA 400 x 400 mm

Utilité Universel

Synthoniseur TV intégré Non

horaires de service (heures/jours) 16/7

Consommation d'énergie (mode veille) 0,5 W

Tension d'entrée AC 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC 50 - 60 Hz

Système informatique Oui

Type de système informatique Système sur puce (System on Chip ou SoC)

Système d'exploitation installé Tizen 3.0

Format vidéo pris en charge AVC, AVS, H.263, H.264, HEVC, MPEG, MPEG1, MPEG2,
MPEG4, MVC, VC-1, VP8, VP9

Formats audio pris en charge AC3, MP3

Largeur 1741,5 mm

Profondeur 86,8 mm

Hauteur 1012,1 mm
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Fiche technique Description

Poids 54,8 kg

Largeur du colis 1865 mm

Profondeur du colis 467 mm

Hauteur du colis 1152 mm

Poids du paquet 68,4 kg

Câbles inclus Secteur

Température d'opération 0 - 40 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 80%

Certification FCC (USA) Part 15, Subpart B Class A CE (Europe) :
EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
VCCI (Japan) : VCCI V-3 /2010.04 Class A KCC/EK (Korea) :
Tuner : KN13 / KN20 Tunerless : KN22 / KN24 BSMI (Taiwan) :
CNS13438 (ITE EMI) Class A / CNS13439 (AV EMI) /
CNS14409 (AV EMS) / CNS14972 (Digital) C-Tick (Australia) :
AS/NZS CISPR22:2009 CCC(China) :GB9254-2008
GB17625.1-2012 GOST(Russia/CIS) : GOST R 51317 Series,
GOST 22505-97 EN55022:2006+A1:2007
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003

Ethernet/LAN Oui

Wifi Oui

Sécurité CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1 CCC (China) :
GB4943.1-2011 PSB (Singapore ) : PSB+IEC60950-1 NOM
(Mexico ) : NOM-001-SCFI-1993 IRAM (Argentina ) :
IRAM+IEC60950-1 SASO (Saudi Arabia ) : SASO+IEC60950-1
BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252 NOM(Mexico) : Tuner :
NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998
KC(Korea) : K 60950-1 EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1
INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1 BSMI(Taiwan) :
BSMI+IEC60950-1 RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS
60950-1 UL(USA) : cUL60950-1 CSA (Canada) : cUL TUV
(Germany) : CE NEMKO (Norway) : CE

Verre de protection Oui

Formats de compression visuels AVC, AVS, H.263, H.264, HEVC, MPEG, MPEG1, MPEG2,
MPEG4, VC-1, VP8, VP9

Classe d'efficacité énergétique (ancienne) B

Code EAN 8801643034979

Détail et montant

Date de création de l'impression: 13-12-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 2895.31 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 3503.33 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 3503.33 €
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