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1x D-LINK DGS-1100-08P |

Nom

Titre

Type de commutateur

Banc de commutateurs

Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base
Nombre de modules SFP installés

Nombre de modules SFP+ installés

Connecteur d'alimentation

Standards réseau

Support VLAN

Fonctions LAN virtuelles

Répertoire MAC

Capacité de commutation

Débit

Support de trames étendues (Jumbo Frames)
Trames géantes

Fonctions DHCP

Grille de montage

Couleur du produit

Bouton de réinitialisation

Voyants

Sécurité

Mémoire flash

Tension d'entrée AC

Fréquence d'entrée AC

Connexion Ethernet, supportant I'alimentation via ce port (POE)
Température d'opération

Température hors fonctionnement

Humidité relative de fonctionnement (H-H)

Aucune description disponible pour cet article

DGS-1100-08P

D-Link DGS-1100-08P commutateur réseau Géré L2 Gigabit
Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant

I'alimentation via ce port (PoE) Noir

Géré
L2
8

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

0
0
DC-in jack

IEEE 802.3ab, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u,

IEEE 802.3x
Oui

Voice VLAN, Tagged VLAN, Port-based VLAN

8000 entrées
16 Ghit/s
11,9 Mpps
Oui

9216

DHCP client
Non

Noir

Oui

Oui

UL/cUL, CE LVD
2 Mo

100 - 240V
50 - 60 Hz
Oui

0-50°C
-10-70°C
10 - 95%
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Taux d’humidité relative (stockage)
Largeur

Profondeur

Hauteur

Poids

Largeur du colis

Profondeur du colis

Hauteur du colis

Poids du paquet

Hauteur du carton d'expédition

Largeur du carton d'expédition

Longueur du carton d'expédition

Poids net du colis d'expédition

Produit par casier d’expédition (interne)
Poids brut de palette (air)

Casiers principaux (externes) par palette (air)
Quantité par palette (air)

Longueur brute de la palette

Largeur brute de la palette

Hauteur de la palette (air)

Poids brut de palette (mer)

Casiers principaux (externes) par palette (mer)
Produits par palette (mer)

Hauteur de la palette (mer)

Poids brut du casier d’expédition (interne)
Certification

Code du systéme harmonisé

Code EAN

5-95%

190 mm
120 mm

28 mm
7109

180 mm
210 mm

74 mm

1,09 kg
38,8 cm
39,7 cm
44,6 cm
25,1 kg

20 piece(s)
491,5 kg

18 piece(s)
360 piece(s)
110 cm

120 cm
129,9 cm
806,6 kg

30 piéce(s)
600 piece(s)
2,08 m

26,2 kg

* FCC Class A« CE Class A » VCCI Class A
85176990
0790069397783

Détail et montant _

Date de création de l'impression:
Prix individuel (HTVA, en euro):
Prix individuel (TVAC, en euro):

Nombre d'exemplaires:

Prix total (TVAC, en euro):

18-09-2025
88.35 €
106.9€

1
106.9 €
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