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1x HP LASERJET PRO 400 M401DN monochrome 33ppm CF278A#ABB usb ethernet (*** promo***)

  

Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique Description

Nom M401dn

Titre HP LaserJet M401dn 1200 x 1200 DPI A4

Couleur Non

Technologie d'impression Laser

Impression recto-verso Oui

Résolution maximale 1200 x 1200 DPI

Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) 33 ppm

Délai de copie de la première page (Noir, normal) 8 s

Cycle de service (Maximum) 50000 pages par mois

Couleurs d'impression Noir

Nombre de cartouches d'impression 1

Langues de la description de page PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3

Cycle de service (conseillé) 750 - 3000 pages par mois

Nombre total de bacs d’alimentation 2

Capacité d’alimentation totale 300 feuilles

Capacité de sortie totale 150 feuilles

Bac multifonctions Oui

Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples 50 feuilles

Nombre maximum de bacs d’alimentation 3

Capacité maximale d'entrée 800 feuilles

Capacité maximale de sortie 150 feuilles

Taille de papier de série A ISO maximum A4

Type de support du bac papier Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier
recyclé, Transparences

ISO, Format Series A (A0...A9) A4, A5, A6

Format d’impression maximale 216 x 356 mm

Types de bac multi-usage Enveloppes, Papier épais, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire,
Formulaires pré-imprimés, Papier recyclé, Transparences

Format JIS series B (B0...B9) B5

Personalisation de la largeur support 76 - 216 mm

Personalisation de la longueur support 127 - 356 mm

Poids du support de bac papier 60 - 120 g/m²

Poids du support plateau multi fonction 60 - 163 g/m²
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Fiche technique Description

Interfaces standards USB 2.0

Quantité de Ports USB 2.0 3

Wifi Non

Ethernet/LAN Oui

Réseau prêt à l'usage Oui

Mémoire interne 256 Mo

Mémoire interne maximale 256 Mo

Fréquence du processeur 800 MHz

Niveau de pression sonore (impression) 51 dB

Couleur du produit Noir

Écran integré Oui

Taille de l'écran 8,89 cm (3.5")

Écran tactile Oui

Type de commande Tactile

Consommation électrique moyenne en mode Impression 570 W

Consommation électrique (arrêt) 0,1 W

Tension d'entrée AC 220 - 240 V

Fréquence d'entrée AC 50 - 60 Hz

Prise en charge du système d'exploitation Windows Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64,
Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64,
Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7
Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business,
Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic,
Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home
Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista
Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home,
Windows XP Professional

Prise en charge du système d'exploitation Mac Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac
OS X 10.7 Lion

Prise en charge du système d'exploitation Linux Oui

Prise en charge du système d'exploitation serveur Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server
2008 x64

Processeur minimal Pentium 233MHz

Mémoire vive (RAM) minimale 512 Mo

Espace disque minimal 400 Mo

Température d'opération 17,5 - 25 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 30 - 70%

Taux d'humidité relative (stockage) 10 - 90%

Certificats de durabilité ENERGY STAR

Poids 11 kg

Dimensions (LxPxH) 364,6 x 368 x 271 mm

Poids du paquet 14,2 kg

Compatibilité Mac Oui

Configuration minimale du système CD-ROM/DVD-ROM
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Fiche technique Description

Conformité aux standards industriels IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Bacs à papier standard d'entrée 2

Caractéristiques réseau Gigabit Ethernet

Systèmes d'exploitation compatibles Linux 9.4/9.5 RED HAT Enterprise Linux 5.0/6.0 OpenSuSE
11.3/11.4 Fedora 14/15 Ubuntu 10.04/10.10/11.04 Debian
5.0/6.0 HPUX11i

Voyant LED d'alimentation Oui

LED de Stand-by Oui

Légal Oui

Standards réseau IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u

Dimensions du colis (LxPxH) 430 x 330 x 480 mm

Code EAN 0886112362959

Détail et montant

Date de création de l'impression: 27-10-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 197.52 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 239 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 239 €
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