
SHS Computer SPRL : Impression de Produit / Composant
www.shscomputer.be / info@shscomputer.be / +32 (0)4 372 19 30 
Chaussée Freddy Terwagne 2A, 4480 Hermalle-Sous-Huy | 2025-09-18

1x CORSAIR RM850 modular 850W 80+ gold CP-9020196-EU

  Les alimentations entièrement modulaires CORSAIR RM sont conçues pour apporter une
alimentation efficace 80 PLUS Gold à votre PC, tout en garantissant un fonctionnement presque
inaudible.

COMPATIBLE AVEC MODERN STANDBY
Modern Standby est une fonctionnalité à venir pour Windows 10, qui améliore fortement les modes
veille et sortie de veille de votre PC. Cette technologie permet à votre système de sortir du mode veille
plus de deux fois plus rapidement, et de maintenir une connexion réseau pendant le mode veille afin
de continuer à télécharger des mises à jour et de recevoir des e-mails et des notifications – comme le
fait votre téléphone. Et pour couronner le tout, la technologie vous permet de réduire votre
consommation d’énergie.

L’utilisation de Modern Standby requiert une carte mère et un processeur compatibles.

CERTIFICATION 80 PLUS GOLD
Les blocs d’alimentation RM Series fournissent de l’électricité avec un rendement atteignant 90 %,
réduisant ainsi la consommation d’énergie, le bruit et les températures, ce qui a un effet positif sur
votre facture d’électricité.

CONDENSATEURS CERTIFIÉS 105 °C
Grâce à leurs condensateurs électrolytiques de qualité industrielle, les alimentations RM Series offrent
la puissance stable et la fiabilité à long terme qui sont devenues la marque de fabrique des
alimentations CORSAIR.

MODE DE VENTILATION ZERO RPM
À moins que ce soit nécessaire, le ventilateur de la RM Series ne se met pas en marche, assurant un
fonctionnement presque silencieux à basse et moyenne charges.

SPÉCIALEMENT CONÇU POUR UN FONCTIONNEMENT SILENCIEUX
Ventilateur à roulement hydrodynamique de 135 mm doté d’une courbe de ventilation spécialement
définie permettant de réduire le bruit du ventilateur au strict minimum, même à pleine charge. À basse
et moyenne charges, le ventilateur s’arrête complètement de tourner jusqu’à ce que ce soit à
nouveau nécessaire, assurant ainsi un fonctionnement presque silencieux.

COMPACT
Le boîtier de 160 mm de long s’intègre facilement dans presque tous les boîtiers de PC modernes des
passionnés, offrant plus de place au système de gestion des câbles et de circulation de l’air dans
votre châssis.

COMPATIBLE AVEC PLUSIEURS CARTES GRAPHIQUES
Les connecteurs PCI-E alimentent deux ou trois cartes graphiques (RM850 uniquement) pour votre
assemblage de PC gaming le plus ambitieux.

CÂBLES ENTIÈREMENT MODULAIRES
Utilisez uniquement les câbles dont vous avez besoin pour une installation facile et rapide facilitant le
routage et la gestion des câbles. Rangez les câbles non utilisés dans le sac de câbles fourni.

AJOUTER UNE TOUCHE FINALE
Perfectionnez le style de votre système avec les câbles pour alimentation à gainage individuel type 4
Gen 4 CORSAIR Premium (vendus séparément), disponibles en sept couleurs et motifs différents. Ces
câbles durables et flexibles sont dotés d’un gainage de type paracorde en maille triple couche et de
peignes de câble modulaires pour concevoir un système de qualité professionnelle facile à installer.

Fiche technique Description

Nom RM850

Titre Corsair RM850 unité d'alimentation d'énergie 850 W 20+4 pin
ATX ATX Noir
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Fiche technique Description

Puissance totale 850 W

Tension d'entrée AC 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC 47 - 63 Hz

Courant d'entrée 10 - 5 A

Puissance combinée (+3,3 V) 150 W

Puissance combinée (+12 V) 849,6 W

Puissance combinée (+5V) 150 W

Puissance combinée (-12V) 3,6 W

Puissance combinée (+5Vsb) 15 W

Courant de sortie max (+3.3V) 20 A

Courant de sortie max (+12V) 70,8 A

Courant de sortie max (+5V) 20 A

Courant de sortie max (-12V) 0,3 A

Courant de sortie max (+5Vsb) 3 A

Dispositifs de protection électrique Sur-alimentation, Surtension, Surchauffe, Court-circuit, Sous-
tension

Connecteur de la carte mère 20+4 pin ATX

Connecteur Molex de périphérique (4-broches) 1

Longueur de câble d'alimentation de carte-mère 61 cm

Nombre de câbles d'alimentation SATA 12

Nombre de PATA connecteurs de puissance 4

Longueur du câble d'alimentation SATA 115,455,800 mm

Longueur du câble d'alimentation du périphérique (Molex) 750 mm

Connecteur EPS power (8-pin) Oui

Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin) 6

Longueur du câble d'alimentation PCI Express 75 cm

Type de câblage Entièrement modulaire

Utilité PC

Facteur de forme de l'unité d'alimentation ATX

Certification 80 PLUS 80 PLUS Gold

Version ATX 2.52

Version EPS 2.92

Mode silencieux Oui

Technologie de roulement Rifle

Temps moyen entre pannes 100000 h

Couleur du produit Noir

Type de refroidissement Actif

Diamètre du ventilateur 13,5 cm

Nombre de ventilateurs 1 ventilateur(s)

Emplacement du ventilateur Haut

Câbles inclus Secteur
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Fiche technique Description

Largeur 150 mm

Profondeur 160 mm

Hauteur 86 mm

Type d'emballage Boîte

Code du système harmonisé 84733020

Serre-câbles inclus Oui

Code EAN 0840006604341

Détail et montant

Date de création de l'impression: 18-09-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 114.88 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 139 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 139 €
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