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1x Startech USB VGA KVM Console Externder over CAT5 UTP (500ft) - SV565UT

  Permet de commander un KVM USB et VGA ou un PC à une distance maximale de 150 mètres
comme si le produit se trouvait à proximité

Cet extendeur de console KVM USB VGA vous permet de contrôler un serveur, un ordinateur ou
plusieurs ordinateurs (connectés via le commutateur KVM) sur une connexion de câble réseau UTP
standard Cat5 ou Cat6 , à des distances d'au plus 150 mètres. Les câbles de connexion du PC sont
inclus avec ce produit, offrant ainsi une solution prête à l'emploi. Vous pouvez utiliser votre clavier,
votre souris et votre moniteur existant pour accéder à la salle du serveur et à votre ordinateur de
bureau, économisant ainsi de l'espace et évitant d'installer une console distante dédiée, grâce à la
commutation entre l'écran de la station de travail et l'écran KVM, depuis un lieu distant. Conçu pour
assurer un fonctionnement durable et fiable.

The StarTech.com Advantage

Fiche technique Description

Nom Extendeur Prolongateur de Console KVM de 150m sur Cat5
avec VGA et USB

Titre StarTech.com Extendeur Prolongateur de Console KVM de
150m sur Cat5 avec VGA et USB

Type Émetteur et récepteur

Technologie de connectivité Avec fil

Distance de transfert maximale 150 m

Grille de montage Non

Couleur du produit Noir

Plug and Play Oui

Certification CE, FCC, REACH, TAA, UL

Type de port vidéo de l'émetteur VGA

Port vidéo local de l'émetteur Oui

Type de port vidéo local de l'émetteur VGA

Type de port USB USB Type-A

Quantité de Ports USB 2.0 4

RJ-45 Nombre de ports 2

Type de prise Type M

Tension d'entrée AC 100 - 240 V

Courant d'entrée 0.2 A

Tension sortie de l'adaptateur secteur 9 V

Courant de sortie de l'adaptateur secteur 0,6 A

Consommation d'énergie (émetteur) (max) 5,4 W

Consommation d'énergie (récepteur) (max) 5,4 W

Largeur du transmetteur 15,5 cm

Profondeur du transmetteur 7,5 cm

Hauteur du transmetteur 2 cm

Poids du transmetteur 299 g

Largeur du récepteur 15,5 cm
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Fiche technique Description

Profondeur du récepteur 7,5 cm

Hauteur du récepteur 2 cm

Poids du récepteur 299 g

Largeur du colis 85 mm

Profondeur du colis 294 mm

Hauteur du colis 243 mm

Poids du paquet 1,7 kg

Adaptateur secteur fourni Oui

Câbles inclus KVM

Manuel d'utilisation Oui

Température d'opération 0 - 50 °C

Température hors fonctionnement -20 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 0 - 80%

Résolution maximale 1280 x 1024 pixels

Poids 299 g

Code du système harmonisé 84733080

Code EAN 065030834506

Détail et montant

Date de création de l'impression: 18-09-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 222.31 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 269 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 269 €
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