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1x LINKSYS X3000-E1 advanced ADSL2 wireless N MODEM ROUTEUR

  Modem ADSL intégré
Connexion directe et sans fil à Internet : aucun modem ADSL indépendant requis. Le modem Linksys
X3000 peut également servir de routeur sans fil en raccordant le port WAN Ethernet à un modem
câblé.

Haut débit sans fil
Le routeur Linksys X3000 connecte vos ordinateurs, imprimantes sans fil et autres périphériques Wi-Fi
à des vitesses de transfert pouvant atteindre 300 Mbit/s.

Couverture Wi-Fi fiable
La technologie d'antenne MIMO offre une couverture étendue afin que vous puissiez profiter du réseau
sans fil dans toutes les pièces de votre logement.

Avantages de la connectivité Gigabit
Utilisez les quatre ports Gigabit Ethernet pour partager vos fichiers rapidement,
c'est-à-dire à des vitesses pouvant atteindre jusqu'à 10 fois la vitesse Ethernet standard, avec d'autres
périphériques compatibles Gigabit tels qu'ordinateurs, disques durs et serveurs.

Port StorageLink et serveur multimédia UPnP intégrés
Le port USB StorageLink permet d'ajouter des périphériques de stockage à votre réseau en vue de
partager des fichiers sans fil chez vous. Le serveur multimédia AV UPnP intégré permet de diffuser
votre contenu multimédia sur votre Xbox 360, PS3 ou tout autre dispositif compatible.

Fiche technique Description

Nom X3000

Titre Linksys X3000 routeur sans fil Gigabit Ethernet Noir

Ethernet WAN Oui

Norme Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11n)

Débit de transfert des données WLAN (max) 300 Mbit/s

Standards wifi 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Ethernet/LAN Oui

Type d'interface LAN Ethernet Gigabit Ethernet

LAN Ethernet : taux de transfert des données 10,100,1000 Mbit/s

Technologie de cablâge 10/100/1000Base-T(X)

Standards réseau IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE
802.3ab, IEEE 802.3u

ADSL2+ Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 5

Entrée DC Oui

Algorithme de sécurité soutenu WPA, WPA2

Couleur du produit Noir

Lumière d'indication Oui

Voyants Oui

Bouton marche/arrêt intégré Oui

Câbles inclus LAN (RJ-45), Téléphone (RJ-11)

Adaptateur secteur fourni Oui

Guide de démarrage rapide Oui
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Fiche technique Description

Conception d'antenne Interne

Quantité d'antenne 2

Prise en charge du système d'exploitation Windows Oui

Prise en charge du système d'exploitation Mac Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard

Largeur du colis 273 mm

Profondeur du colis 67 mm

Hauteur du colis 245 mm

Vitesse de transfert des données WLAN 300 Mbit/s

Nombre de ports USB 1

Systèmes d'exploitation compatibles Windows XP SP3 Windows Vista SP1 Windows 7

Caractéristiques réseau Gigabit Ethernet

Configuration minimale du système IE 7.0 Safari 4 Firefox 3

Bande passante 2,4 GHz

Grille de montage Non

Connexion xDSL Oui

Code EAN 0745883594009

Détail et montant

Date de création de l'impression: 08-12-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 57.02 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 69 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 69 €
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