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Rapide. Compact. Pratique.
Le switch de bureau D?Link DGS?1005P Gigabit PoE+ 5 ports vous permet de connecter au réseau
des périphériques PoE (Power over Ethernet) tels que des points d'acces sans fil (PA), des caméras
vidéo sur IP et des téléphones IP. Congu pour les petites entreprises et les particuliers, le DGS?1005P
est compact et fonctionne en mode silencieux, ce qui le rend idéal pour la plupart des pieces et des
bureaux.

Performances Gigabit.
Le DGS-1005P est doté d'une installation plug-and-play et ne nécessite aucune configuration.

La prise en charge de la fonction MDI/MDI-X automatique sur tous les ports rend inutile I'utilisation de
cables croisés lors de la connexion a un autre commutateur, et la négociation automatique sur chaque
port ajuste intelligemment la vitesse du port pour la compatibilité avec le périphérique connecté. Avec
le filtrage de la vitesse de transmission et la commutation de messages, le DGS-1005P maximise les
performances réseau tout en réduisant le plus possible la transmission de mauvais paquets réseau.

Power Over Ethernet+

Le DGS-1005P est doté de quatre ports Gigabit Ethernet, compatibles avec les normes IEEE 802.3af
et IEEE 802.3at PoE, fournissant jusqu’a 30 watts sur chaque port PoE, ce qui représente un bilan de
puissance total de 60 W.

Vous pouvez connecter des appareils compatibles au DGS-1005P sans utiliser d'alimentation
supplémentaire. Cela vous permet d'économiser sur le cablage et les alimentations et d'installer des
périphériques sur des sites sans acces immédiat aux prises de courant.

Technologie verte

Le DGS-1005P est doté d'une technologie verte comme le Green Ethernet (EEE) IEEE 802.3az, la
détection de I'état des ports et la détection de la longueur des cables.

la norme EEE ajuste la consommation d'énergie du commutateur en fonction de 'utilisation du réseau,
réduisant ainsi la consommation d'énergie pendant les périodes d'inactivité. La détection de I'état des

ports éteint les ports inutilisés. La détection de la longueur des céables ajuste la puissance de sortie du
port en fonction de la longueur du céble, réduisant ainsi les besoins en puissance du commutateur.

Compact et silencieux

La conception compacte du DGS-1005P permet de l'installer dans la plupart des endroits, y compris
ceux ou I'espace est limité.

Le format de bureau offre tout ce dont vous avez besoin pour mettre en place un nouveau réseau ou
étendre un réseau existant, tandis que la conception sans ventilateur assure un fonctionnement
silencieux méme dans les zones sensibles au bruit telles que les stations de travail et les salles de
réunion.
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