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1x Enermax Squa RGB - Ventilateur RGB Adressable 120mm (Pack de 3) - CQQARGB12P-BP3

  Le SquA RGB utilise la technologie exclusive ENERMAX LED LIGHTING pour fournir un éclairage
RGB incroyablement lumineux et uniforme. Combinant un cadre perforé, ainsi que des lignes droites et
courbes, le SquA RGB offre deux motifs d’éclairage à l’avant et à l’arrière.

Conçu pour améliorer l’expérience utilisateur et offrir des performances excellentes, le contrôleur
PWM intelligent permet une vitesse de démarrage ultra-silencieuse à 300 tours/minute. La surface
élargie de la pâle du SquA RGB créé un flux d’air 40% plus puissant que les autres ventilateurs RGB.
Le design du cadre du SquA RGB et le vortex à l’arrière permettent de capturer, concentrer, et de
mieux diriger les flux d’air,
ce qui constitue un vrai plus pour les ventirads.

Eclairage RGB Adressable
La synchronisation RGB adressables du SquA RGB vous garantit des effets lumineux dynamiques
époustouflants grâce à 16,8 millions d’options de couleurs. Idéal pour le modding, le gaming, les
configurations brillantes sortant de l’ordinaire!

Eclat Diamant!
Le design élégant du SquA RGB laisse apparaître à l’arrière un cadre de diamants RGB, se
distinguant ainsi des autres ventilateurs RGB qui sont noirs.

Opérationnel en Silence
La structure des pâles du SquA RGB ont été optimisées pour pouvoir fonctionner en silence, avec une
vitesse qui peut être réduite à 300 tours/minute. Des patins anti-vibration en caoutchouc absorbent
efficacement les vibrations et les sons.

Synchronisation de l’éclairage RGB adressable
Habillez votre boîtier de ses plus beaux atours grâce à la synchronisation de l’éclairage RGB possible
via l’en-tête RGB adressable des cartes mères Asus, Asrock, MSI et Gigabyte. Les effets d’éclairage
sont programmables via le logiciel dédié des cartes-mères RGB Ready.

Note: Les LED RGB adressables fonctionnent sur 5V, ne les connectez pas à un connecteur non
adressable à 4 broches de 12V.

Du vent, du vent, et toujours plus de vent!
Les ventilateurs SquA RGB sont capables de générer une pression d’air centrée très forte grâce à
leur design en forme de vortex, et de compléter parfaitement le fonctionnement d’un radiateur. La
surface élargie de la pâle du SquA RGB créé un flux d’air 40% plus puissant que les autres
ventilateurs RGB.

Boîtier de contrôle*
SPECIAL Pack de 3: 2 manières de le faire fonctionner
A travers le logiciel de votre carte-mère RGB ready: synchronisez les effets RGB à l’aide de la broche
5V/D/-/G dédiée présente sur les cartes-mères Asus, Asrock, MSI et Gigabyte RGB Ready!

Ou bien
A travers le boîtier de contrôle ENERMAX RGB: utilisez le boîtier de contrôle et choisissez parmi 10
effets lumineux prédéfinis pour faire varier la luminosité et la vitesse.
* Inclus uniquement dans le pack de 3 SquA RGB

Plug and Play*
SPECIAL Pack unitaire : 2 manières de le faire fonctionner
Pour les utilisateurs de cartes-mères non RGB: profitez des effets arc-en-ciel permanents en
branchant le câble PWM
Pour les utilisateurs de cartes-mères RGB Ready!: synchronisez le SquA RGB et contrôlez-le avec le
logiciel dédié
* Uniquement pour le SquA RGB à l’unité
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Fiche technique Description

Nom SquA RGB

Titre Enermax SquA RGB Boitier PC Ventilateur 12 cm

Emplacement approprié Boitier PC

Type Ventilateur

Diamètre du ventilateur 12 cm

Prise en charge des douilles du processeur Non pris en charge

Processeurs compatibles Non pris en charge

Vitesse de rotation (min) 300 tr/min

Vitesse de rotation (max) 1500 tr/min

Niveau de son (vitesse lente) 12 dB

Niveau de son (vitesse rapide) 23 dB

Débit d'air minimal 24,53 cfm

Courant d'air maximum 68,27 cfm

Flux d'air 115,99 m³/h

Pression d'air minimum 0,17 mmH2O

Pression d'air maximale 1,898 mmH2O

Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion Oui

Temps moyen entre pannes 100000 h

Nombre de ventilateurs 3 ventilateur(s)

Nombre de pales de ventilateur 9

Voyant d'illumination Oui

Couleur de l'éclairage Bleu, Vert, Rouge

Connecteur du ventilateur 4 broches

Tension nominale 12 V

Courant nominal 0,21 A

Tension LED 5 V

Dimensions de ventilateur (l x p x h) 120 x 26 x 120 mm

Largeur du colis 133 mm

Profondeur du colis 160 mm

Hauteur du colis 100 mm

Poids du paquet 740 g

Type d'emballage Boîte

Câbles inclus Ventilateur

Vis incluses Oui

Nombre de vis 12

Contrôleur à LED Oui

Code du système harmonisé 84733080

Largeur du casier principal (externe) 538 mm

Longueur du casier principal (externe) 335 mm

Hauteur du casier principal (externe) 309 mm
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Fiche technique Description

Poids brut du casier principal (externe) 14,8 kg

Produit par casier principal (externe) 20 pièce(s)

Code EAN 4713157724007

Détail et montant

Date de création de l'impression: 27-10-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 41.24 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 49.9 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 49.9 €
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