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1x 32GB HyperX Fury black HX432C16FB3K2/64

  Libérez votre style. Libérez votre FURY.

La mémoire HyperX® FURY DDR4, avec des débits pouvant atteindre 3733MHz, donne un sérieux
coup de pouce aux performances pour le jeu, l'édition vidéo et le rendu. Cette amélioration rentable est
proposée dans des débits allant de 2 400 à 3 733MHz, avec des latences CL15-19 et disponible en
modules simples de 4 à 32Go et en kits de 16 à 128Go. Elle exploite la fonctionnalité d'overclocking
automatique Plug N Play* aux vitesses de 2 400 et 2 666MHz. Elle est également compatible Intel
XMP et AMD Ryzen. Grâce à son dissipateur de chaleur élégant avec profil mince, la mémoire HyperX
FURY DDR4 garde la tête froide. Testée à 100% à toutes les vitesses et couverte par une garantie à
vie, cette mémoire s'impose comme votre choix de mise à niveau rentable et sans soucis pour vos
systèmes Intel ou AMD.

- Design amélioré du dissipateur de chaleur Low Profile
- Performances supérieures de la mémoire DDR4 à un prix abordable
- Compatible Intel XMP
- Compatible AMD Ryzen
- Des vitesses jusqu'à 3 733MHz et des capacités jusqu'à 128Go
- Fonctionnalité Plug N Play à 2 400 et 2 666Mhz*

* La mémoire HyperX DDR4 Plug N Play fonctionne sur les systèmes DDR4 jusqu’à la vitesse
autorisée par le fabricant de l’équipement et spécifiée dans le BIOS. La mémoire PnP ne peut pas
augmenter la vitesse de la mémoire système au-delà des spécifications du BIOS. Les produits HyperX
DDR4 Plug N Play prennent en charge les spécifications XMP 2.0, ce qui signifie que l'overclocking
peut également être obtenu en activant le profil XMP intégré.

Fiche technique Description

Nom HX432C16FB3K2/64

Titre HyperX FURY HX432C16FB3K2/64 module de mémoire 64 Go
2 x 32 Go DDR4

Mémoire interne 64 Go

Disposition de la mémoire (modules x dimensions) 2 x 32 Go

Type de mémoire interne DDR4

composant pour PC/serveur

Support de mémoire 288-pin DIMM

Type de mémoire mise en cache Unregistered (unbuffered)

Latence CAS 16

Fréquence de la mémoire 3200 MHz

Mémoire de tension 1.35 V

Module XMP d'Intel® Oui

Pays d'origine Chine

Type de refroidissement Radiateur

Certification CE

Température d'opération 0 - 85 °C

Température hors fonctionnement -55 - 100 °C

Largeur 7,2 mm

Profondeur 133,3 mm

Hauteur 34,1 mm

Poids 72,1 g
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Fiche technique Description

Largeur du colis 13,9 mm

Profondeur du colis 95,2 mm

Hauteur du colis 171,4 mm

Poids du paquet 96,7 g

Largeur du casier principal (externe) 203,2 mm

Longueur du casier principal (externe) 311,1 mm

Hauteur du casier principal (externe) 101,6 mm

Poids brut du casier principal (externe) 2,63 kg

Produit par casier principal (externe) 25 pièce(s)

Code EAN 0740617302677

Détail et montant

Date de création de l'impression: 08-12-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 289.74 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 350.59 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 350.59 €
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