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1x NOCTUA NH-P1 - Radiateur passif - socket intel 115x/1200 - Kit LGA1700 vendu séparément -20xx - AM4,AM5

  Le NH-P1 est le premier dissipateur CPU passif Noctua. Il bénéficie d’une toute nouvelle conception
et a été spécifiquement étudié pour les configurations fanless (sans ventilateurs) : au sein des boîtiers
possédant une bonne convection naturelle, ses six caloducs associés à un dissipateur pourvu
d’ailettes épaisses et fortement espacées lui permettent de refroidir les meilleurs CPU actuels avec
une enveloppe thermique faible à modérée et ce … de manière totalement passive (voir le guide
configuration et la liste des boitiers recommandés). Pour des performances supérieures ou pour les
configurations semi-passives (ventilateur en action uniquement quand cela est nécessaire), le NH-P1
peut être équipé d’un ventilateur 120 mm faible vitesse et ultra silencieux tel que le NF-A12x25 LS-
PWM. Le système de fixation professionnel SecuFirm2+™ (visserie Torx), la célèbre pâte thermique
Noctua NT-H2 et les 6 ans de garantie fabricant inclus permettent au NH-P1 de s’imposer comme la
solution incontournable des configurations fanless ou semi-passives haut de gamme.

Une conception spécifique pour le refroidissement passif
Le NH-P1 n’est pas un simple dissipateur dépourvu de ventilateur : il a été spécifiquement mis au
point pour un fonctionnement sans ventilation et arbore un design ingénieux des ailettes – plus
épaisses et significativement espacées – offrant ainsi une résistance à l’écoulement de l’air minimale
et une résistance de masse appropriée pour une convection naturelle et un refroidissement de haut
vol.

Un refroidissement fanless pour les meilleurs CPU
Intégré à une configuration fanless pleinement optimisée, le NH-P1 est capable de refroidir des CPU
puissants à dissipation thermique faible à modérée grâce au seul principe de convection naturelle (voir
le guide configuration et la liste des CPU compatibles). Il est ainsi le compagnon idéal des
configurations musclées totalement silencieuses et dépourvues de composants en mouvement.

Des performances encore meilleures grâce à l’ajout d’un ventilateur
Le NH-P1 peut être équipé d’un ventilateur additionnel 120mm, tel que le modèle quasi inaudible NF-
A12x25 LS-PWM, afin d’améliorer significativement les performances de dissipation (voir le guide
configuration et la liste des CPU compatibles) : parfait pour les montée en charge CPU courtes ou pour
les configurations semi-passives qui sollicitent les ventilateurs uniquement quand cela est nécessaire.

Pas de bruit, moins de poussière et une fiabilité ultime
Le refroidissement fanless n’a pas pour seul avantage le silence absolu : compter sur la seule
convection naturelle tout en évitant la traversée massive et constante d’air au sein du boîtier permet
de réduire la poussière qui se dépose dans les filtres et à l’intérieur de votre système. Autre avantage
qui ne doit pas être négligé : l’absence de mouvement (ex : ventilateurs, pompes) réduit les
dommages ou pannes potentiels et fait du NH-P1 un champion de la fiabilité.

Un design asymétrique pour une compatibilité PCIe optimale
Sachant que de nombreuses cartes mères actuelles ont le port PCIe x16 supérieur proche du socket,
les dissipateurs volumineux ont tendance à bloquer l’accès au slot. Grâce à un design asymétrique, le
radiateur du NH-P1, une fois installé en orientation standard, est décalé en direction du bord supérieur
de la carte mère. Ceci permet de dégager le slot PCIe x16 supérieur sur la plupart des cartes mères
au format µATX et ATX (voir la liste des cartes mères compatibles).

Compatibilité RAM totale sur les LGA1851/LGA1700 et AM4/AM5
Grâce à son design asymétrique, le NH-P1 n’empiète pas sur la zone dédiée aux slots mémoire sur
les cartes mères équipées du socket Intel LGA1851/LGA1700/LGA1200/LGA115x et AMD AM4/AM5
et assure ainsi un accès facilité aux barrettes mémoire ainsi qu’une compatibilité totale avec les
modules plus hauts équipés de dissipateurs.

Système de fixation multi-socket SecuFirm2+™ à visserie Torx
Les systèmes de fixation Noctua SecuFirm2™ se sont imposés par leur qualité, sécurité et facilité
d’installation légendaires. Avec sa visserie torx, la version professionnelle SecuFirm2+™ est livrée
avec un tournevis spécifique et améliore encore la longévité et l’installation. Parmi les sockets
compatibles : Intel LGA1851,LGA1700 (inclus depuis 2021), LGA1200, LGA115x (LGA1150,
LGA1151, LGA1155, LGA1156) ainsi que les AMD AM4 et AM5 (inclus depuis 2019).

Compatibilité avec les anciens et futurs sockets
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Grâce au système modulable SecuFirm™ Noctua, le NH-P1 peut devenir compatible avec les anciens
sockets LGA1366 et LGA775 grâce à l’utilisation du kit de montage optionnel NM-I3, fourni
gracieusement par Noctua. Si cela s’avère techniquement possible, Noctua fournira par ailleurs des
kits d’adaptation pour les sockets futurs pour permettre au NH-P1 de rester un investissement long
terme assuré.

Pâte thermique nouvelle génération NT-H2
Dans l’univers du refroidissement passif chaque degré compte. Pour cette raison, le NH-P1 est livré
avec un tube de pâte thermique nouvelle génération NT-H2 qui offre des performances encore
supérieures à celles de la célèbre NT-H1 et garantit ainsi un refroidissement passif optimal.

Une jonction dissipateur/caloducs soudée
De nombreux ventirads possèdent des ailettes de dissipation fixées par pression sur les caloducs.
Compte tenu des écarts de dilatation thermique entre le cuivre et l’aluminium, cette jonction peut se
fragiliser au fil du temps et des cycles thermiques pour induire une baisse de performance. A contrario,
les ailettes de dissipation du NH-P1 sont soudées aux caloducs pour garantir ainsi une conduction
thermique constante même sur le long terme.

Fiche technique Description

Nom NH-P1

Titre Noctua NH-P1 système de refroidissement d’ordinateur
Processeur Dissipateur thermique/Radiateur Aluminium 1
pièce(s)

Description PDF https://inishop.com/objects/mmo_92705021_1625493824_2409
_42055.pdf

Manuel PDF https://inishop.com/objects/mmo_92705021_1625493802_0698
_34083.pdf

Emplacement approprié Processeur

Type Dissipateur thermique/Radiateur

Diamètre du ventilateur N

Prise en charge des douilles du processeur Intel LGA1851, LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1151
(Emplacement H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket
H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Emplacement AM4,
Emplacement AM5

Processeurs compatibles AMD A, AMD Athlon, AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD
Ryzen™ 7, AMD Ryzen™ 9 de 3e génération, Intel® Celeron®,
Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™
i9, Intel® Pentium®

Quantité 1 pièce(s)

Couleur du produit Aluminium

Matériel Aluminium, Cuivre

Matériau plat de base Cuivre

Largeur 158 mm

Profondeur 154 mm

Hauteur 152 mm

Poids 1,18 kg

Largeur du colis 194 mm

Profondeur du colis 194 mm

Hauteur du colis 224 mm
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Fiche technique Description

Poids du paquet 1,97 kg

Kit de montage Oui

Code du système harmonisé 84733080

Code EAN 9010018000269

Détail et montant

Date de création de l'impression: 13-12-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 65.29 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 79 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 79 €
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