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1x Synology DS920+ NAS 4 Baies 4 BAY 2.0 GHZ QC 2X GBE 4GB

  

Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique Description

Nom DS420+

Titre Synology DiskStation DS420+ serveur de stockage NAS
Bureau Intel® Celeron® J4025 2 Go DDR4 0 To Noir

Description PDF https://inishop.com/objects/mmo_79450867_1594194777_2407
_13773.pdf

Lecteurs de stockage installés Non

Capacité totale du stockage installé 0 To

Nombre de lecteurs de stockage installés 0

Nombre d'unités de stockage pris en charge 4

Type de lecteur de stockage installé Non

Types de lecteurs de stockage pris en charge HDD & SSD

Capacité du lecteur de stockage 0 Go

Support RAID Oui

Interfaces de lecteur de stockage prises en charge M.2, Série ATA III

Tailles de disque de stockage pris en charge 2.5,3.5"

Capacité de stockage maximum prise en charge 64 To

Nombre d'emplacements M.2 (M et B) 2

Niveaux RAID 0, 1, 5, 6, 10

Baies de boîtiers échangeables à chaud Oui

Systèmes de fichiers pris en charge BTRFS, Graisse, HFS+, NTFS, exFAT, ext2, ext3, ext4

Famille de processeur Intel® Celeron®

Fabricant de processeur Intel

Modèle de processeur J4025

Fréquence du processeur 2 GHz

Fréquence du processeur Turbo 2,9 GHz

Nombre de coeurs de processeurs 2

Nombre de threads du processeur 2

Mémoire cache du processeur 4 Mo

Configuration CPU (max) 1

Configurations de PCI Express 1x4+1x2, 4x1, 2x1+1x2+1x2

Version des emplacements PCI Express 2.0

Nom de code du processeur Gemini Lake Refresh

Lithographie du processeur 14 nm
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Fiche technique Description

Modes de fonctionnement du processeur 64-bit

Taille de l'emballage du processeur 25 x 24 mm

Socket de processeur (réceptable de processeur) BGA 1090

Tjunction 105 °C

Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) 10 W

Modèle d'adaptateur graphique inclus Intel® UHD Graphics 600

Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur 8 Go

Mémoire interne 2 Go

Type de mémoire interne DDR4

Maximum RAM supportée 6 Go

Emplacements mémoire 1

ECC Non

Ethernet/LAN Oui

LAN Ethernet : taux de transfert des données 10,100,1000 Mbit/s

Vitesse de transmission Ethernet LAN supportée (max.) 10000 Mbit/s

Support iSCSI Oui

Wake-on-LAN prêt Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 2

Port USB Oui

Quantité de Ports USB 2.0 0

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2

Ports Fibre Channel 0

Fréquence de base de carte graphique intégrée 250 MHz

fréquence des salves de carte graphique intégrée 700 MHz

Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée 700 MHz

Version DirectX de carte graphique intégrée 12.0

Version OpenGL de carte graphique intégrée 4.4

ID de la carte graphique intégrée 0x3185

Mémoire maximum de carte graphique intégrée 8 Go

Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique
intégrée

3

Type de châssis Bureau

Type de refroidissement Actif

Couleur du produit Noir

Nombre de ventilateurs 2 ventilateur(s)

Diamètre du ventilateur 9,2 cm

Diamètre 2 du ventilateur 9,2 cm

Boîtier de verouillage Oui

Voyants Oui

Type NAS

Classe de dispositif Domicile et télétravail
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Fiche technique Description

Fonction de sauvegarde Oui

Niveau sonore 19 dB

Bouton marche/arrêt intégré Oui

Emplacement d'alimentation Externe

Capacité de l'unité d'alimentation (PSU) 90 W

Nombre d'alimentations d'énergie 1

Consommation électrique typique 28,3 W

Consommation électrique (en veille HDD)) 8,45 W

Tension d'entrée AC 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC 50 / 60 Hz

Largeur 199 mm

Profondeur 223 mm

Hauteur 166 mm

Poids 2,18 kg

Les options intégrées disponibles Non

Technologie SpeedStep évoluée d'Intel Oui

Bit de verrouillage Oui

États Idle Oui

Intel® 64 Oui

Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) Oui

Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S
dirigées (VT-d)

Oui

Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) Oui

Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) Oui

Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) Non

Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) Non

Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) Oui

Intel® Garde SE Oui

Technologie Intel® Quick Sync Video Oui

Clé de sécurité Intel® Oui

Technologie Intel® Smart Response Non

Technologie Intel® Turbo Boost Non

Nombre maximum de voies PCI Express 6

Nombre d'unités d'exécution 12

Technologies de surveillance thermique Oui

UART Oui

Types de mémoires pris en charge par le processeur DDR4-SDRAM, LPDDR4-SDRAM

Température d'opération 0 - 40 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 5 - 95%

Température hors fonctionnement -20 - 60 °C

Taux d'humidité relative (stockage) 5 - 95%
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Fiche technique Description

Code du système harmonisé 84714100

Certificats de conformité RoHS

Certification EAC VCCI CCC RCM KC FCC CE BSMI

ID ARK du processeur 197307

Code EAN 4711174723188

Détail et montant

Date de création de l'impression: 18-09-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 479.26 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 579.9 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 579.9 €

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               4 / 4

http://www.tcpdf.org

