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1x Seasonic Q704 + Syncro DPC-850

  

Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique Description

Nom SYNCRO-Q704-DPC-850

Titre Seasonic SYNCRO-Q704-DPC-850 unité centrale Midi Tower
Noir 850 W

Format Midi Tower

Type PC

Couleur du produit Noir

Facteur de forme de carte mère supporté ATX

Nombre de consoles 3.5" 2

Nombre de consoles 5.25" 3

Panneau(x) de verre trempé Oui

Bouton de réinitialisation Oui

Bouton Marche/Arrêt Oui

Hauteur maximale refroidisseur de CPU 18,5 cm

Longueur maximale carte graphique 34,5 cm

Longueur maximale du câble d'alimentation 28 cm

Bloc d'alimentation inclus Oui

Alimentation d'énergie 850 W

Emplacement d'alimentation Bas

Facteurs de forme d'alimentation pris en charge ATX

Tension d'entrée AC 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC 50 - 60 Hz

Connecteur ATX power (20+4 pin) Oui

Certification 80 PLUS 80 PLUS Platinum

Quantité de Ports USB 2.0 0

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2

Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 0

Entrée audio Oui

Sortie audio Oui

Ventilateurs avant maximum 3

Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants 120,140 mm

Ventilateurs supérieurs maximaux 3
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Fiche technique Description

Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs 120,140 mm

Tailles des radiateurs avant prises en charge 360 mm

Tailles des radiateurs arrière prises en charge 120 mm

Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge 360 mm

Tailles de disques durs supportées 2.5,3.5"

Certificats de durabilité ENERGY STAR, ErP

Certificats de conformité REACH, RoHS, WEEE

Connecteur électrique EPS (4+4 broches) Oui

Température d'opération 0 - 50 °C

Largeur 234 mm

Profondeur 537 mm

Hauteur 493 mm

Code du système harmonisé 84733080

Diamètre du ventilateur 13,5 cm

Connecteur PCI Express (6 broches) 1

Connecteur Molex de périphérique (4-broches) 1

Dispositifs de protection électrique Sur-alimentation, Surtension, Surcharge, Court-circuit, Sous-
tension

Temps moyen entre pannes 150000 h

Conformité à la durabilité Oui

Code EAN 4711173876687

Détail et montant

Date de création de l'impression: 18-09-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 330.5 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 399.9 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 399.9 €
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