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- Design unique du circuit 3D offrant un haut rendement et une meilleure dissipation de chaleur. Il
réduit I'usage de cébles ce qui résulte dans de moindres débordements de courant, de moindres bruits
de signal et un flux d'air amélioré.

- Puissant Mono rail de +12V pour un meilleur équilibre de charges et une meilleure compatibilité de
cartes VGA. Toute la série supporte les cartes VGA jusqu'a la Nvidia Titan.

- Cébles modulaires pour un meilleur cablage.

- Module DC-DC congu sur mesure offrant un rendement plus élevé et une meilleure stabilité du
courant.

- Supporte I'Haswell C6/C7 & opération a charge nulle.

- Certifié 80 PLUS Bronze : rendement jusqu'a 88% en usage normal.

Ventilateur 120mm auto régulé
Le contrbleur de vitesse du ventilateur 120mm avec grille en nid d'abeille accroit le flux d'air pour une
meilleure dissipation de la chaleur.

Systéme de cablage modulaire

Utilisez uniqguement les cables dont vous avez besoin, aucun désordre d( aux cables non utilisés!
Réaliser un cablage propre et rangé améliore la circulation d'air, une opération qui n'a jamais été aussi
facile et pratique avec ce systéeme.

Unique dessin du circuit électronique en 3D
Il offre un haut rendement, améliore la dissipation de chaleur et réduit les cébles inutiles ce qui évite
les interférences et bruit de signal.

Filtre EMI double couche
Il assure un faible niveau d'interférences électromagnétiques
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