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1x 16gb DDR4 CORSAIR VENGEANCE LPX 2666 CL16 (2x8GB) WHITE (CMK16GX4M2A2666C16W) |

La mémoire VENGEANCE LPX a été spécialement congue pour I'overclocking haute performance.
Le dissipateur thermique est composé d'aluminium pour une dissipation plus rapide de la chaleur, et la
carte de circuit imprimé de huit couches gére la chaleur et offre une marge d'overclocking supérieure.

CONGU POUR UN OVERCLOCKING HAUTE PERFORMANCE — !
La mémoire VENGEANCE LPX a été spécialement congue pour I'overclocking haute performance. Le ———
dissipateur thermique est composé d'aluminium pour une dissipation rapide de la chaleur, et le circuit

imprimé taillé sur mesure gére la chaleur et offre une marge d'overclocking supérieure. Chaque circuit

intégré est sélectionné individuellement pour assurer le potentiel de pics d'activité.

COMPATIBILITE TESTEE
Dans le cadre de notre processus de tests complet, les performances et la compatibilité sont vérifiées
sur la plupart des cartes méres existant sur le marché et méme sur quelques-unes qui n'y sont pas.

PRISE EN CHARGE XMP 2.0

Un seul réglage est nécessaire pour ajuster automatiqguement la vitesse de sécurité la plus rapide de
votre kit VENGEANCE LPX. Vous obtiendrez des performances fiables extraordinaires sans blocage ni
comportement étrange.

DISSIPATEUR DE CHALEUR EN ALUMINIUM

La marge d'overclocking est limitée par la température de fonctionnement. Le design unique du
dissipateur thermique de la VENGEANCE LPX éloigne la chaleur des circuits intégrés pour la diriger
dans le courant de refroidissement du systeme, pour pouvoir aller plus loin.

CONCU POUR UN OVERCLOCKING HAUTE PERFORMANCE

Chaque module VENGEANCE LPX est monté sur un circuit imprimé taillé sur mesure et des circuits
intégrés de mémaoire triés sur le volet. Le dissipateur thermique assure un refroidissement d'une
grande efficacité qui renforce le potentiel d'overclocking.

DESIGN COMPACT
Son petit facteur de forme est idéal pour les boitiers de petite taille ou les systéemes dans lesquels
I'espace est compté.

EN HARMONIE AVEC VOTRE SYSTEME

Les meilleurs systemes haute performance sont aussi attractifs que performants. La VENGEANCE
LPX est disponible en plusieurs couleurs pour s’harmoniser avec votre carte mere, vos composants,
votre boitier, ou tout simplement votre couleur préférée.

Le format DDR4 est optimisé pour les derniers systemes DDR4 et propose des fréquences plus
élevées, une bande passante plus large ainsi qu'une consommation moindre que les modules DDRS3.
Les modules VENGEANCE LPX DDR4 sont testés en terme de compatibilité sur les systemes DDR4
pour s'assurer que la vitesse de performance est fiable. Le XMP 2.0 est pris en charge pour un
overclocking automatique et fluide. De plus, ils se déclinent en plusieurs couleurs pour s'harmoniser
avec vos préférences personnelles.

FIABILITE DE RENOMMEE MONDIALE

Il'y a une raison pour laquelle les surcadenceurs de génie, les inconditionnels du jeu et les monteurs
de systémes haut de gamme font confiance a CORSAIR quand il s'agit d'installer une mémoire haute
performance en qui ils ont toute confiance et dont ils peuvent étre fiers. Que vous tentiez de battre vos
propres records ou de monter un dispositif de réve, vous pouvez vous fier a la mémoire CORSAIR.

GARANTIE A VIE LIMITEE
Votre investissement est protégé. Tous nos produits mémoire sont appuyés par une garantie a vie
limitée.

Fiche technigue Description
Nom CMK16GX4M2A2666C16W

Titre Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2666C16W module
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Fiche technigue

Mémoire interne

Disposition de la mémoire (modules x dimensions)
Type de mémoire interne

composant pour

Support de mémoire

Latence CAS

Fréguence de la mémoire

Canaux de mémoire

Mémoire de tension

Durée de précharge de rang (TRP)

Module XMP d'Intel®

Version d'Intel XMP (Extreme Memory Profile)
Délai entre I'adresse de rang et I'adresse de colonne (TRCD)
Tension SPD

Latence SPD

Vitesse SPD

Pays d'origine

Type de refroidissement

Code du systéeme harmonisé

Code EAN

Cospian

de mémoire 16 Go 2 x 8 Go DDR4

16 Go

2x8Go

DDR4
PClserveur
288-pin DIMM
16

2666 MHz
Dual-channel/Quad-channel
1.2,1.35V

18

Oui

2.0

18

1.2V

15

2133 MHz
Chine
Radiateur
84733020
0843591088367

Détail et montant _

Date de création de l'impression:
Prix individuel (HTVA, en euro):
Prix individuel (TVAC, en euro):
Nombre d'exemplaires:

Prix total (TVAC, en euro):

18-09-2025
41.24 €
499 €

1

49.9 €
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