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1x 27" LED SAMSUNG S27AG320NU Odyssey G3 S27AG320NU 1920 x 1080 pixels - 1 ms (MPRT) - 16/9 - Dalle
VA - 165 Hz - FreeSync Premium - HDMI/DisplayPort - Pivo

Aucune description disponible pour cet article
Forerccmige — loesepon
Nom G32A
Titre Samsung G32A écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080
pixels Full HD LCD Noir
Taille de I'écran 68,6 cm (27")
Résolution de I'écran 1920 x 1080 pixels
Format d'image 16:9
Technologie d'affichage LCD
Ecran tactile Non
Type HD Full HD
Type de panneau VA
Temps de réponse 1ms
Forme d'écran Plat
Taux de contraste 3000:1
Taux de d'actualisation maximal 165 Hz
Nombre de couleurs affichées 16,7 millions de couleurs
Luminosité de I'écran (typique) 250 cd/m?2
Nom marketing du ratio de contraste dynamique Mega contraste
Angle de vision horizontal 178°
Angle de vision vertical 178°
Couverture NTSC (normale) 72%
AMD FreeSync Oui
Type AMD FreeSync FreeSync Premium
Technologie sans scintillement Oui
Mode Jeu Oui
Haut-parleurs intégrés Non
position de marché Gaming
Couleur du produit Noir
Concentrateur USB intégré Non
HDMI Oui
Sortie casque audio Oui
Port DVI Non
Quantité de ports HDMI 1
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Version HDMI

Quantité d'interface DisplayPorts
Version de DisplayPort

Montage VESA

Réglage de la hauteur

Norme VESA

Hauteur ajustable (max)

Pivot

Angle de rotation

Pivotant

Plage de I'angle d'oscillation
Ajustement de l'inclinaison

Angle d'inclinaison

Classe d'efficacité énergétique (SDR)
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures
Consommation électrique typique
Consommation d'énergie (mode veille)
Consommation (max)

Consommation électrique (arrét)
Tension d'entrée AC

Code du registre européen des produits pour |'étiquetage
énergétique (EPREL)

Température d'opération

Humidité relative de fonctionnement (H-H)
Largeur appareil (support inclus)
Profondeur (support inclus)

Hauteur (support inclus)

Poids (avec support)

Largeur (sans support)

Profondeur (sans support)

Hauteur (sans support)

Poids (sans support)

Largeur du colis

Profondeur du colis

Hauteur du colis

Poids du paquet

Cébles inclus

Longueur du céble d'alimentation
Technologies spécifiques a la marque

Code EAN

1.4

1

1.2

Oui

Oui

100 x 100 mm
12 cm
Oui
-2-92°
Oui
-15-15°
Oui
-5-20°
E

19 kWh
19w
05W
35W
0,3W
100 - 240V
929237

10-40°C

10 - 80%

618,2 mm
234,2 mm
520,6 mm

4,8 kg

618,2 mm

92,4 mm

376,9 mm

3,3 kg

704 mm

464 mm

218 mm

7.2 kg

Secteur, DisplayPort
1,5m

Black Equalizer

8806092802148
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Détail et montant _

Date de création de l'impression: 18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro): 156.2 €
Prix individuel (TVAC, en euro): 189 €
Nombre d'exemplaires: 1
Prix total (TVAC, en euro): 189 €
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