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1x LEXMARK 2590n+ imprimante matricielle 24 aiguilles 360X360 560 cps ethernet

  FIABILITÉ ET PERFORMANCE
Vous serez productif quel que soit votre environnement de travail, grâce à des vitesses d'impression
pouvant atteindre 556 cps à 12 cpp et une conception robuste pouvant fonctionner dans des
environnements ou des charges de travail extrêmes.

GESTION SOUPLE DU PAPIER
Passez facilement de l'alimentation tractée à l'alimentation poussée et imprimez sur une variété de
supports, incluant les formulaires en continu ou coupés simple exemplaire ou multiexemplaires et
l'alimentation feuille à feuille.

FACILE À UTILISER
Le panneau de commande convivial vous donne accès à toutes les fonctions de l'imprimante, fournit
des comptes de caractères et de pages et présente également un aperçu des polices de caractères.

FACILE À ENTRETENIR
Effectuez facilement la maintenance de plusieurs appareils à partir d'un seul point central, avec le
serveur Web embarqué et Lexmark Markvision Enterprise.

DE HAUTE QUALITÉ ET DURABLE
Produisez des documents de qualité quasi-lettre à plusieurs polices et remplacez moins souvent les
consommables. Des têtes d'impression robuste pouvant produire jusqu'à 300 millions de caractères et
des rubans ré-encreurs pouvant imprimer jusqu'à 8 millions de caractères sont disponibles.

Fiche technique Description

Nom 2590n+

Titre Lexmark 2590n+ imprimante matricielle (à points) 360 x 360
DPI 556 caractères par seconde

Couleur Non

Vitesse maximale d'impression 556 caractères par seconde

Résolution maximale 360 x 360 DPI

Largeur d'impression maximum 80

Vitesse d'impression maximale (qualité brouillon) 480 caractères par seconde

Vitesse d'impression maximale (basse qualité) 160 caractères par seconde

Mesure du nombre de caractère par pouce 10,12,15,17.1,20,24 caractères par pouce

Interlignage 20,3 cm

Codes barres intégrés CODABAR (NW-7), EAN13, EAN8, Industrial 2/5, Interleaved
2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E

Rang de largeur de feuille de coupe 76 - 297 mm

Rang de longueur de feuille de coupe 76 - 559 mm

Rang de largeur de papier continu 76 - 254 mm

Rang de longueur de papier continu 76 - 559 mm

Taille du buffer 512 Ko

Niveau de pression sonore (impression) 55 dB

Langues de la description de page Epson ESC/P2, Epson FX, PPDS

Niveau sonore, en attente 15 dB

Certification UL 60950-1, CSA, FCC B, CB IEC 60950-1, SEMKO, GS
(TÜV), CE B, SMA C-Tick

Interfaces standards Ethernet, USB 2.0
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Fiche technique Description

Protocoles réseau pris en charge TCP/IP IPv4/ IPv6, IPX/SPX

Technologie de cablâge 10/100Base-T(X)

Connectivité optionnelle Ethernet

Tête d'impression 24-pin

Durée de vie de la tête d'impression 300 million de caractères

Durée de vie du ruban 4 million de caractères

Temps moyen entre pannes 12500 h

Prise en charge du système d'exploitation Windows Oui

Prise en charge du système d'exploitation Linux Oui

Prise en charge du système d'exploitation serveur Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server
2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64

Poids 8 kg

Poids du paquet 10,3 kg

Dimensions (LxPxH) 492 x 290 x 195 mm

Dimensions du colis (LxPxH) 609 x 408 x 325 mm

Technologie de connectivité Avec fil

Technologie d'impression Dot Matrix

Réseau prêt à l'usage Oui

Caractéristiques réseau Fast Ethernet

Code du système harmonisé 84433210

Code EAN 0734646319980

Détail et montant

Date de création de l'impression: 18-09-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 453.72 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 549 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 549 €
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